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CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Klučenice se nachází jihozápadně od Sedlčan, v nadmořské výšce 442 - 470 m n m. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách. V obci je jedno ubytovací zařízení s kapacitou 60 lůžek.

Jižní částí obce protéká Kamenický potok, na kterém jsou, na okraji obce tři bezejmenné rybníky.
Obec se nachází ve vnitřním pásmu hygienické ochrany II. stupně vodního zdroje Klučenice, ve vnějším pásmu II. stupně vodního zdroje Klučenice a ve vnějším pásmu hygienické ochrany II. stupně vodního zdroje Voltýřov.

           Dále se obec  leží v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Klučenice je v současné době zásobena z větší části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce. 

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních není známo. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu bakteriologického znečištění. 

Jako zdroj vody slouží 2 kopané studny, jejichž celková vydatnost je 1,5 l/s. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v těchto ukazatelích: Rn, As a dusičnany.

Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

V automatické tlakové stanici je umístěno zařízení na odstraňování radonu. ATS  čerpá vodu do rozvodné vodovodní sítě obce. V ATS probíhá zkušební provoz odstraňování arsenu filtrací.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Je plánováno doplnění úpravny vody o technologickou linku na snižování obsahu dusičňanů a zajištění likvidace odpadních vod z této technologické linky na ČOV Klučenice, která musí být do té doby rekonstruována.

Změnou je návrh na celkovou změnu koncepce zásobování obce pitnou vodou, a to z důvodu vysokých koncentrací arsenu a dusičnanů v surové vodě ve stávajících využívaných zdrojích. Od roku 2001 je vydán Okresním hygienikem zákaz používat vodu k pitným účelům. Je tedy navrženo úplné odstavení všech stávajících zdrojů vody a využití nového dosud nevyužívaného zdroje – vrtu HV1 o vydatnosti 1,6 l/s jeho přestrojením a realizací nového výtlačného potrubí z vrtu DN50, dl. cca 1,2 km do nově navrhované úpravny vody (1,6 l/s) se zemním vodojemem 2 x 50 m3. Z vodojemu je navržen nový zásobní řad DN100, dl. cca 0,65 km do obce, vč. nového odpadního potrubí z úpravny DN250, dl. 0,65 km, zaústěného do stávající splaškové kanalizace v obci. Úprava vody bude spočívat ve snížení objemové aktivity radonu, snížení obsahu dusičnanů a hygienického zabezpečení pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Klučenice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena téměř celá obec (82% trvale bydlících a 25 %přechodně bydlících obyvatel). Kanalizace, která je ve správě společnosti AQUA Příbram s.r.o., byla vybudovaná z trub betonových DN 300 - DN 400 a z trub kameninových DN 300 v celkové délce 0,506 km.

Odpadní vody jsou odváděny touto jednotnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 35 m3/den.

Splaškové vody jsou odváděny přes štěrbinový lapák písku ( šířka štěrbin 2 cm, délka 1 m), ručně stírané česle do štěrbinové nádrže ( půdorys nádrže 4,1 x 3,4 m, usazovací prostor 5 m3, vyhnívací prostor 16 m3). Za štěrbinovou nádrží je kalová jímka o objemu 1 m3.

Mechanicky vyčištěná voda odtéká do místní vodoteče – Kamenický potok.

Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizační sítí (40 %) a částečně pomocí systému  příkopů, struh a propustků.

×××××
V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 2,810 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající čistírna bude doplněna o biologický stupeň, sestávající z nádrží nitrifikace, denitrifikace a dosazovací nádrže. Současně s dostavbou biologického stupně ČOV bude intenzifikován mechanický stupeň čistírny doplněním o jemné strojně stírané česle.

Dovážené odpadní vody budou akumulovány v jímce svážených odpadních vod a řízeně čerpány na biologický stupeň.
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