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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009

a jejich administrativních částech




Díl  25 - Vlašim



CZ021.3201.2125.1130 
Vlašim

 



 .1130.01 
Vlašim

identifikační číslo obce  40163

kód obce  18354

CZ021.3201.2125.1130.01 
Vlašim

Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· seznam kanalizačních stok

· katastrální mapy (17.9.2003)
1:1000, 1:2880

· situace vodovodu ze Želivky
1:50 000

· výsledky měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve vodě ze dne 13.5.2003, 9.9.2003, 7.10.2003, 

· protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 13.5.2003

· protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 7.10.2003

· protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 9.9.2003

· žádost obce Vlašim ze 7.7.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

409,00 – 338,11 m n.m.

· chráněné území



není

· průmysl a zemědělství
 
  VLAMA s.r.o. – jatka

· recipient




řeka Blanice 

Obec Vlašim se nachází ve vzdálenosti cca 17,6 km východně od bývalého okresního města Benešova. Od nového správního rozdělení obcí se jedná o město s rozšířenou působností,

zástavba je typicky městského charakteru s rodinnými domy i vícepodlažními domy, ve městě se nachází podniky zaměřené na průmyslovou i zemědělskou výrobu. Významným recipientem celého území je řeka Blanice, která protéká centrální částí města, na okraji dolní části intravilánu města je umístěna ČOV jejiž odpad je zaústěn do řeky Blanice.

V obci je umístěna zdroj požární vody – řeka Blanice.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je ve městě zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno  88% trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem vodovodu je město Vlašim a provozovatelem je VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 265 13 Benešov. V celém městě je postaven vodovod (100%).

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je přivaděč Štěpánka, který je napojen na VSSČ (VD Želivka). 

Úpravna vody Želivka.

V rozboru vody z vodovodní sítě ve městě Vlašim nebyly zjištěny překročené hodnoty ukazatelů podle vyhlášky MZd 376/2000. Pouze byla překročena objemová aktivita Rn-222 podle Vyhlášky č. 307/2002 Sb. 

Čerpací stanice Kondrac – kapacita 5,5 l/s, 1 čerpadlo, výkon 5,5 l/s, dopr. výška 5,19 m.

Vodojemy : 

Spravedlnost, zemní, dvoukomorový 2x250 m3, maximální hladina 460,2 m.n.m., dno 456,2 m.n.m. Rok uvedení do provozu1973.

Kondrac starý, zemní, dvoukomorový 2x650 m3, maximální hladina 416,8 m.n.m., dno 412,2 m.n.m. Rok uvedení do provozu1969.

Kondrac nový, zemní, tříkomorový 3x1000 m3, maximální hladina 415,5 m.n.m., dno 410,5 m.n.m. Rok uvedení do provozu1996. V šachtě u VDJ je čerpadlo Grunfus pro čerpání do VDJ Spravedlnost (v rámci stavby přivaděč Štěpánka). Rok uvedení do provozu1997.

Jako hlavní akumulační prostor města slouží VDJ Vlašim jih (Kondrac ).

Vodovodní sít' města tvoři celkem čtyři tlaková pásma gravitačně zásobovaná ze 2 vodojemů (VDJ Vlašim Jih – Kondrac a VDJ Spravedlnost).

Celková délka řadů 36,070 km.

Rozvodné řady v obci, v některých případech materiál nevyhovuje současným požadavkům – eternit 5557 m.

Stávající vodovodní systém města se podle globálního pohledu na hydraulické parametry úseku sítě zdá byt vyrovnaný. Špatný technický stav části vodovodní sítě jednoznačně převažuje nad nutností úpravy tlakových a průtokových poměrů.

………………………

Existující vodovod umožňuje připojení všech obyvatel. Neuvedeno jestli v obci jsou rovněž využívané domovní studny. Neuvedeno jestli Množství vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Neuvedeno jestli v obci jsou využívány obecní studny.

×××××

V městě Vlašim je nutné provést výměnu následujících eternitových řadů: DN 100, délka 5316 m, DN 80, délka 241 m

V rámci posílení dodávky vody bude nově vybudován:

 - VDJ Vlašim – Sever 2 x 400 m3 (415,0/410,0 m.n.m.). Zásobování VDJ bude zajišťovat samostatný přiváděcí řad, napojený ze skupinového vodovodu Štěpánka – Kladruby – Vlašim u obce Pavlovice.

 - Přívodný řad z VDJ Štěpánka do VDJ Vlašim – Sever provedeno řadem – litina DN 150, délka 2800 m.

 - Z nově vybudovaného VDJ Vlašim – sever bude prováděno zásobování severní části Vlašimi, včetně budoucích obytných zón K Domašínu a Pazderna. Zásobování těchto lokalit bude prováděno zásobním řadem, který bude ukončen napojením na stávající vodovodní síť ve Vlašimi - viz list obce Vlašim – Domašín.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mnichovice (Říčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje jednotná a částečně oddílná splašková kanalizační síť ve vlastnictví města Vlašim, provozovatelem kanalizace je VHS Benešov s.r.o.

Na kanalizaci je napojeno celkem 87% trvale bydlících obyvatel. U ostatních (13%) trvale bydlících obyvatel jsou splaškové odpadní vody akumulovány v jímkách a  vyváženy na pole.

Okrajové části města nejsou vybaveny systémem odkanalizování a čištění odpadních vod, významná část města není vybavena systémem oddílné splaškové kanalizace. 

Jednotná kanalizace způsobuje komplikace provozu ostatních částí kanalizace ve městě a zejména komplikuje provoz ČOV.

Recipient: řeka Blanice, jedna výusť z ČOV.

Průmyslová odpadní voda z jatek Q24 = 25 m3/d.

ČOV: mechanicko – biologická, EO 15000, kapacita Q24 = 3466 m3/d, skutečnost z roku 2002 Q24 = 3089 m3/d.

Technologie čištění: 


Mechanické předčištění – strojně stírané česle, provzdušňovaný lapák písku. 


Biologické čištění – denitrifikace, nitrifikace (šachtová aktivace), odplyňovací nádrže., kruhové dosazovací nádrže se stíráním dna i  hladiny, regenerace kalu. 


Kalové hospodářství – gravitační zahuštění, studené vyhnívání, odvodnění (kalolis).

V současné době je dokončena rekonstrukce ČOV za účelem intenzifikace čistícího procesu a zvýšení účinnosti v odstraňování dusíku a fosforu – rozšířena denitrifikační nádrž a zvýšena dodávka vzduchu do regenerační nádrže a odplyňovací zóny (součástí intenzifikace  bylo doplnění dávkování metanolu do denitrifikační nádrže). 

Čistírna bude po dokončení rekonstrukce plnit požadavky nař. 61/2003 Sb. na odtoku pro limity dusíkatých látek a celk. fosforu.  

ČS odpadních vod „Pod Tratí“: počet čerpadel 2 + 1, výkon jednotlivých čerpadel 20 l/s a dopr. výšku 10 m. Rok uvedení do provozu1985.

Výtlačné řady – přečerpávací stanice – stoka AB, DN 150, litina, délka 0,5 km. Rok uvedení do provozu1985.

Délka stok: 27446,4 m, materiál kamenina DN 200 – 1400, PVC DN 250 – 500, LTH DN 150 – 250.

Kanalizační stoky jsou netěsné a na ČOV přitéká odpadní voda s velmi vysokým podílem balastních vod. Jednotná kanalizace ve značné části města a její technický stav nevyhovující pro odvádění splaškových odpadních vod jsou významnou příčinou provozních problémů a spolehlivosti funkce čistírny odpadních vod.

×××××

Ve městě Vlašim bude provedena výstavba oddílné splaškové kanalizace v místech, kde není systém oddílné splaškové kanalizace zaveden. Bude se jednat o cca 7 km stok.

Na kanalizační systém města Vlašim bude připojeno odkanalizování obce Domašín.

Dále navrhujeme eliminovat pronikání balastních vod do kanalizační sítě města postupnou rekonstrukcí jednotlivých stok.

Ve městě se předpokládá se vznikem nové přečerpávací stanice, která bude odvádět splaškové odpadní vody z areálu školy. Odpadní vody se budou přečerpávat výtlačným řadem DN 90 délky 0,3 km do kanalizační sítě města Vlašim.

Navržená opatření budou realizována do roku 2010.

Změnou je návrh dle zpracovaného generelu odvodnění města na výstavbu vírového separátoru na místě problematické odlehčovací komory OK 1 na sběrači A pro optimální oddělení dešťových vod a dále výstavbu dešťové zdrže na nátoku kanalizačních sběračů K a A do čistírny odpadních vod.  

Stávající odlehčovací komora OK1 bude nahrazena dvoukomorovým vírovým separátorem s předsazenou tlumící komorou, pro utlumení kinetické energie přitékajících dešťových vod. Velikost odtokového množství ze separátoru na ČOV je navrženo na 220 l/s. Odtok přepadové vody bude odveden do potoka Bolinka.

Dešťová zdrž je navržena z důvodu snížení přetížení sběrače K a snížení zatížení recipientu Blanice odpadními vodami, které v současnosti přepadají z čerpací stanice na nátoku do ČOV. Je navržena podzemní retenční nádrž o objemu 1500 m3 pro zachytávání dešťových vod přitékajících z kanalizačních sběračů K a A do vstupní čerpací stanice ČOV. 
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