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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 5 - Černošice


 CZ021.3210.2105.0273 
Zlatníky - Hodkovice

 
.0273.01 
Hodkovice

identifikační číslo obce  19321

kód obce    19322

Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 25.8.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Zlatníky – Hodkovice – vodovod, situace M 1:500, dokumentace pro SP, zpracovala Ing.Tomanová, Vostrovská 40/260, Praha 6 v 07/1997

4. Hodkovice – rekonstrukce ČOV – průvodní zpráva, technologické schéma, projekt, zpracoval Ing.Jan Topol – TopolWater, Nad Rezkovcem 1114, Čáslav v 06/2003

5. Polohopisný a výškopisný plán pro projekt rekonstrukce komunikací a veřejných prostor v obci Zlatníky – Hodkovice v M 1:200, zpracovalGEO – 5, s.r.o., Na dolinách 35/1149 Praha 4 v 09/2000

6. Žádost o změnu změnu PRVKUK ze dne 21. 6. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Hodkovice – místní část obce Zlatníky - Hodkovice leží západně od Černošic. Jde o obec ležící u jižního okraje hlavního města Prahy, městská část Praha – Písnice je vzdálena cca 4 km. 


Zástavba je soustředěná. Obec Hodkovice spolu s místní částí Zlatníky nejsou zcela propojeny zástavbou, koncové okraje zástavby jsou od sebe vzdáleny cca 200 m. Územní plán obce předpokládá, že budou Zlatníky a Hodkovice zástavbou zcela propojeny. 

Obec leží v nadmořské výšce 346 - 356 m n.m. Obcí protéká občasná vodoteč, je zde pět vodních nádrží. Obec náleží do povodí významného vodního toku Vltava.

V obci je jedno ubytovací zařízení s počtem 50 lůžek.


V obci se nachází podnik Agro Jesenice ( zemědělská a přidružená výroba ) s počtem 220 zaměstnanců.


Současný stav počtu obyvatel v obci je 1100 s předpokládaným nárustem až na 2000 EO do roku 2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Hodkovice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 50 %, připojením na vodovod Safina - Hodkovice. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení domovní a obecní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění.


Přívod vody do obce je zajišťován z přivaděče DN 1200, kterým je přiváděna voda z vdj.Jesenice 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"100000 m3 (336/328,60 m n.m.) do Prahy. Voda je přivedena do vdj. Safina Vestec 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"150  m3 (319,30/316,00 m n.m.), odtud je z ČS Safina čerpána výtlačným řadem DN 200 do věžového vdj. Hodkovice 500  m3 (388,50/382,05m n.m.). Z vodojemu je voda přivedena gravitačně zásobním řadem DN 150 do obce Hodkovice.

×××××

Systém zásobení obce se nebude v budoucnosti měnit. Vodovodní síť se bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě.

Výhledově bude třeba posílit akumulaci navrhovaným věžovým vdj. Hodkovice II. 500 m3 (388,00/382,05 m n.m.)
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Louňovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Hodkovice má vybudovaný systém oddílné kanalizační sítě tvořený gravitační kanalizací. Kanalizace byla vybudovaná z kameninových a plastových trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 1,703 km. Na kanalizaci je napojeno cca 64 % obyvatel obce. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Hodkovice.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 164,4 m3/den a BSK5 48 kg/den navržená pro 800 EO.


Mechanický stupeň zahrnuje ručně stírané česle s roztečí česlic 25 mm, strojně stírané česle Fontána, lapák písku a rozdělovací šachtu. Biologický stupeň je proveden jako dvojice nádrží ( V = 2 ( 104,5 m3 ) provozovaných jako SBR reaktory. Čistírna je vybavena prefermentační nádrží na zvýšené biologické odstraňování fosforu. Odpadní voda odtéká přes dva dočišťovací biologické rybníky (plocha 65 arů) do místní občasné vodoteče. Kalové hospodářství je řešeno dvěma provzdušňovanými kalojemy o objemu 36 m3 


V současné době probíhá zkušební provoz po rekonstrukci čistírny odpadních vod Hodkovice ( dokončena cca v 09/2003 ). Na ČOV Hodkovice jsou současně přiváděny také odpadní vody z části obce Zlatníky.


 Ostatní splaškové vody od trvale bydlících obyvatel ( 36 % ) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Hodkovice.


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do místních nádrží a vodoteče. Dešťová kanalizace je vybudovaná z kameninových a betonových trub DN 300 až DN 500 délky cca 1,8 m.
×××××
V obci Hodkovice není uvažováno s dostavbou kanalizační sítě. Kanalizační síť je vybudována v celé obci, předpokládá se připojení všech trvale bydlících obyvatel.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou je návrh intenzifikace ČOV Hodkovice z 800 EO na 2000 EO. Intenzifikace ČOV představuje především rozšíření a zkapacitnění biologického stupně. Zvýšení kapacity se bude týkat i uskladňovacích nádrží přebytečného aktivovaného kalu. 
Orientační parametry návrhu:

· Intenzifikace ČOV z 800 EO na 2000 EO
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