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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 6 – Český Brod


 CZ021.3204.2106.0278 
Český Brod

 
.0278.03 
Štolmíř

identifikační číslo obce  02281

kód obce  02273

Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

Místní část nekomunikovala se zpracovatelem PRVKUKU, proto jsou veškeré popisy vloženy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Kanalizace a vodovod městské části Štolmíř, DÚŘ, zpracoval HYDROPROJEKTa.s., prosinec 2000 

3. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 22. 6. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Štolmíř (216 - 234 m n. m.) je místní částí města Český Brod. 

Štolmíř leží severně od města Český Brod. Jedná se o vesnickou zástavbu rozkládající se podél komunikace spojující Český Brod a Černíky. 

V centru místní části se nachází rybník, kterým protéká východním směrem bezejmenná vodoteč, ústící nedaleko Štolmíře do Kounického potoka. Vodoteč je v extravilánu a ve středu místní části zatrubněna. Západně od místní části protéká Štolmířský potok, ze kterého výše zmiňovaná vodoteč vytéká.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část Štolmíř není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení pitnou vodou soukromé zdroje, jejichž kvalita je zhoršená vlivem zemědělství. 

×××××
V budoucnu se předpokládá napojení města Český Brod a jeho místních částí na vodovod Škvorec – Břežany II. Napojení bude provedeno přívodním řadem z nedaleké Nové Vsi II. Voda do vodovodu Škvorec – Břežany II. je dodávána z vodovodního systému hl. města Prahy (VS Praha – Kozinec).

Místní část bude napojena na síť vyššího tlak. pásma Českého Brodu, která bude zásobována z věžového vodojemu 200 m3 (275,00/270,00 m n.m.). 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štolmýř. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Návrh počítá s vybudováním vodovodní sítě s napojením na stávající vodovodní systém města Český Brod (v ulici V Lukách). Vodovodní síť bude z PE DN 100 - 80 o celkové délce 3,4 km. Hydrodynamický tlak v potrubí je dostatečný i od minimální hladiny ve stávajícím zemním vodojemu města Český Brod. Součástí vodovodu je navržená měrná a dochlorovací stanice.

Vodovod nebude sloužit požárním účelům.
Orientační parametry návrhu:

· Dochlorovací stanice s měrnou šachtou
· Vodovodní řady, PE DN 100 - 80, dl. 3,4 km
Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Štolmíř nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od 90 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do dešťové kanalizace a dále do Kounického potoka.


Dešťové vody jsou z části místní části odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě místní části, a z části systémem příkopů, struh a propustků do Kounického potoka. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub o profilu DN 600.


Místní část má zpracovaný projekt na výstavbu kanalizační sítě.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,572 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice (Q = 8,0 l/s, H = 12,0 m), ze které budou přečerpávány výtlačným řadem z HDPE trub DN 125 délky 1,373 km do kanalizační sítě města Český Brod+Liblice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Český Brod+Liblice.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

V obci je nově navržena výstavba oddílné tlakové kanalizační sítě v celkové délce 6,1 km z materiálu PE100 DN 100, 80, 65, 50, 32. Kanalizační systém bude napojen do stávajícího výtlaku z čerpací stanice v ulici Sportovní jež dále odvádí splaškové vody na ČOV Český Brod. Odkanalizování jednotlivých nemovitostí budou zajišťovat domovní čerpací stanice.
Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace PE, DN 32 – 100, dl. 6,1 km
· domovní čerpací stanice, 105 ks
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