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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 14 – Mělník


 CZ021.3206.2114
.0592

Vysoká

 
.0592.05  
Střednice

identifikační číslo obce  18796

kód obce  18797

Změna 2010 je zapsána modře.

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce a  vodovodu

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

3. Územní plán sídla

4. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 28. 8. 2010
5. Dílčí projektová dokumentace pro ÚŘ „Odkanalizování obce Vysoká“ (Projekce atelier i69 s.r.o., 01/2010)

6. Dílčí projektová dokumentace pro ÚŘ „Odkanalizování obcí Vysoká, Bosyně, Střednice, Strážnice, Chodeč“ (Projekce atelier i69 s.r.o., 09/2008)

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Střednice (264 - 290 m n.m) leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída severně od Mělníka v povodí řeky Labe. V místní části není vodoteč. Podél potoka Pšovka  jsou níže po toku umístěny zdroje pitné vody.  Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo zdrojů podzemní vody v povodí Pšovky-I, IIa, IIb, ochranné pásmo zdrojů podzemní vody v povodí Liběchovky IIa, IIb. Větší nádrže nebo rybníky v řešeném území nejsou. Voda pro hasební účely je zabezpečena z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zástavbu tvoří rodinné domy venkovského typu, z nichž část řeší funkci rekreační. Zástavba místní části Střednice nvazuje na zástavbu místní části Strážnice.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Střednice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je součástí celého systému "Skupinového vodovodu Mšeno". Rekonstrukce vodovodu byla provedena v roce 1990.


Z ČS Stříbrník, umístěné v prameništi Stříbrník, je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do vdj.Žluč 2x200 m3 (405,85/401,85 m n.m.). Z vdj.Žluč je veden zásobní řad DN 150 do věžového vdj. Vysoká 300 m3 (359,4/353 m n.m.). Na přívodný řad do věžového vdj. Vysoká jsou po trase napojeny obce Kokořín, Kokořínský Důl (na odbočce DN 60) a Janova Ves a odbočkou je plněn vdj.Janova Ves 250 m3 (337,75/333,4 m n.m.). Z vdj.Janova Ves je zásobním řadem DN 100 zásobena gravitačně obec Střednice.

Vodovodní řady z PVC byly budovány postupně v osmdesátých a devadesátých letech. V současné době mají možnost napojení na vodovod všichni obyvatelé.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
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Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Záskalí. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Střednice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou  odváděny do žump, případně septiků a jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a likvidovány vsakem.

×××××

V souladu se schváleným územním plánem je v místní části Střednice ( i přes velkou vzdálenost vodoteče) navržena splašková kanalizace v celkové délce cca 3,5 km. Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do nově navrhované ČOV.


Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací event. s denitrifikací (vzhledem k ochranným pásmům).

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a případně s předřazenou denitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Pokud bude čistírna vybavena denitrifikací, míchání těchto nádrží zabezpečí ponorná vrtulová míchadla. Nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Pšovky.

Do kanalizační sítě Střednice bude napojena místní část Strážnice.
Obec plánuje rekonstrukci stávající dešťové kanalizace a změnu jejího užívání na jednotnou kanalizaci a dostavbu nové kanalizace, odvádějící předčištěné odpadní vody a dešťové vody k dočištění na kořenovou čistírnu odpadních vod. Stávající domovní žumpy budou nahrazeny domovními čistírnami odpadních vod. 

Orientační technické parametry:

· nová gravitační kanalizace: DN250, délka cca 0,15 km

   DN300, délka cca 1,7 km

· rekonstrukce stávající kanalizace: DN250, délka cca 0,03 km

  DN300, délka cca 0,31 km

· kořenová čistírna odp. vod – 250 EO
Návrh obec nelze zařadit do změny PRVK.. 
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