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Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

3. Situace vodovodu v digitální podobě

4. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 13. 3. 2010
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Zbožíčko  ( 191 -  195 m n.m.) leží severozápadně od města Nymburk na pravém břehu řeky Labe v povodí Vlkavy a Stračího potoka a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Jedná se o obec se 17-ti objekty rekreačního bydlení. Zástavba je spíše rozptýlená a  je tvořena nízkopodlažními domy venkovského charakteru. V obci jsou dvě požární nádrže. 


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Zbožíčko je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu . Voda je dodávána z prameniště v Milovicích přívodním výtlačným řadem DN 200 z litiny délky 2,75 km z vodovodní sítě Milovic do obce Zbožíčko. Rozvodná vodovodní síť DN 100 a DN 200 z PVC je délky 1,9 km, délka vodovodních přípojek je 0,410 km. Je vybudováno 82 přípojek, vodou je tedy zásobena celá obec.

Provozovatelem vodovodu je VaK Nymburk a.s.
×××××

Obec Zbožíčko bude i v budoucnosti zásobována pitnou vodou stávajícím způsobem. 

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Rohov. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Zbožíčko  nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou částečně zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách (70%) a vyváženy na ČOV Boží Dar a částečně  jsou předčišťovány v septicích (30%) a vypouštěny do recipientu.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

×××××

V obci Zbožíčko je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,8 km bude vybudována z  plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Součástí kanalizační sítě je i čerpací šachta s výtlačným řadem  DN 80 z lPE v celkové délce 0,9 km. Tímto výtlačným řadem budou odpadní vody odváděny do kanalizační sítě obce Straky a následně likvidovány na ČOV  Boží Dar.

V obci je navržená tlaková kanalizace, která bude napojena přímo do aktivační nádrže ČOV Boží Dar.

Orientační technické parametry:

· tlaková kanalizace: PE 40 - 90, délka cca 3,25 km
· domovní tlakové čerpací stanice: 103 ks
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