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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 20 – Příbram

 CZ021. 3211. 2120.0811

Dolní Hbity
 
  .0811.06 
Luhy
identifikační číslo obce  08860
kód obce  02905
Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 28.7.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 26. 5. 2010

CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Luhy se nacházejí východně od Příbrami v nadmořské výšce 360 - 400 m n m. a jsou místní částí obce Dolní Hbity. Místní část je tvořena roztroušenou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách, situovanou podél místní komunikace. 

Touto místní částí protéká jihovýchodním směrem potok Luha na kterém jsou tři vodní nádrže. Dále zde protéká ze západu na východ Vápenický potok, na kterém je rovněž jedna vodní nádrž. Potok Luha se vlévá na východním okraji do Vápenického potoka.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Část lokality Luhy je v současné době zásobena z části pitnou vodou ze dvou vodovodů pro veřejnou potřebu.

· První vodovod (z roku 1983), který zásobuje cca 24 obyvatel pitnou vodou, je ve správě Sdružení občanů v Luhách. Jako zdroj vody slouží studna 8 m hluboká, jejíž vydatnost ani kvalita vody není známa. Ze studny se voda čerpá přímo do vodovodní sítě.

· Druhým vodovodem (z roku 1958), který slouží pro zásobení cca 30 obyvatel pitnou vodou, je vodovod pro veřejnou potřebu ve správě obce. Jako zdroj vody slouží obecní studna, jejíž vydatnost ani kvalita vody není známa. Ze studny se voda čerpá přes tlakovou nádobu o objemu 0,5 m3 do nádrže o objemu 2 m3 (-/- m n.m.). Do této nádrže se z důvodu hygienického zabezpečení vody dávkuje Savo. Z nádrže se pitná voda ke spotřebiteli přivádí gravitačně.
Zbytek obyvatel je zásoben pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v těchto ukazatelích: bakteriologického znečištění, pH 5,8, dusitany 0,18 mg/l, dusičnany v rozmezí 26-73 mg/l, železo 0,05-0,47 mg/l.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Obec neuvažuje o připojení dalších obyvatel na vodovod. Z toho důvodu je třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Milan-Krásná Hora.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Luhy u Dolních Hbit - místní část obce Dolní Hbity nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody se vypouštějí nečištěné přímo do povrchových vod.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Vápenického potoka.
×××××

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Příbram.
Je navržená výstavba gravitační kanalizace a ČOV 250 EO.
ČOV Luhy je navržená jako mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu, se společnou denitrifikací, dvěma aktivačními nádržemi s vestavěnými dosazovacími nádržemi. Čistírna může pracovat v režimu 30 – 120 % zatížení samostatně pro každou linku. To umožní provoz čistírny I v období postupného dokončování jednotlivých sběračů. Vyčištěné odpadní vody z ČOV Luhy jsou odváděny do Vápenického potoka.

Stoková síť v místní části Luhy je navržená jako oddílná splašková. Výšková dispozice terénu umožňuje odkanalizování obce gravitačně, pouze v jižní části obce budou odpadní vody přečerpávány pomocí centrální čerpací stanice do gravitační sítě vedené na ČOV.

Orientační technické parametry:

· gravitační kanalizace: DN 300, délka cca 0,25 km; DN 250, délka cca 2,35 km
· výtlak: DN 80, délka cca 0,25 km
· ČOV: 250 EO
· čerpací stanice: Qč = do 5 l/s
č. zakázky  10 3193-1-71
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