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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 21 – Rakovník


  CZ021.3210.2121.0922 
   Panoší Újezd
 
.0922.01
   Panoší Újezd
identifikační číslo obce    11759
kód obce    11759
Změna 2007 je zapsána červeně.

Změna 2010 je zapsána modře.

PODKLADY

1. Prohlášení 

2. Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

3. Žádost obce Pavlíkov zn.: 442/2007 z 5.4.2007

4. Žádost RAVOS, s.r.o. z 18.4.2007 ve věci SKV Rakovník-jih
5. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 9. 6. 2010  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Panoší Újezd se nachází jižně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká Tyterský potok. Obec svým územím zasahuje do CHKO Křivoklátsko. Podle statistických údajů k 1.1.2007 bylo v obci 275 obyvatel.  Rozsah zástavby je v rozmezí 417 - 464 m n.m. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Panoší Újezd není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých a veřejných studní. Vody je nedostatek a kvalitou neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000 Sb., kterou se stanovují požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 
×××××

V budoucnosti se předpokládá připojení obce ke skupinovému vodovodu Rakovník, který provozuje společnost RAVOS, s.r.o.


Voda bude přiváděna zásobním řadem z Rakovníka. Zásobní řad je veden jižním směrem až do obce Senec. Ze Sence je veden řad do obce Lubná. Odtud je v současné době realizováno napojení obcí Příčina a Petrovice. Opačným směrem je ze Sence zásobována obec Pavlíkov. Z obce Pavlíkov bude v tomto roce realizováno připojení obcí Chlum a Ryšín. Pro napojení obce Hostokryje je zpracována PD.


V budoucnu je na tuto část SV plánováno napojení obcí Zavidov a Všesulov řadem z Příčiny směrem na západ, obcí Hvozd, Malinová a Krakov ze Sence na jihozápad a Panoší Újezd a Všetaty z obce Pavlíkov.


Změnou je řešení vodovodu. Navrženo je  prodloužení  skupinového vodovodu Rakovník-jih, připravovaným  propojovacím vodovodním řadem PE 125/110/90 z vodojemu Pavlíkov do vodojemu Slabce (přes Panoší Újezd). Délka přívodního řadu do Panošího Újezdu cca 4,225 km, PE DN 125, V Panoším Újezdu je navržen věžový vodojem 200 m3 a rozvod po obci v délce cca 2,55 km

 Přes Panoší Újezd  veden páteřní řad, který ve výhledu dále pokračuje do Tytrů a Skřivaně.

Odvedení a čištění odpadních vod

Kanalizace je pouze dešťová a je ve špatném stavu. Splašková kanalizace neexistuje, ani není projektovaná. Odpadní vody ze žump se vyvážejí na místní pozemky.
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V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a ČOV. Z důvodu nedostatku finančních prostředků je realizace nejasná.

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v CHKO Křivoklátsko, bude do té doby nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, případně výstavbu nových. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod obce Pavlíkov.


Změnou je návrh splaškové kanalizační sítě v obci zakončené ČOV Panoší Újezd.


Orientační  parametry technického návrhu:

Zpracována je dokumentace pro územní řízení. Je navržena kanalizační síť ukončená čistírnou odpadních vod Panoší Újezd pro 350 EO. Umístění je voleno tak, aby po vyčerpání kapacity mohla být ČOV rozšířena o druhou sekci na konečnou kapacitu 700 EO (2x350 EO). Na ČOV bude prováděn svoz ze sousedních obcí a místních částí: Malinová, Hvozd, Žďár, podle potřeby i dalších.

Potřeba vody : 150 l/osobu.den    Q24 = 52,5 m3/den           BSK5 = 21 kg/den

Kanalizační síť PVC DN 250 délky cca 2675m.

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod, orientační technologická sestava ČOV: 

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt 
Změnou je návrh výstavby nové splaškové gravitační kanalizace v celém intravilánu obce, doplněné o jednu čerpací stanici a výtlačný řad. Splaškové vody budou čištěny na nové mechanicko-biologické ČOV Panoší Újezd o kapacitě 700 EO.

Orientační parametry návrhu:

· mechanicko-biologická ČOV 700 EO
· 1x čerpací stanice, 5 l/s
· gravitační splašková kanalizace, plast, DN 250 – 300, dl. 2,3 km
· výtlačné potrubí, plast, DN 80, dl. 30 m
č. zakázky  10 3193-1-71
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