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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 23 – Sedlčany


CZ021. 3211. 2123.1031

Štětkovice

.1031.04

Sedlečko
identifikační číslo obce  16372
kód obce  16373
Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji místní části, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 24. 6. 2010
CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Místní část Sedlečko se nachází východně od Sedalčan, v nadmořské výšce 451 - 470 m n m. a je místní částí obce Štětkovice. Typicky venkovská zástavba v místní části je mírně roztroušená, rozdělěná železnicí a místní komunikací na dvě části. 

V jižní části lokality je bezejmenný rybník. Na severním okraji místní části pramení dva bezejmenné potoky.

Sedlečko se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Sedlečko u Štětkovic je v současné době zásobeno z větší části užitkovou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce.

Zdrojem vody pro vodovod jsou vrtané studny z roku 1996. Vydatnost zdroje je Qprům = 0,57 l/s. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. 

Voda ze zdroje je čerpána do vdj. Sedlečko 30 m3 (-/479,3 m n.m.). Ve vdj. je voda zabezpečována chlorací a dále je zde instalováno zařízení k snížení úrovně obsahu radonu.
Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je částečně nedostatečné. Kvalita vody není známa.

×××××
Systém zásobování užitkovou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. 

Pro pitné účely si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

Nejpozději do konce roku 2004 obec předpokládá rekolaudaci vodovodu užitkové vody na vodovod pitné vody.

V souvislosti s napojením Štětkovic a Bořené Hory na vodovod Sedlečko, došlo k rozšíření stávajícího zdroje užitkové vody, a to na hodnotu 0,8 až 0,9 l/s.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Milan-Krásná Hora.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Upřesnění textové části:

V roce 2010 byl zkolaudován vodovod v obci Štětkovice, místní části Sedlečko za účelem dodávky pitné vody. Součástí systému vodovodu je úpravna vody s kapacitou 1,05 l/s a vodojemy o objemu celkem 80 m3.

Odvedení a čištění odpadních vod

Sedlečko u Štětkovic - místní část obce Štětkovice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. Podrobnější údaje o kanalizaci nejsou známy.

×××××
S ohledem na velikost a počet obyvatel této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kosova Hora.
V obci je navržená splašková kombinovaná kanalizace s napojením na plánovaný kanalizační systém obce Štětkovice, s likvidací odpadních vod na ČOV Štetkovice. 
V místech nepříznivých výškových poměrů je navržená tlaková kanalizace zaústěna do gravitační kanalizace, zbytek obce je odkanalizován gravitačně. 

Orientační technické parametry:

· gravitační kanalizace: PP, DN 250, délka cca 1,7 km

· tlaková kanalizace: PE, DN 50, délka cca 0,3 km
· domovní tlakové čerpací stanice: 8 ks
č. zakázky  10 3193-1-71
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