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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 22 – Říčany


 CZ021.3209.2122
.0995       
Sluštice

                             
.0995.01      Sluštice

identifikační číslo obce  15080

kód obce    15080

Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 23. 6. 2011
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

      Obec Sluštice leží na silnici mezi obcemi Říčany a Úvaly, v nadmořské výšce 302 – 312 m.n.m.Recipientem je potok Výmola.V obci je umístěna požární nádrž.Obec má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy.V obci je 160 rekreantů v 63 chatách  a 4 chalupách.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

     Obec Sluštice nemá vybudovaný  vodovod a obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z domovních studní.Voda je v dostatečném množství, ale ve špatné kvalitě(obsahuje dusičnany,bakteriologické znečištění).

V současné době se připravuje projekt na výstavbu  vodovodu.


×××××
      Systém zásobování pitnou vodou nevyhovuje. Navrhuje se napojení na stávající vodovodní řad obce Květnice a výstavba vodovodních řadů  z hrdlovaných trub PVC DN 90 a DN 110 v celkové délce 3,5 km. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 4,6 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

    V obci není vybudována splašková kanalizace.Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole(468 obyvatel vč.rekreantů).

Dešťové vody jsou systémem příkopů,struh a propustků odváděny do místní vodoteče, betonovými rourami profil 30 –100 cm , v délce cca 2 km.

V obci je vybudovaná tlaková splašková kanalizace včetně domovních přípojek a přivaděč na navrhovanou ČOV PE DN 160.

×××××

V obci Sluštice je navržena výstavba nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 3,5 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Odpadní vody budou výtlačným řadem DN 90 z PVC délky cca 2,2 km odváděny do čistírny odpadních vod v obci Květnice.

Změnou je návrh na vybudování ČOV Slušice s kapacitou 800 EO. Čistírna bude včetně mechanického předčištění, biologického aktivačního čištění s předřazenou denitrifikací, separací kalu v dosazovací nádrži, zahuštění a akumulací přebytečného kalu.
Orientační parametry návrhu:

- mechanicko-biologická ČOV 800 EO
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