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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 10 – Kolín


CZ021.3204.2110.0444 
Pašinka

 
.0444.01
Pašinka

identifikační číslo obce  13970

kód obce  13970

Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Prohlášení obce ze dne 05/08/2003.

3. Žádost obce o změnu PRVKÚK 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Pašinka (254 - 272 m n.m.) leží jižně od města Kolín. Jedná se o nesouvislou venkovskou zástavbu rozkládající se podél místních komunikací a podél komunikace spojující obec Ratboř a město Kolín. Na jihozápadě obce pramení bezejmenná vodoteč protékající dvěmi vodními nádržemi. Nedaleko obce tato vodoteč ústí do toku Polepka, jenž protéká jihovýchodním okrajem Pašinky. Zástavba se rozkládá mezi oběma toky. Výrazný rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Oproti Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997 nedošlo k žádné změně v zásobování obce Pašinka pitnou vodou.

Obec Pašinka není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení pitnou vodou soukromé zdroje a obecní studny ,jejichž kvalita je mírně zhoršená, obsahuje totiž dusičnany.

×××××
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. 

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Předmětem změny je vybudování nové vodovodní sítě v obci Pašinka a napojení na VDJ Letiště II, který je zásobován ze skupinového vodovodu Kolín. V rámci vodojemu bude vybudována ATS, která bude výtlakem  PVC DN 150 zásobovat vodovodní řady v obci (PVC, PE DN 80 a 50). 
V budoucnu je možné napojení na vodojem Kořenice.
S plánovanou výstavbou se bude vodovodní síť v obci rozšiřovat.
Orientační parametry návrhu:

· ATS, 5 l/s
· výtlak PVC DN 150, dl. 2,45 km
· vodovod PVC DN 80, dl. 2,55 km
· vodovod PE DN 50, dl. 1,00 km 
Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Pašinka nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně z části vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a z části k likvidaci na ČOV Ratboř .


Dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče dešťovou kanalizací ve správě obce.

Obec má zpracovanou studii na výstavbu ČOV.

×××××
V obci se uvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,40 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 

Odpadní vody z 10 - ti objektů budou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní čistírnu odpadních vod.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Polepky.
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