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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 14 – Mělník


 CZ021.3206.2114
.0576

 Malý Újezd

 
.0576.01  
 Malý Újezd

identifikační číslo obce  09143

kód obce  09143

 CZ021.3206.2114.0576.01 
 Malý Újezd

Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

3. Koncept územního plánu obce z roku 1997, Atelier U-24

4. Změna územního plánu

5. VKM – konzultace

6. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 28. 6. 2011
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Malý Újezd (179 - 183 m n.m.) leží jihovýchodně od Mělníka v CHOPAV Severočeská křída a je zde II.pásmo PHO vodárenského systému Mělnická Vrutice. Hlavním vodním tokem v řešeném území je Pšovka, významný vodní tok a pravostranný přítok Labe, která do něj ústí v Mělníku. Jedná se o obec, jejíž zástavba je tvořena nízkopodlažními domky venkovského typu. Rekreační funkce zde není příliš rozvinuta. V obci je umístěna požární nádrž. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Malý Újezd zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM DN 1000, který přivádí vodu gravitačně z vdj.Hostín 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 2800 + 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 6000 m3 (286,7 / 281,5 m n.m.) do vdj.Dolany 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.). Z tohoto přivaděče je vedena gravitačně odbočka DN 100, na kterou je  přímo bez akumulace připojena obec Vavřineč. Z Vavřinče pokračuje zásobní řad DN 100 gravitačně do obce Jelenice a dále do obce Malý Újezd.


Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Záskalí. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Malý Újezd nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××
V obci Malý Újezd je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,65 km bude vybudována plastových kanalizačních trub profilu DN 250 (3,0 km) a DN 300 (1,65 km).

Do kanalizační sítě obce budou svedeny odpadní vody z místních částí Jelenice a Vavřineč.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Pšovky.

Změnou je návrh vybudování podtlakového oddílného kanalizačního systému v obci, který bude napojen na systém v místní části Jelenice. Veškeré odpadní vody budou svedeny do podtlakové stanice (v místní části Jelenice) a odtud přečerpávány do ČS a dále do stávající veřejné gravitační kanalizační sítě ve Velkém Borku s následným čištěním na ČOV Mělník. Součástí systému jsou kromě hlavních a vedlejších stok (z IPE – PEHD, HDPE; PE 100 SDR 17) sběrné šachty s vakuovým ventilem u producentů odpadních vod, jedna centrální podtlaková stanice, čerpací stanice odpadních vod a výtlačné řady V1 a V2.

Orientační parametry návrhu:

· podtlaková kanalizace IPE 110, dl. 1,34 km
· podtlaková kanalizace IPE 125, dl. 0,55 km

· podtlaková kanalizace IPE 160, dl. 0,86 km

· výtlačný řad V1 a V2 IPE 110, dl. 2,90 km

· čerpací stanice 7 l/s

· sběrné šachty a vakuové ventily, 61 ks 
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