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PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 13.10.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Údaje získané telefonickou konzultací s pracovníkem obecního úřadu Bohutín 

4. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu firmou AQUA Příbram spol. s .r o. - p. Převrátil
5. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 13. 6. 2011
CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Vysoká Pec se nachází jihozápadně od Příbrami v nadmořské výšce 545 – 560 m n.m.. Místní část je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách, situovanou převážně podél komunikace procházející obcí. 

Lokalitou protéká potok Litavka a jeden bezejmenný občasný potok. Na západním okraji je Vysokopecký rybník, na východním okraji pak Vokačovský rybník.

Tato místní část leží částečně na území CHOPAV Brdy.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vysoká Pec je v současné době zásobena z větší části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě AQUA Příbram.

Vysoká Pec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Příbram pomocí gravitace z vdj. Kozičín - prací 1(250 m3 (627,8/623,3 m n.m.). Do tohoto vodojemu se voda čerpá z úpravny vody Kozičín 
.

Z této větve skupinového vodovodu jsou zásobeny ještě tyto obce a místní části: Bohutín, Havírna, Láz a Tisová.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství ani kvalita vody v těchto studních není známa.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

V rozvodné vodovodní síti je uvažováno s výměnou azbestového potrubí.

Ve stádiu předprojektové dokumentace se řeší možnost zásobení obce z VDJ Kozičín (2 x 1000 m3) na místo stávajícího VDJ Kozičín – Prací s nutností vybudování posilovacího čerpadla.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část obce Bohutín - Vysoká Pec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena téměř celá místní část. Kanalizace, kterou spravuje AQUA s.r.o., byla vybudována z kameninových trub DN 300 - DN 450 (1,245 km), z trub PVC DN 300 (130 m) a z betonových trub DN 500 (0,180 km). Celková délka kanalizační sítě je 1,555 km.


Odpadní vody jsou odváděny touto jednotnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s kapacitou 135 m3/den.

K mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod dochází na ručně stíraných česlích a štěrbinovém lapáku písku. K zachycení usaditelných a plovoucích organických látek je do mechanického stupně čistírny zařazena ještě štěrbinová nádrž (4,0 x 4,3 m, sedimentační prostor 11,2 m3, plocha 13 m2, vyhnívací prostor 43 m3)


Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou přečerpávány na biologický filtr (průměr 3,7 m, výška náplně 2,7 m). 

K separaci kalu slouží vertikální dosazovací nádrž (3,0 x 3,0 m, hloubka 3,7 m, dosazovací prostor 20 m3 , plocha 9 m2). Zachycený kal se přepouští do štěrbinové nádrže. Vyhnilý kal z kalového prostoru této štěrbinové nádrže je vypouštěn na kalová pole (3 sekce 4 x 7 = 84 m2), odkud je po vysušení odvážen k dalšímu využití. 

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní vodoteče.

Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí.

×××××
V místní části, která se nachází částečně v CHOPAV Brdy, je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,657 km bude vybudována z kanalizačních trub PP Ultra Rib 2 profilu DN 300. Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačný řad z PE trub DN 90 v  délce 118,2 m.

Odpadní vody budou odváděny výtlačným řadem (společným pro obec Bohutín a místní části Havírna, Tisová a Vysoká Pec) z trub PE profilu DN 140 v celkové délce 1988,3 m do kanalizační sítě města Příbram a odtud pak k likvidaci na městskou ČOV.

Na návrh provozovatele bude stávající ČOV  zrušena.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Změnou je návrh na výstavbu nové spalškové kanalizace v celém intravilánu obce, která bude napojena na novou ČOV s kapacitou 2350 EO. Na kanalizační systém budou napojeny i obce Bohutín, Havírna a Tisová. ČOV je navržena mechanicko – biologická s umístěním v prostoru stávající ČOV, která bude po uvedení nové ČOV do provozu zlikvidována. ČOV bude obsahovat mechanické předčištění, 2 linky biologického aktivačního čištění s předřazenou denitrifikací, separaci kalu v dosazovacích nádržích, zahuštění a akumulaci přebytečného kalu, linku na strojní zpracování kalu, měření průtoku vyčištěné vody a jímku na dovážené odapdní vody.
Orientační parametry návrhu:

· ČOV pro 2350 EO 

· splašková kanalizace gravitační PP DN 250, dl. 5,02 km

· výtlačný řad PE DN 80, dl. 0,53 km

· ČS do 5 l/s, 2 ks
� Popis úpravny vody a zdrojů pitné vody je podrobněji popsán ve zprávě A.2.2 v kapitole 4 – Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod.
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