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a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 23 – Sedlčany
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.1016.01 
Krásná Hora nad Vltavou
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Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 3.9.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Krásná Hora - kanalizace – projekt pro stav. povolení, který vypracovala firma SÚPR – ing.Chmelka v listopadu 2000 – situace 1:1000

4. Informace od zástupce Obecního úřadu

5. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 7. 1. 2011
CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Krásná Hora nad Vltavou se nachází jihozápadně od Sedlčan, v nadmořské výšce 414 - 442 m n m. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou. 

V obci jsou tři menší vodní nádrže. Severně od obce protéká potok Pivoňka.


Obec se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Krásná Hora nad Vltavou je v současné době z části zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce a z vodovodu Zemědělského družstva.

Zdrojem vody pro obecní vodovod jsou dvě studny vzájemně propojené o neznámé vydatnosti. Studny mají průměr 1,5 m a hloubku 8,8 a 10 m.

U jedné ze dvou studen je umístěna automatická tlaková stanice, která čerpá pitnou vodu do rozvodné vodovodní sítě. Kvalita vody zjišťovaná z vodovodní sítě vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Další část obyvatel je zásobena pitnou vodou z vodovodu Zemědělského družstva. Zdrojem je důlní voda ze šachty Milan o vydatnosti Q = 0,8-1,0 l/s. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Šachta Milan byla vyhloubena v roce 1955 při těžbě rud a zlata. Opuštěna byla o 2 roky později pro negativní výsledky. V šachtě, (která je umístěna v areálu Zemědělského družstva) jsou v hloubce 33 a 36 m čerpadla, která čerpají vodu do automatické tlakové stanice. AT stanice Milan čerpá vodu pro zásobení 27 bytovek, areálu ZD a městské vybavenosti.

Zemědělské družstvo nemá zájem o připojení dalších obyvatel na tento vodovod.

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních a obecních studní. Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli dusičnanů.

×××××
Od roku 2004 je Krásná Hora nad Vltavou zásobována z vodovodu, jehož zdrojem je vrtaná studna umístěna na břehu levostranného přítoku Varovského potoka. 

Voda je čerpána výtlačným řadem PVC DN 90 do společné budovy zemního VDJ Krásná Hora nad Vltavou 2x100 m3 (468,75/? m n.m.) a úpravny vody (odstraňování radonu, dávkování chloru, ionexová stanice). 

Z VDJ je obec gravitačně zásobena vodou. V obci je navrženo celkem 5 464,4 m nových zásobních řadů.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Krásná Hora má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 90 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudovaná z trub kameninových o profilech DN 250 až DN 600, TBH DN 800, plastových DN 300 až DN 800 a má celkovou délku 5,607 km. 

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 250 m3/den (1250 EO).

Jedná se o čistírnu typu kombiblok MČK 250, zajišťující čištění odpadních vod na principu dlouhodobé aktivace s aerobní stabilizací kalu.

Mechanický stupeň čistírny tvoří strojně stírané česle šířky 60 cm a typový vertikální lapák písku LPV 1000.

Biologický stupeň ČOV je řešen ve dvoulinkovém provedení. Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do aktivační nádrže ( 9,0x9,0 m ,hl. vody 2,75 m), k provzdušňování aktivační směsi je nádrž vybavena turbinou GIGANT (průměr 1000 mm). K separaci kalu dochází v typových dosazovacích nádržích DVC-03R (4,2x4,2 m, hl. 5,4 m , účinný objem je 2x45m3 ). Vratný kal z této nádrže je recirkulován zpět do aktivačních nádrží, přebytečný kal je odváděn do zahušťovací nádrže (objem 140 m3). Zahuštěný kal je z této nádrže vyvážen k zemědělskému použití, odsazená kalová voda je recirkulována zpět před biologický stupeň čistírny. 

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do potoka Pivoňka.

Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak vyváženy k likvidaci na stávající ČOV.

Dešťové vody jsou z větší části odváděny jednotnou kanalizací (cca 90%) a částečně systémem příkopů, struh a propustků do potoka Pivoňka.

×××××
V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,100 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou je návrh intenzifikace stávající ČOV na kapacitu 1500 EO. Součástí intenzifikace bude:
· instalace předřazené denitrifikace

· změna technologie nitrifikace (instalace jemnobublinných elementů)
Orientační parametry návrhu:

· intenzifikace ČOV z 1250 na 1500 EO
č. zakázky  10 3193-1-71
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