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Louňovice pod Blaníkem

identifikační číslo obce  08737

kód obce  08737

Změna 2011 je zapsána hnědě.
PODKLADY

· obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
· Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 18. 5. 2011
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

380 – 420 m n.m.

· chráněné území



CHKO Blaník
· recipient




řeka Blanice

Obec Louňovice pod Blaníkem se nachází ve vzdálenosti cca 8,3 km jižně od Vlašimi.

V obci není umístěn zdroj požární vody.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

Obec je zásobována obecním vodovodem s místními zdroji vody.

S výstavbou vodovodu bylo započato v roce 1947, postupně byly dobudovány jednotlivé řady a připojení studní, v roce 1969 byla zahájena stavba vodojemu, v roce 1993 byla ukončena poslední akce výstavby vodovodu – studna S9 a výtlak do vodojemu. V roce 1999 došlo k převodu vodních zdrojů, vodovodních řadů a vodojemu z bývalého majitele –Český stát – Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik na Obec Louňovice. V roce 2007 byla dobudována část vodovodu Na Hlinách. V roce 2010 byla provedena úprava technologie na vodojemu – z důvodu vysokého obsahu radonu ve vodě z prameniště Pařeziny byla na vodojemu instalována provzdušňovací kolona na odstraňování radonu. V souvislosti s těmito úpravami byl instalován i dálkový přenos sledování hladiny na vodojemu.

Charakteristika vodovodu
Vodovod slouží k zásobování městyse Louňovice pod Blaníkem pitnou vodou. Lze ho rozdělit na následující objekty:
Vodojem
· vodojem o objemu 150 m3 s armaturní komorou

· do vodojemu je svedena voda ze všech zdrojů

· ve vodojemu je instalováno zařízení pro desinfekci vody – používán chlornan sodný

· ve vodojemu je instalováno zařízení pro odstraňování radonu

· z vodojemu je zásobním řadem rozváděna voda k jednotlivým odběratelům
Studně „Blaníky“
· kopané studny S1 a S2

· kapacitní údaje: prům. 1,0 l/s, max. 1,5 l/s, max. 2 500 m3/měs., 20 000 m3/rok
Studně a vrty „Pařeziny“
· studně S4, S5 a S6 + vrty HV1 a HV2
· kapacitní údaje: prům. 1,0 l/s, max. 1,5 l/s, max. 3 000 m3/měs., 35 000 m3/rok
Studna „U hřiště“
· kopaná studna S9

· kapacitní údaje: prům. 0,6 l/s, max. 0,7 l/s, max. 1 500 m3/měs., 18 000 m3/rok

Zásobní řady
· DN 100, litina, délka cca 8,5 km

· DN 100 - 300, plast, délka cca 4,5 km

· DN 90 – 110, plast, délka cca 0,5 km
Počet připojených obyvatel je cca 580, roční spotřeba pitné vody cca 35 tis. m3.

×××××

Předpokládáme, že stávající systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mnichovice (Říčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

S ohledem na stáří vodovodu a použité trubní materiály bude nutné některé části vodovodu postupně rekonstruovat.
Odvedení a čištění odpadních vod

Obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

Dle ústního sdělení (starosta obce) se v obci nachází pouze dešťová kanalizace a obec má zájem vybudovat splaškovou kanalizaci s čistírnu odpadních vod.

×××××

V obci je navrena realizace splaškové oddílné kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce cca 6,0 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě bude jedna čerpací stanice a výtlačným řadem DN 90 v celkové délce docca  600 m.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Blanice.
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