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České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 26 - Votice



CZ021.3201.2126.1147

Vrchotovy Janovice


.1147.01

Vrchotovy Janovice

identifikační číslo obce  18648

kód obce  18648

Změna 2011 je zapsána hnědě.
PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· katastrální mapa s vyznačením vedení splaškové kanalizace  1:2880

· katastrální mapa s vyznačením vedení vodovodu

 1:2880

· protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 15.5.2003

· situace navržené 1.změny ÚPO 

· výkresová dokumentace projektu úpravny vody
· Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 26. 1. 2011

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

415 – 450 
m n.m.

· chráněné území



PHO vodního zdroje 

· průmysl a zemědělství:


Ing. Vacek – agrofarma – 30 EO

· recipient




Janovický potok

Obec Vrchotovy Janovice se nachází ve vzdálenosti cca 6 km severozápadně od Votic.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci je umístěn zdroj požární vody - bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno cca 55% obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Vrchotovy Janovice. 

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod jsou vrt a studna  - lokalita U pomníku – nacházející je v obci. Vydatnost vrtu je 3 l/s. Rok uvedení do provozu 1998. 

Poblíž vrtu se nachází čerpací stanice  - kapacita 3,0 l/s. Rok uvedení do provozu 1998. Sestava čerpadel 1 + 1.

Voda je čerpána výtlačným řadem délky cca 1,82 km do vodojemu (VDJ) Vrchotovy Janovice.

VDJ Vrchotovy Janovice – zemní, 2 x 100 m3. Maximální hladina ve vodojemu : 480 m n.m. Dno vodojemu : 477 m n.m. Ve vodojemu se nachází hygienické zabezpečení vody chlorací. 

Rok uvedení do provozu 1998.

Z VDJ je voda gravitačně rozváděna po obci řady - PE DN 90/160 o celkové délce 6,06 km (včetně výtlačného řadu).
V rozboru vzorku pitné vody ze dne 15.5.2003 nebylo zjištěno nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

 ………………………

V obci se nenacházejí studny k individuelnímu zásobování vodou. Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.  

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Stávající vodovod obec Vrchotovy Janovice bude připojen na přivaděč Benešov – Sedlčany. Bude zachován stávající vodojem a systém vodovodních řadů. Investice předpokládá výstavbu přívodního řadu – plast DN 110, délka 343m a výstavbu zásobního řadu – plast DN 90, délka 292 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje šachta – Milan – Krásná Hora (Sedlčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace. Podrobnější údaje nebyli obcí poskytnuty. 

Obec má před zahájením výstavby splaškové kanalizace. Materiál  - kamenina DN 250-300, celková délka stok 3,84 km. 

ČOV Vrchotovy Janovice – mechanicko-biologická aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací.

Kapacita ČOV - 1000 EO, Q24 = 180 m3/d, 60 kg/d.

Recipientem je rybník Zrcadlo. 

V současné době jsou splaškové odpadní vody od trvale bydlících obyvatel v 100% akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Splaškové odpadní vody přechodně bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a vyváženy na pole.

×××××

Po dostavbě a zkolaudování splaškové kanalizace a ČOV bude systém odkanalizování obce po sledované období ponechán.
Je navržena intenzifikace stávající ČOV Vrchotovy Janovice spočívající ve vystrojení nové technologie s membránovou filtrací. Na ČOV Vrchotovy Janovice budou sváženy odpadní vody z místních částí městyse Vrchotovy Janovice.
Orientační technické parametry:
· ČOV:
celková kapacita 1430 EO


mechanicko – biologická aktivační s membránovou filtrací
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