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Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Prohlášení a Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 19.9.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Žádost obce Roblín o změnu PRVKÚK ze dne 7. 11. 2011

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Roblín leží západně od Černošic. Zástavba je soustředěná, s 28 objekty rekreačního bydlení ( jde o 23 chat a 5 chalup). 

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 365 - 382 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Berounka. Obcí protéká místní bezejmenná vodoteč, která protéká rybníkem na východním okraji katastrálního území obce. V intravilánu obce je několik dalších malých vodních nádrží. Obec se nachází na území CHKO Český kras a částečně ve vnějším pásmu hygienické ochrany II.b stupně místního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Roblín není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení domovní a obecní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického znečistění. Množství vody ve studních je z části nedostačující.
×××××
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze systému nouzového zásobování hl.m.Prahy.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

V obci Roblín je navržena výstavba vodovodu s napojením na vodovodní řad do obce Kuchař. Před obcí Roblín bude napojen stávající věžový vodojem (100 m3).

Orientační technické parametry:

· přívodní řad:
PE, DN 100, délka cca 2,13 km
· zásobní řady:
PE, DN 80, délka cca 1,25 km


PE, DN 100, délka cca 0,37 km
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Roblín nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale ( 95 % ) i přechodně ( 100 % ) žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělské pozemky.


V obci jsou dvě domovní mikročistírny, na kterých je čištěno 5 % splaškových vod od trvale žijících obyvatel.
Dešťové vody jsou pomocí systému příkopů, struh a propustků odváděny do místní vodoteče nebo zasakovány do terénu.

×××××
Vzhledem k tomu, že se obec Roblín nachází částečně ve vnějším pásmu hygienické ochrany II.b stupně místního zdroje a na území CHKO Český kras, k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebotov.

V obci Roblín je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace. Převážná část obce bude odkanalizováná pomocí gravitační kanalizace, zbývající část pomocí kanalizace tlakové. Odpadní vody z celé obce budou akumulovány v čerpací stanici a odtud čerpány novým výtlačným potrubím, které bude napojeno na výtlačný kanalizační řad Kuchař – ČOV Vysoký Újezd.

Orientační technické parametry:

· gravitační kanalizace:
PVC, DN 250, délka cca 1,25 km
· výtlačný řad:
PE, DN 80, délka cca 2,51 km


PE, DN 100, délka cca 0,2 km

· čerpací stanice:
Qč = do 5 l/s

· tlaková kanalizace:
PE, DN 40, délka cca 0,27 km

· domovní tlakové čerpací stanice: 10 ks
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