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Králův Dvůr
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Levín

identifikační číslo obce  08079

kód obce  07294

Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Pasport vodovodu – VaK Beroun a.s.

5. Provozní mapa vodovodu – stav k r. 1994, aktualizace k r. 1995 – VaK Beroun a.s.

6. Územní plán sídelního útvaru Králův Dvůr (07/1997, U-24 s.r.o. Praha)

7. Údaje získané konzultací se zástupci obce

8. Žádost města Králův Dvůr ze dne 19. 4. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Levín – místní část obce Králův Dvůr (262 - 300 m n.m.) leží jihozápadně od obce Králův Dvůr. Jedná se o místní část s roztroušenou venkovskou zástavbou.

Místní částí protéká bezejmenná vodoteč, zaústěná do potoka Litavky.

Celé území se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Levín – místní část obce Králův Dvůr mají vodovod, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. 

Vodovodní síť je napojena na skupinový vodovod BKDZH, který je veden z Prahy (vodojem Kopanina) a je napájen ze zdroje Želivka. Odbočkou z přivaděče BKZDH  v úseku mezi Berounem a Zdicemi je voda přivedena do zemního dvoukomorového vodojemu  o objemu 2 x 50(m3 (315,20 / 313,00 m n.m.). Jedna komora vodojemu slouží pro zásobování místní části Levín, druhá pak pro zásobování obce Trubín. Z vodojemu je pitná voda gravitačně přivedena zásobním řadem PVC 110 do vodovodní sítě v místní části a rozvedena k jednotlivým spotřebitelům. Rozvodný řad je z PVC trub DN 80 – 100. Hygienické zabezpečení pitné vody je prováděno chlorováním ve vodojemu.

Spoluvlastníkem vodovodního systému je obec Králův Dvůr spolu s VaKem Beroun a.s., provozovatelem vodovodu je VaK Beroun a.s.. 

Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Informace o vydatnosti studní a kvalitě vody nejsou k dispozici. 

×××××

Stávající způsob zásobování pitnou vodou je vyhovující a ani v budoucnu nebude měněn. Vodovodní síť umožňuje napojení 100% obyvatel v obci. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Levín – místní část obce Králův Dvůr nemají v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou v převážné míře jímány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na zemědělsky obhospodařované pozemky a na ČOV Beroun.


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××


S ohledem na současnou velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat v obci čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit kombinací výstavby domovních mikročistíren a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Beroun.

V případě realizace plánované výstavby mezi Levínem a Královým Dvorem lze uvažovat o odkanalizování této lokality tlakovou kanalizací do kanalizačního systému Králova Dvora.

Ve městě Králův Dvůr, místní části Levín je navržena výstavba gravitační kanalizace s přečerpáváním odpadních vod do kanalizačního systému města Králův Dvůr. Západní a jihozápadní část je svedena do ČS 2, odkud jsou splašky čerpány přes uklidňovací šachtu do hlavní stoky, která svádí splašky ze zbytku obce do čerpací stanice ČS 1. Dále z čerpací stanice ČS 1 přes uklidňovací šachtu na stávající kanalizaci v Králově Dvoře (místní část Počaply).

Orientační technické parametry:

· gravitační kanalizace:
kamenina, DN 300, délka cca 2,11 km

· výtlačné řady:
PE, DN 60, délka cca 0,03 km


PE, DN 90, délka cca 0,77 km

· čerpací stanice:
ČS 1: Qč = 5 l/s


ČS 2: Qč = 3 l/s
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