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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2012

Díl 3 – Brandýs nad Labem



CZ021.3209.2103.0144

Svémyslice


.0144.01

Svémyslice

identifikační číslo obce  19277

kód obce  19277

Změna 2012 je zapsána růžově.
PODKLADY

1. Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Projekt vodovodu zpracovaný firmou Projekty – ing. I. Fiala, Praha 4, z 01/1997

3. Projekt tlakové kanalizace zpracovaný firmou Projekty – ing. I. Fiala, Praha 4, z 01/1997

4. Žádost obce Svémyslice o změnu PRVKÚK ze dne 16. 6. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Svémyslice  (244 – 234 m n.m.) leží jihozápadně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Recipientem je Svémyslická Svodnice. V obci je rybník. Zástavba obce  je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy a 9-ti domy bytovými.  

Na území obce zasahuje I. a II. PHO místního vodního zdroje. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Svémyslice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je vrtaná studna hloubky 30 m  vystrojená ocelovou zárubnicí D = 273 mm. Perforace je v hloubce 24 – 29,6 m. Maximální vydatnost vrtu je 10,8 l.s-1 , průměrná 0,75 l.s-1. V bezprostřední blízkosti vrtu je vybudována úpravna vody s kapacitou 0,6 l.s-1 . Úpravna slouží ke snížení obsahu železa, dusitanů a sirovodíku a agresivního CO2 ve vodě. Po úpravě je pitná voda dopravena výtlačným řadem do vodojemu a akumulována v jednokomorovém zemním vodojemu s kapacitou 30 m3. Odvod odsazené vody z kalového hospodářství je odveden do meliorační svodnice. Tlak ve vodovodní síti je zajištěn AT stanicí Q = 2 x 1,75 l.s-1 (sestava čerpadel 1+1). Vodovodní síť je navržena jako kombinace větvené a okruhové sítě a je vybavena hydranty, takže slouží i pro požární potřebu obce.

Celková délka vodovodních řadů z PVC je 1,4 km DN 80. Stávající vodovodní síť umožňuje napojení všech obyvatel obce.

Provozovatelem vodovodu je obec Svémyslice.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Benátky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

V obci Svémyslice je v souvislosti s napojením obce Jenštejn, místní části Dehtáry navrženo zesílení stávajícího řadu.

Orientační technické parametry:

· vodovodní řad:
PE, DN 150, délka cca 0,39 km

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Svémyslice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××


Obec Svémyslice má zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavba je připravena k zahájení.


Projekt řeší výstavbu tlakové kanalizace v celkové délce 1,15 km DN 40 až DN 70 z plastových kanalizačních trub. Domovní čerpací jímky budou z kameniny DN 150 - 200 mm, objem cca 1 m3 . Jímky budou osazeny ponornými čerpadly s drtiči a hladinovými spínači.


Touto kanalizací budou odpadní vody odváděny do nově vyprojektované mechanicko – biologické čistírny odpadních vod firmy BVS Bechyně 2 x 240 EO (Q24 = 48 m3/den). Pro čištění odpadních vod je v projektu navrženo dvoustupňové čištění. První stupeň je biologický – nízkozatížená aktivace- v modifikaci s kontinuelním průtokem. Jako druhý stupeň – dočištění – je instalován tlakový pískový rychlofiltr s možností dávkování chemikálií před filtr. Hlavní technologická linka bude zdvojená. Přebytečný kal bude aerobně stabilizován v kalové nádrži, která bude též sloužit jako zahušťovací a zásobní nádrž. Odpadní vody  budou vypouštěny do Svémyslické Svodnice.

Celá obec Svémyslice je odkanalizována. Po celé obci je vybudována tlaková kanalizační síť, která je svedena do stávající ČOV o celkové kapacitě 480 EO. Vyčištěná voda z ČOV je vypouštěna do stávajícího Svémyslického potoka.
V obci Svémyslice je vzhledem ke kapacitě obytné zástavby dle územních rozhodnutí na výstavbu rodinných a bytových domů a v souvislosti s plánovaným napojením tlakové kanalizace obce Jenštejn, místní části Dehtáry navrženo rozšíření a intenzifikace stávající ČOV Svémyslice.

Orientační technické parametry:

· ČOV: celková kapacita 960 EO
č. zakázky  10 3193-1-71
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