[image: image1.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image2.wmf] 

    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2012

Díl 8 - Hořovice



CZ021.3202.2108.0330

Hostomice


.0330.01

Hostomice

identifikační číslo obce  04588

kód obce  04588

Změna 2012 je zapsána růžově.
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1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
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3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Územní plán města Hostomice – Kadlec K.K: Nusle spol. s r.o.

5. Hostomice – kanalizace, vodovod- technická zpráva – MAYO Praha – 05/1995

6. Dokončení ČOV Hostomice – Průvodní zpráva – VODOS – ing. Pardus – 11/2000

7. Konzultace s provozovatelem HVaK Hostomice spol. s r.o.

8. Údaje ČSÚ – data firem

9. Kanalizační řad pro město Hostomice 06/2003

10. Protokol o zkoušce pitné vody č.14798/1/2003

11. Regionální plán implementace směrnic EU – Středočeský kraj – aktualizace k 07/2002 – VRV Praha

12. Žádost města Hostomice o změnu PRVKÚK ze dne 8. 6. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Město Hostomice leží východně od města Hořovice, na obou březích potoka Chumava. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Město se rozkládá v nadmořské výšce 346 - 394 m n.m.


Na území města se nachází v CHOPAV Brdy. Na území obce se nachází I. a II. PHO pásmo vodní zdroje Hostomice a I. a II. PHO pásmo zdroje pro ZŠ. Celé území města se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Hostomice (346 - 394 m n.m.) – je zásobeno vodou z městského vodovodu pro veřejnou potřebu.


Zdrojem pitné vody je vrt 2,5 km jihovýchodně od obce. Vydatnost vrtu je Qmax = 2,78 l/s, Qprům = 2,4 l/s. Z vrtu je voda gravitačně vedena do zemního vodojemu Zátor 2(250 m3 (450,0/447,4 m.n.m ). Z vodojemu je voda gravitačně dopravena do zástavby obce potrubím v délce 2,6 km. Ve vodojemu se provádí hygienické zabezpečení dávkováním chlóru. Rozvodné řady v obci jsou celkové délky 3,2 km.


Kvalita vody ve vodovodu,dle sdělení MěÚ, vyhovuje vyhl. Min. zdravotnictví č. 376/2000.


Majitelem vodovodu je město Hostomice, provozovatel je HvaK Hostomice s.r.o. Vodovod byl uveden do provozu v letech 1994 až 2003.


Dle zpracovaného projektu vodovodu se postupně realizuje dostavba vodovodu.

×××××

Stávající způsob zásobování pitnou vodou je vyhovující a ani v budoucnu nebude měněn. Je uvažováno s dostavbou stávající vodovodní sítě z potrubí DN 80 v celk. délce 6,3 km.

U objektů, které budou zásobovány vodou individuelně i dále, je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve  zdrojích. Tam, kde budou problémy s množstvím a kvalitou pitné vody, si budou obyvatelé zajišťovat potřebné množství pitné vody ve formě vody balené.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice, Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Pro zajištění dostatečného množství pitné vody do vodovodního systému po připojení místních částí Bezdědice a Radouš je navrženo připojení průzkumného vodního zdroje KP-1 a pramene Brdlavka s úpravnou vody v objektu stávajícího vodojemu 2x250 m3 v Zátoru.

Orientační technické parametry:

· úpravna vody:
jednostupňová úpravna vody, Q = 1,5 l/s
· vodní zdroj:
vrtaná studna KP-1, hl. 30 m

stávající pramen Brdlavka

· vodovodní řady:
PE, DN 50, délka cca 0,57 km

PE, DN 100, délka cca 0,05 km
Odvedení a čištění odpadních vod


Obec má v části obce vybudovanou oddílnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je napojeno cca 50 % obyvatel. Ostatní splaškové vody jsou jímány v septicích a předčištěná voda odtéká do kanalizace nebo v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Hostomice.


Kostru stávající splaškové kanalizace tvoří kmenové stoky A,B, které odvádí splaškové vody přímo na ČOV a stoky C, D, E, které odvádí odpadní vody na ČS ( Q = 3l/s, H=46m ) na severozápadním okraji města, odkud jsou čerpány do stoky A3. Stokovou síť tvoří stoky z plastových trub DN 250 a DN 300 a starší stoky DN 300 - 600.


Před čistírnou odpadních vod je umístěn dešťový odlehčovač.


Odlehčené odpadní vody jsou přiváděny na ČOV, která byla v roce 2000 rekonstruována.


Kapacita rekonstruované ČOV 1125 EO je Qd = 190 m3/den, BSK5 = 67,5 kg/d.


Rekonstruovaná ČOV byla realizována jako systém nízkozatěžované kontinuálně protékané aktivace s nitrifikací a s denitrifikací. Hlavní technologické vybavení ČOV je umístěno v původní akumulační nádrži, která je rozdělena lehkými panluxovými příčkami na jednotlivé prostory.


Po odlehčení jsou odpadní vody předčištěny na ručně stíraných česlích a lapáku písku. Po předčištění jsou odpadní vody čerpány z čerpací stanice na reaktor HTL. Reaktory HTL jsou tvořeny denitrifikační nádrží vystrojené směrově natáčeným míchadlem, které homogenizuje vratný aktivovaný kal s mechanicky předčištěnou odpadní vodu. Nitrifikační nádrž je vybavena jemnobubliným aeračním systémem. V nitrifikační nádrži je osazen podélný separátor z nerez ocelových prvků. Aktivovaný kal je ze dna separátoru odsáván děrovaným potrubím pomocí mamutky do denitrifikace. Přebytečný kal je odvážen k odvodnění na ČOV Hořovice dle smluvní dohody s Vak Beroun.


Vyčištěná voda odtéká do potoka Chumava.


Mimo odpadní vody běžného komunálního charakteru se v  Hostomicích vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod :

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vladimír Meškan - MAM
	Výroba pekáren. Výrobků 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	2
	K - Term s.r.o.
	Výroba a zpracování skla
	10
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vlastimil MANDÍK
	Výroba kovových konstrukcí
	25
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ALTEKO, spol. s r.o.
	Výroba chladicího a klimatizačního zařízení 
	25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Odpadní vody z areálů jednotlivých firem jsou likvidovány napojením na jednotnou kanalizaci obce popř. na vlastních ČOV.

Dešťová kanalizace je převážně z trub DN 600 a odvádí dešťové vody do vodoteče


Dle zpracovaného projektu kanalizace se postupně realizuje dostavba kanalizace.

×××××
Ve městě navrhujeme dostavbu kanalizační sítě pro veřejnou potřebu z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 4,95 km, čímž bude odkanalizováno celé město.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Ve městě Hostomice je navržena výstavba sběrače jednotné kanalizace z prostoru od stávající ČOV s připojením větve kanalizace z ulice Zahradnická. Sběrač je navržen podél vodního toku Chumavy, po okraji zástavby v Bezdědicích a dále přes Radouš, kde bude ukončen v čerpací stanici. Z čerpací stanice Radouš budou odpadní vody čerpány na novou čistírnu odpadních vod Hostomice, která bude umístěna na západním okraji Radouše. Nová ČOV Hostomice, čerpací stanice Radouš a výtlačný řad z čerpací stanice budou společné pro město Hostomice a místní části Bezdědice a Radouš. Na trase sběrače pod Bezdědicemi je navržena odlehčovací komora.
Orientační technické parametry:

· gravitační kanalizace:
PVC, DN 250, délka cca 0,19 km


PVC, DN 300, délka cca 0,37 km


PVC, DN 400, délka cca 2,55 km

· výtlačný řad:
PE, DN 150, délka cca 0,31 km

· čerpací stanice:
Qč = 15 l/s

· ČOV:
1700 EO, biologická, dvoulinková technologie

· integrované mechanické předčištění

· biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací
· aerobní stabilizace kalu

· reologické zahuštění a akumulace přebytečného kalu

· měření průtoku vyčištěné vody

Vzhledem ke kapacitě obytné zástavby dle územního plánu města se v budoucnu očekává rozšíření ČOV na 2 x 1700 EO. 
Stávající ČOV Hostomice je kapacitně a technicky nevyhovující. Je navrženo její zrušení.
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