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Změna 2012 je zapsána růžově.
PODKLADY

1. Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995
3. Projekt "Rozšíření vodovodu ve Vlastějovicích", zpracovaný firmou PROPOS v Pardubicích v r.1991

4. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 20. 6. 2012
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Vlastějovice (340 - 400 m n.m.) leží cca 4,5 km východně od města Zruč nad Sázavou. Obec leží na pravém břehu řeky Sázavy.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec je ze 60 % zásobena z domovních studní. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000 v obsahu NO3 (80 mg/l) a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je malá, závislá na množství atmosférických srážek.


V obci je 10 veřejných studní, v nichž je kvalita vody hodnocena jako užitková a místní studánka v dolní části obce s kvalitou vody vyhovující vyhlášce MZ 376/2000.


Dalších 10 % obyvatel je zásobeno vodou z kamenolomu. Z tohoto zdroje byl legalizován odběr 0,1 l/s pro mateřskou školu a několik bytovek. Zbylých 30 % obyvatel je na tento zdroj napojeno nelegálně. Zdrojem je jezero uvnitř opuštěné dědičné štoly s hladinou vody na kótě 391,7 m n.m., jehož vydatnost je 1,5 l/s. Dle OÚ kvalita vody vyhovuje vyhlášce MZ 376/2000. Obsah NO3 dosahuje hodnoty 18 mg/l. Vyhlášku nepřekračuje ani železo, uran, radon, těžké kovy.


V současné době je vodovod, zásobovaný ze zdroje v kamenolomu, projektově zpracován.


V obci byl pro živočišnou výrobu ZD Pertoltice  zřízen vlastní vodovod.

×××××

U zdroje pitné vody v kamenolomu navrhujeme vybudovat novou čerpací stanici Vlastějovice, ze které bude voda čerpána do nově navrženého vdj.Vlastějovice 2SYMBOL 180 \f "Symbol"50 m3 (423/420 m n.m.). Z vodojemu bude obec zásobena gravitačně. Zásobní řad z vdj.Vlastějovice bude napojen na stávající zásobní řad z kamenolomu do obce. 

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, dále z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh na vybudování nového vodního zdroje pro obecní vodovod a nové úpravny vody pro tento zdroj. Voda po úpravě bude přečerpávána (cca 1,3 km, plast DN80) do nového vodojemu nad obcí, z kterého bude voda dále distribuována do vodovodní sítě gravitaně (cca 5,0 km, plast DN50).

Orientační parametry návrhu:

· nízkoprofilový vrt, 30 m
· ČS, max. H = 60 m, max Q = 2 l/s
· dvoustupňová úpravna vody do 3 l/s
· ČS, H = 60 m, Q = 2 l/s

· Zemní vodojem 2x25 m3
· výtlačný řad plast DN 80, 1260 m

· vodovodní síť plast DN 50 - 80, dl 5010 m

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Vlastějovice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a z 90% vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 10% odpadních vod je po předčištění v septicích vypouštěno do řeky Sázavy.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci následující producenti většího množství odpadních vod. Jedná se o ZD Pertoltice a Kamenolom.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci následující producenti většího množství odpadních vod. Jedná se o ZD PERTOLTICE se sídlem ve Zruči n/Sázavou. ( farma Vlastějovice - rostlinná a živočišná výroba ) a KAMENOLOM spol. s.r.o. Vlastějovice ( výroba stavebního štěrku ).


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 - 500 do řeky Sázavy.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1 715 m bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místního recipientu Sázava.

Změnou je návrh na výstavbu splaškové odddílné gravitační kanalizace doplněné o 4 čerpací stanice. Gravitační stoky jsou navrženy z plastového potrubí DN 250 – 300 o délce cca 5,1 km, výtlaky budou plast DN 80 o délce cca 0,8 km. Odpadní vody budou čištěny na nové ČOV o kapacitě 1000 EO pracující na principu nízkozatěžované aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací, částečným biologickým odbouráváním fosforu a areobní stabilizací kalů. Aerobně stabilizovaný kal bude odvodňován na dekantační odstředivce. Na ČOV budou sváženy jímky z ostatních místních částí.
Orientační parametry návrhu:

· gravitační splaškové stoky, plast DN 250 – 300, dl. 5100 m

· výtlaky, plast DN 80, dl. 840 m 
· 4x ČS

· mechanicko-biologická ČOV 1000 EO
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