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Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 01/10/2003

3. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 29. 6. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


V obci Sedlec (240 - 255 m n.m), ležící severozápadně od Benátek nad Jizerou je zástavba převážně venkovského charakteru. V obci ani v její blízkosti neprotéká žádná vodoteč.

Obec Sedlec leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je součástí vodovodu Benátky nad Jizerou, jehož vlastníkem i provozovatelem je VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Dalším významným odběratelem pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je farma ZD Mečeříž (živočišná a zemědělská výroba-chov hovězího skotu ).

Obec je gravitačně zásobena z vodojemu Sedlec 60 m3 (min. hl. 266,5 m n.m.). Vodojem je zemní, jednokomorový a je situován na jihovýchodním okraji obce Sedlce. Do vodojemu je voda přivedena z Benátek z ČS. Podrobný popis vodovodu Benátky nad Jizerou je uveden u města Benátky nad Jizerou.

Přívodný řad do vodojemu je z PE, rozvodná vodovodní síť v obci je tvořena potrubím z litiny. Vodovodní potrubí je ve vyhovujícím stavu. Tlakové poměry ve výše položené části obce jsou nevyhovující.

×××××

Vzhledem ke špatným tlakovým poměrům navrhujeme vybudovat ATS u vodojemu a zásobovat přes ní celou obec.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Chotětov a Kropáčova Vrutice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Sedlec není vybudován kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale i přechodně žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (100 % trvale i přechodně žijících). Stav jímek je vyhovující až vyžadující opravy.

V Územním plánu velkého územního celku Mladá Boleslav se navrhuje vybudovat kanalizaci v obci a napojit na ČOV Benátky n. Jiízerou přes Zdětín. K tomuto řešení byla zpracována urbanistická studie (12/95).

V obci se nachází farma ZD Mečeříž (živočišná produkce - chov skotu). Odpadní vody z farmy jsou přiváděny do bezodtokových jímek, jejichž obsah je vyvážen na zemědělské pozemky.

Dešťové vody jsou odvedeny soustavou záchytných příkopů do extravilánu obce. 

×××××
Vzhledem k tomu, že se tato obec nachází v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Benátky nad Jizerou.
Odvádění dešťových vod vyhovuje potřebám obce a bude zachováno i v budoucnosti.

Změnou je návrh na výstavbu splaškové gravitační kanalizace (cca 3,0 km) s tlakovou kanalizací v jižní části obce (cca 0,2 km). Gravitační kanalizace bude doplněna o dvě čerpací stanice a odpadní voda bude odváděna výtlakem (cca 2,3 km) do výtlaku Mečeříž – Benátky nad Jizerou. Splašky budou likvidovány v ČOV Benátky nad Jizerou.

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace, kamenina,  DN 250 – 400, dl. 2980 m
· tlaková kanalizace, HDPE, d63, dl. 180 m

· 5 ks DČS

· výtlak, HDPE, d90, dl. 2110 m

· 2x ČS, do 5,0 l/s
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