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CZ021.3206.2117.0720.06 Mlékojedy

Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Územní plán – textová část vodní hospodářství

3. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.
4. Podklady z VKM

5. Obnova kanalizace Mlékojedy, zpracovatel VKM a.s.

6. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 21. 5. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Mlékojedy (162 - 163 m n.m) leží na pravém břehu řeky Labe a patří k úmoří Severního moře. Recipientem je Labe, významný vodní tok. V místní části je požární nádrž. Zástavba je zde soustředěná s rodinnými domy a od Neratovic je oddělena pouze Labem.  
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Mlékojedy  je v současné době zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

 Z vdj.Hostín 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 2 800 + 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro vodovod KSKM, je veden gravitační přivodný řad KSKM DN 1000/800 do vdj.Dolany 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"5000 m3 (247,4/ 242,4 m n.m.). Na řad KSKM je u obce Korycany napojen gravitační přívodný řad DN 350 do věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.). Z odbočky do všetatského vdj.Na Cecemíně 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 m3 (231,5/226,5 m n.m.) je veden propojovací řad DN 400 jižně od Neratovic kolem věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.), který je připojen na odbočce. Množství vody dopravované do věžového vodojemu Kojetice je po dokončení výstavby Všetatské větve zajišťováno z 60% z řadu KSKM a ze 40% z Všetatské větve. 

Z věžového vdj. Kojetice jsou gravitačně zásobeny Neratovice, Byškovice, Lobkovice a Mlékojedy.  a dále je z něho přes ČS Kojetice dopravována voda do tzv. Lobkovického vodovodu.


Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
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Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Mlékojedy má částečně vybudovanou kanalizační síť (40%) svedenou do jednokomorového septiku poničeného v roce 2002 povodní. Recipientem je Labe. Délka kanalizačních stok je 0,4 km z betonového potrubí DN 200, délka betonového potrubí DN 500 ze septiku do Labe je 0,5 km. Ostatní odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV ve Spolaně a.s.

Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací  a částečně systémem příkopů, struh a propustků do Labe.

Je vypracována projektová dokumentace na „Obnovu kanalizace v obci Mlékojedy“. Jedná se o obnovu kanalizace zničené povodní a o návrh čistírny odpadních vod. Vlastní ČOV je navržena v místě původního septiku, takže na ní bude možno přepojit původní přítok z obce Mlékojedy. Předpokládá se vybudování ČOV BIO CLEANER BC 170 s možností rozšíření na BC 600. Doporučuje se vybudování  kontejnerové čistírny, kde je provoz řízen počítačovou řídící jednotkou pro 170 obyvatel Mlékojed, kteří jsou v současnosti napojeni na kanalizaci. Výhledově je počítáno s rozšířením čistírny o dalších cca 430 EO. Výrobce garantuje výstupní parametry vyčištěné vody již od 30% vstupního zatížení až k maximálnímu krátkodobému přetížení 150%. 

Kapacitní údaje – I. etapa pro 170 EO:

Q24

25,9 m3/den

Qd

37,1 m3/den 

BSK5

10,3 kg/den


Kapacitní údaje – II. etapa pro 600 EO:

Q24

90,8 m3/den

Qd
         132,0 m3/den 

BSK5

36,3 kg/den


Recipientem je Labe. Odtok z ČOV je gravitační – žebrované PVC 315 mm Ultra Rib v délce 0,332 km.
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V místní části Mlékojedy budou odpadní vody přečerpávány do kanalizační sítě města Neratovice výtlačným řadem DN 160 z PVC délky 0,6 km. Čerpací stanice bude umístěna vedle stávajícího septiku, který bude zrušen.

V případě, že nebude možno tuto místní část napojit do kanalizačního systému města Neratovice, doporučujeme vybudovat vlastní ČOV dle zpracované projektové dokumentace.

V místní části je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce  cca 3,0 km, čímž bude odkanalizována celá místní část.

Navržená opatření budou realizována do roku 2010.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě v délce 0,4 km. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Změnou je návrh na výstavbu tlakové splaškové kanalizace z PE d32 – d125 v celkové délce cca 4,6 km. Odpadní vody budou čištěny na nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 730 EO (hrubé předčištění, denitrifikace s středněbublinným provzdušňovacím systémem, aktivace s jemnobublinným systémem, dosazovací prostor v nerezové vestavbě, stabilizace a zahuštění kalu).
Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace PE 100 SDR 11, d32 – d 125, dl. 4580 m

· DČS 181 ks

· ČOV 730 EO
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