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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Rakovník se nachází západně od Prahy, ve vzdálenosti cca 40 km. Rakovník je okresním městem o rozloze 1849,86 ha. Náleží do povodí řeky Berounky, městem protéká Rakovnický potok s 2.PHO a Černý potok. Severně od města se také nachází 2.PHO povodí Lišanského potoka. Svým územím částečně zasahuje do CHKO Křivoklátsko. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 313 - 366 m n.m. Město je členěno na dvě části: Rakovník I – střed města a přilehlá výstavba (do cca č.p. 300), Rakovník II – vnější okolí (do cca č.p. 2000). 

V Rakovníku jsou zastoupeny tyto firmy: 

BRANO – ATESO a.s., EBERSPACHER s.r.o., HEROLD Aleš, HYDROTECH INTERNAT.CZ s.r.o., HYKOM s.r.o., INVEKO – Novák Jiří Ing., INVERA s.r.o., INVERA - METAL, spol.s.r.o., Český Interkontrol cz, LINHART Zdeněk, MPD plus s.r.o., PROCTER & GAMBLE – RAKONA s.r.o., PRAVE Rakovník a.s., RAJA spol. s.r.o., RAKO a.s., Školní statek Rakovník, VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., Rakovnické tvářecí stroje s.r.o., Seidl Bohumil.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Rakovník je v současné době zásobeno pitnou vodou z vodovodu, který je ve správě společnosti RAVOS, s.r.o. Počet vodovodem zásobených trvale bydlících obyvatel je 16 644 a přechodně bydlících 81. Existující vodovod umožňuje připojení všech obyvatel v obci.

Voda do vodovodu je přiváděna z úpravny vody „Studánky“ v Rakovníku (Q = 70 l/s), kde je prováděno provzdušnění, filtrace (písková) a desinfekce vody a je zaústěna do akumulace. 

Do úpravny je přiváděna ze zdrojů v oblasti Rakovnického potoka, které byly postupně budovány v období od 40-tých do 70-tých let. Vydatnost prameniště je při optimálních podmínkách 70 l/s (min. 64 l/s, max. 82 l/s).

Prameniště „Lišanský potok“ je umístěno severně od Rakovníka. Prameniště je tvořeno osmi vrty s celkovou vydatností 9 l/s. S ohledem na kvalitu vody se prameniště nevyužívá. Vrty jsou mimo provoz.

Prameniště Rakovnický potok tvoří 19 vrtů nebo studní. Využívá se 10ti vrtů: V1 – 2,5 l/s, V2 – 9,0 l/s, V4 – 1,2 l/s, V6 – 7,0 l/s, V8 – 8,0 l/s, V9 – 14,4 l/s, V10 – 10,5 l/s, V70 (artézský vrt) – 7,0 l/s a SE-10 A – 2,0 l/s. Přívodní řad z prameniště do ÚV je z litiny DN 150 – 250 v délce 6,336 km.

Z ÚV Rakovník je voda čerpána řadem Hobas 200 – 1412,0 m do vodojemu Sv. Antonín 2*750 + 2*2500 m3 (382,1/377,1 m n.m.) a řadem Lt 250 – 1903,0 m do vodojemu Zátiší 2*400 m3 + 1*1100 m3 (382,6/377,1 m n.m.). V čerpací stanici jsou instalována 2 + 1 čerpadla - výkon 75 l/s, dopravní výška 85 m. Z VDJ Sv. Antonín je voda čerpána do skupinového vodovodu Rakovník – sever (Olešná, Chrásťany, N. Dvůr, Nesuchyně).

Spotřebiště je rozděleno do tří tlakových pásem:

I.tl.pásmo (313 - 355 m n.m.) je zásobeno z VDJ Sv.Antonín  2*750 + 2*2500 m3 (382,1/377,1 m n.m.)  a z VDJ Zátiší 2*400 m3 + 1*1100 m3 (382,6/377,1 m n.m.),

II.tl.pásmo (355 - 366 m n.m.) + SV Rakovník - sever je zásobeno pomocí ATS  Sv. Antonín, která je umístěna ve VDJ Sv. Antonín

III.tl.pásmo – zásobení části sídliště Zátiší 

Z VDJ Zátiší 2*400 m3 + 1*1100 m3 je voda čerpána dále do SV Rakovník – jih (Senec, Lubná, Pavlíkov, Příčina, Petrovice).

Celková délka rozvodné vodovodní sítě činí 56,814 km. Síť je tvořena:

	materiál
	profil
	délka (m)

	litina
	50
	405

	
	60
	1102

	
	65
	696

	
	80
	15078

	
	100
	18509

	
	125
	1596

	
	150
	5808

	
	175
	1434

	
	200
	782

	
	250
	5885

	 
	300
	748

	
	400
	1054

	litina celkem
	
	53097

	PVC
	90
	516

	
	110
	647

	
	160
	314

	
	225
	164

	PVC celkem
	
	1641

	PE
	90
	262

	
	110
	332

	
	160
	70

	PE celkem
	
	664

	Hobas
	200
	1412

	Hobas celkem
	
	1412


· z toho Lt 250 výtlak na VDJ Zátiší v délce 1903,0 m

· z toho Hobas 200 výtlak na VDJ Antonín v délce 1412,0 m

Počet vodovodních přípojek je 2 535 ks.

Do úpravny vody Rakovník (lokalita Studánky) je přiváděna podzemní voda ze zdrojů jímacího území Rakovnický potok, které tvoří celkem 19 vrtů a studní a v současné době je trvale využíváno 9 vrtů: V70 (artézský vrt) – 8 l/s, V1 – 1 l/s, V4A – 5,5 l/s, V6 – 5 l/s, V7 – 7 l/s, V8 – 10 l/s, V9 – 15 l/s, V10 – 12 l/s a SE 10A – 2 l/s. Studny (S I-III, S1-2, a Sb) o celkové kapacitě 17 l/s byly z provozu vyřazeny z důvodu havarijního znečištění podzemních vod – v r. 1976 – chróm, 90. léta – chlorované uhlovodíky.
Vydatnost prameniště Rakovnický potok ověřená dlouholetým provozem a monitorováním podzemních vod je optimální v podmínkách 65 l/s (min. 60 l/s, max. 75 l/s).
Prameniště Lišanský potok je situováno severně od Rakovníka a je tvořeno celkem 8 exploatačními a 5 pozorovacími vrty. V polovině 80. let byl vybudován výtlačný řad (PVC 160 mm) propojující zdroje R6, R4 a R3 s vodojemem Antonín v Rakovníku. Vydatnost těchto vrtů je 17 l/s. Z kvalitativních důvodů bylo prameniště v r. 1992 odstaveno z provozu, současně bylo zdemolováno vystrojení vrtů a čerpacích stanic.

Úpravna Rakovník prošla v letech 2004 – 2012 postupně celkovou obnovou a modernizací. V roce 2004 byla provedena obnova a intenzifikace objektu provzdušnění, v roce 2006 byla obnovena hala filtrace s 5 otevřenými rychlofiltry a chlorovým hospodářstvím, součástí této etapy bylo i zavedení systému ASŘTP a centrálního dispečinku. V roce 2010 byly zrekonstruovány objekty sedimentačních nádrží z 50. let na akumulace upravené vody a v roce 2011 byla vybudována nová čerpací stanice v sestavě 2+2 čerpadla do tlakového pásma vodojemů Antonín a Zátiší.
ÚV Rakovník s prameništěm Rakovnický potok je hlavním zdrojem pitné vody nejen pro město Rakovník, ale i pro skupinové vodovody Rakovník jih a Rakovník sever, zásobujícími dalších 15 obcí a osad Rakovnického okresu. 

×××××


V současné době probíhá proběhla realizace propojení vodovodu ulicí Okružní. Jedná se o litinový řad LT 100 v délce 233 m a propojení z ulic LT 80 – 25 m. Předpokládaný termín dokončení je v červnu tohoto roku. 


 Výhledově budou ve městě Rakovník rozšířeny tyto lokality:

Lokalita sever – „Luženská – Na Spravedlnosti“

Lokalita je určena k zástavbě rodinnými domy a drobnými podnikatelskými objekty. Je nutné vybudovat samostatný vodovodní řad procházející lokalitou souběžně s ul. Luženskou, ze kterého by byly vedeny odbočné řady dle navržených místních komunikací a dále pak vodovodní přípojky pro jednotlivé stavby. Hlavní vodovodní řad lze napojit na tlakové pásmo vodovodu DN 100 LT z ATS vodojemu Antonín, kterou je nutno v této souvislosti modernizovat, nebo na gravitační vodovod DN 250 LT, dle hydrotechnického výpočtu dalšího stupně dokumentace, který musí být pro tuto lokalitu zpracován.

Lokalita jih – „Nad Ovčínem a Losy - Hornické sídliště"

Lokalita je určena k zástavbě rodinných a obytných domů. Pro plynulé zásobování pitnou vodou je nutné dokončit propojení tzv. vnějšího okruhu vodovodu, tj. propojení lokalit Nad Ovčínem a Losy s lokalitou Na Spravedlnosti. Z tohoto okruhu by byly vedeny odbočné řady dle navržených místních komunikací.

Lokalita severozápad – „U sv. Antonína - Bendovka" – „Nad Nemocnicí"

Lokalita je určena k zástavbě rodinných a obytných domů. Výstavba v lokalitě Bendovka je podmíněna přeložkou vodovodního řadu DN 250 LT, který v současné době šikmo protíná území určené k zástavbě. Nová zástavba bude napojena na tento přeložený řad tlakového pásma nebo stávající gravitační vodovodní síť, event. její prodloužení v souladu s rozvržením místních komunikací.

Lokalita „Huřvinv"

Lokalita je výhledově určena jako plochy pro výrobu. Zásobení vodou bude řešeno jediným odbočným řadem z výtlaku skupinového vodovodu Rakovník jih společným pro celou lokalitu, z něhož budou vedeny další řady dle navrženého rozčlenění území.

Lokalita „průmyslová zóna"

Součástí města je i tzv. průmyslová zóna cca od ul. Ottova k ul. Kuštova, kde jsou velké rozvíjející se podniky, jejichž požadavky na navýšení tlaku event. navýšení okamžitého průtoku není možné za současného stavu vodovodní sítě pokrýt. Proto bude v koordinaci s projektem výtlačného řadu do vodojemu Zátiší řešen i vnější zásobní vodovodní okruh (propojení průmyslové zóny na vodovodní zásobní řad z vodojemu Zátiší), který by posílil stávající nekapacitní sítě vodovodu v centru zástavby města.

Výtlačný vodovodní řad do vodojemu Zátiší

Stávající výtlak DN 250 LT byl vybudován v r.1969 a slouží k dopravě pitné vody z úpravny vody Studánky do vodojemu Zátiší. V současné době je veden silně zastavěným územím, z velké části po soukromých pozemcích určených k dalšímu využití. Vzhledem ke značnému stáří potrubí a především k současnému umístění je nutné vybudovat nový výtlačný řad s vedením trasy cca v souběhu s obchvatem města.

Rekonstrukce ÚV Studánky

Úpravna vody byla v letech 1965-69 rozšířena na současnou kapacitu 70 l/s. Technický stav kovových a betonových konstrukcí je velmi špatný, současně jsou výrazně překračovány hodnoty v ukazateli agresivního CO2  (v surové i upravené vodě) a s tím související zvýšený obsah železa ve vodovodní síti. Z tohoto důvodu byla navržena akce „Rakovník, úpravna vody – rekonstrukce filtrace a chlorovny“, která řeší komplexní rekonstrukci technologické i stavební části stávajícího objektu filtrace a změnu zastaralého technologického vybavení chlorovny. 

Z hlediska požadavku na zkvalitnění technologie úpravy vody v ÚV „Studánky“ navazuje tato navrhovaná akce na kompletní rekonstrukci aeračního systému a spolu s tímto opatřením zajistí kvalitu upravené pitné vody tak, aby ve všech ukazatelích splňovala požadavky vyhlášky č.376/2000 Sb. Po provedení komplexní obnovy a rekonstrukci technologické části v letech 2004 – 2012 zajišťuje kvalitu upravené vody tak, aby ve všech ukazatelích splňovala požadavky na vyhlášku č. 376/2000 Sb.
Součástí investic v oblasti vodního hospodářství musí být plánovité investice do obnovy a rekonstrukcí stávajících zařízení v majetku Města Rakovník, resp. VSOR.

Na úrovni stavebního řízení je připraveno rozšíření SV Rakovník jih z Pavlíkova do Slabec, a tím bude vytvořena možnost další výstavby vodovodů v obcích Hvozd, Panoší Újezd a dalších sídelních lokalit na trase do obce Slabce. Dále je plánováno rozšíření SV Rakovník sever do osady Džbán, kde je vydáno platné stavební povolení.

Rozšiřování skupinových vodovodů pro zásobování pitnou vodou na Rakovnicku v regionu spravovaném Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka a provozovaném RAVOS, s.r.o. a omezená vydatnost stávajících podzemních zdrojů vlivem klimatických změn a v důsledku dlouhodobého vyřazení některých zdrojů podzemní vody havarijním znečištěním vyžadují pro nejbližší výhled posílit zdrojovou kapacitu pitné vody.

Hydrogeologický průzkum zdrojů v jímacím území Lišanský potok, dlouhodobou čerpací zkoušku včetně ověření kvality provedla před rokem 1990 odborná organizace Vodní zdroje Praha. Na vrtech R6, R4 a R3 byla v roce 2012 provedena kamerová prohlídka a regenerace.

Změnou je návrh na novou úpravnu vody pro Lišanské zdroje s kapacitou 20 l/s. Úpravna bude umístěna ve stávajícím objektu v areálu vodojemu Antonín. S ohledem na kvalitu surové vody je navržena dvoustupňová technologie úpravy vody (provzdušňování, odstranění Fe a Ra, rychlofiltrace na aktivované náplni, chlorace). Pro úpravnu budou využity stávající přípojky elektřiny a kanalizace. Součástí stavby bude i nové vystrojení vrtů R6, R4 a R3, obnova čerpacích stanic včetně přípojek elektrické energie a výtlačného řadu.

Orientační parametry návrhu:

· dvoustupňová úpravna vody, 20 l/s
· nové vystrojení vrtů R6 (hl. 120 m), R4 (hl 100 m) a R3 (hl. 100 m)
Odvedení a čištění odpadních vod

Kanalizační síť města tvoří jednotná kanalizační soustava a část nově zastavěných území má kanalizaci oddílnou. Kanalizace je ve správě Vodohospodářské společnosti RAVOS s.r.o. V současnosti je na kanalizaci připojeno 16290 obyvatel a veškerý průmysl města. Celková délka stokové sítě činí cca 59,6 km a zahrnuje profily od DN 250 do DN 1100. Celkový počet přípojek činí 1791 ks. Materiál je různorodý počínaje kameninou přes betonové potrubí až po vyzdívané stoky. Na stokové síti nejsou žádné čerpací stanice.

Dešťová kanalizace, která je také  ve správě společnosti RAVOS, s.r.o., je betonová DN 800 – 263,5 m, DN 600 – 702,0 m, DN 500 – 28,5 m tvořena: dešťovými sběrači Jirkov – Zátiší, Nad Nemocnicí a Dukelských hrdinů. Je zaústěna do Rakovnického potoka.

Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1970. Z hlediska technologického se jedná o čistírnu mechanicko-biologickou, aktivace DN systém s anaerobní stabilizací kalu. 

Mechanická část je tvořena jemnými česlemi Hydropress, dvoukomorovým provzdušňovaným lapákem písku + separátor písku Fontána, pro zimní provoz - hrubé česle Dorr - ručně stírané (v provozu jen při zamrzání jemných česlí). 

Biologickou část tvoří: usazovací nádrže – dvojlinka, 2 biofiltry (mimo provoz), aktivace s denitrifikací a nitrifikací (DN proces) - 2 linky, jemnobublinná aerace Fortex, kruhové vertikální DN - 2 ks. 

Kalové hospodářství: vyhnívací nádrž (anaerobní vyhnívání), uskladňovací nádrž a zahušťovací nádrž,  2 ks - kalová pole. 

Ostatní objekty: ČS před biofiltry, chemické srážení fosforu - PIX a PAX (směs síranu a polyaluminochloridů), měrný objekt na odtoku z ČOV (Parshal.žlab), plynojem Sattler. 

	kapacita ČOV
	Q (m3/d)
	BSK5 (kg/d)
	EO

	dle aktuální dokumentace
	6800
	2700
	45000

	reálný stav k roku 2002
	5003
	822
	13692


Produkce kalů: 12992 m3/rok, produkce odvodněných kalů: 1500 m3/rok.

Produkce a kvalita OV:

	Produkce a kvalita OV
	projektová dokumentace
	skutečnost - rok 2002 

	
	přítok
	odtok
	přítok
	odtok

	
	(mg/l)
	(t/r)
	(mg/l)
	(t/r)
	(mg/l)
	(t/r)
	(mg/l)
	(t/r)

	BSK5
	397
	986
	16,1
	40,0
	164
	300
	8,0
	14,6

	CHSKCr
	794
	1 971
	85,0
	211,0
	431
	787
	40,6
	74,1

	NL
	264
	655
	15,0
	37,2
	178
	324
	11,2
	20,5

	N-NH4
	35,8
	89
	6,0
	14,9
	24,9
	45
	2,5
	4,6

	Nc
	 
	 
	22,7
	56,3
	 
	 
	17,3*
	31,6

	N anorg (TIN)
	55,0
	137
	 
	 
	25,9
	47
	14,7
	26,8

	Pc
	8,5
	21,1
	1,5
	3,7
	7,2
	13,1
	2,5
	4,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q24 (m3/d)
	6 800
	5 003

	Q (m3/r)
	2 482 000
	1 826 095

	EO BSK5=60g/EO/d
	45 005
	13 692
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Ve městě Rakovník budou výhledově rozšířeny tyto lokality:

Lokalita sever – „Luženská - Na Spravedlnosti"

Kanalizaci v tomto území je vhodné vybudovat jako oddílnou. Páteřní gravitační kanalizační sběrač je plánován v souběhu s tratí ČD cca středem uvedené lokality, odtud by byly splaškové vody přečerpány novým výtlakem na MěČOV Rakovník. Dešťové vody budou odvedeny samostatnou kanalizací do Lišanského potoka.

Lokalita jih – „Nad Ovčínem a Losy - Hornické sídliště"

Lokalita je z pohledu odkanalizování rozdělena do dvou povodí - Hornické sídliště a menší část Nad Ovčínem by byla svedena novými sběrači na stávající sítě v ulicích O. Beníškové, S.K.Neumanna, Plzeňská a M.Špačkové. V souladu s Generelem kanalizace Rakovník (Hydroprojekt 1990) je výstavba v tomto povodí podmíněna zkapacitněním stávající sítě kanalizace ve středu města.

Druhé povodí zahrnující podstatnou část území Nad Ovčínem a Losy bude odkanalizováno novým sběračem přes areál školního statku Bulovna do MěČOV Rakovník. V tomto území by bylo vhodné řešit kanalizaci jako oddílnou se samostatným odvedením dešťových vod do Jalového potoka.

Lokalita severozápad – „U sv. Antonína - Bendovka" – „Nad Nemocnicí"

Lokalita je z pohledu odkanalizování rozdělena do dvou povodí - lokalita Bendovka a U sv. Antonína bude navazovat na stávající sítě v ulicích Sadová, Koubkova, Nad Vodojemem.

Lokalita „Huřvinv"

Lokalita se nachází v extravilánu města, mimo dosah stávající sítě kanalizace. Odkanalizování je zde vhodné řešit odděleně - splaškové vody budou svedeny na novou lokální ČOV nebo sběračem převedeny podél Jalového potoka na MěČOV Rakovník. Dešťové vody budou odvedeny vlastní kanalizací do Jalového potoka.

Lokalita „Průhon"

Území se nachází ve stávající zástavbě starších rodinných domků mezi ulicemi Lubenskou a Černým potokem.

V minulosti zde byla vybudována jednotná kanalizační sít' s lokální ČOV Miniclar BC 100, která je pro tuto lokalitu vzhledem k charakteru kanalizační sítě nevyhovující. Proto bylo přistoupeno k zadání projektu (Kanalizační sběrač - lI.etapa ZZN-Průhon – Hobas 500 – 590,5 m, Rakovník - Zd. Tvrz 01/2002) na prodloužení kanalizace od areálu ZZN k lokalitě Průhon, přepojení kanalizace a vyřazení lokální ČOV – tedy odpadní vody z lokality Průhon budou čištěny na MěČOV Rakovník. Současně bude v lokalitě Průhon napojen přiváděcí řad, kterým budou odváděny odpadní vody z Lubné. Místní ČOV bude zrušena.

Stavba by měla být realizována v r. 2004, v současné době je v řízení stavební povolení vodního díla.

Lokalita „historické centrum - židovská čtvrt'"

V zájmovém území historického centra města je nutné provést rekonstrukci a rozšíření stokové sítě z důvodu zkapacitnění stok a vylepšení spádových poměrů (Generel kanalizace Rakovník, HYDROPROJEKT 1990). Součástí stavby stok bude i přepojení stávajících přípojek kanalizace od objektů, které jsou nyní odkanalizovány prostřednictvím sdružených přípojek ve dvorních traktech zástavby.

Dále se jedná o dostavbu nových stok (část ul. U Hluboké studny, ul. Masná) v neodkanalizovaných částech historické čtvrti.

ČOV Rakovník

ČOV prošla v minulých letech rekonstrukcí a modernizací mechanicko-biologické části včetně přináležejících provozních objektů. V současné době je dokončena také rekonstrukce na plynovém hospodářství ČOV a strojovny surového kalu (PD "Rekonstrukce strojovny plynojemu Sattler" 0612003 K&INETIC a.s. a PD " ČOV Rakovník - Rekonstrukce ČS surového kalu, výměna čerpadel míchání kalu" VIS a.s. 03/2003).

Na tyto práce plynule naváže modernizace a zkapacitnění stupně kalového hospodářství, včetně odvodnění kalu.

S ohledem na nové předpisy v oblasti kontroly kvality povrchových toků (viz. Nařízení vlády č.61/2003 Sb.) je výhledově vhodné uvažovat i o návrhu terciálního stupně biologického čištění vypouštěných odpadních vod. Tato opatření budou realizována do roku 2006.

Součástí investic v oblasti vodního hospodářství musí být plánovité investice do obnovy a rekonstrukcí stávajících zařízení vodovodu a kanalizace v majetku Města Rakovník, resp. VSOR.
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