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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2012

Díl 23 – Sedlčany


 CZ021. 3201. 2123.1029
Sedlec-Prčice
 
.1029.34 
Vrchotice
identifikační číslo obce  18641
kód obce  14682
Změna 2012 je zapsána růžově.

. 3201. 2123.1029.34 Vrchotice
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod 

2. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 11. 4. 2012
3. Doplnění žádosti o změnu PRVKUK ze dne 29. 6. 2012
Přes veškerou snahu zpracovatele se nepodařilo zjistit technické údaje a situativní umístění vodovodu v místní části.
CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Místní část Vrchotice se nachází jihovýchodně od Sedlčan, v nadmořské výšce 504 – 516 m n.m. a je místní částí města Sedlec-Prčice. Lokalita je tvořena mírně roztroušenou, typicky venkovskou zástavbou, situovanou podél místní komunikace. Místní část se skládá ze dvou částí, tzv. „dolní“ Vrchotice a Vrchotice  - František, které jsou od sebe vzdálené cca 500 m.
Místní částí protéká bezejmenný potok na kterém jsou Vrchotický velký rybník a dva bezejmenné, malé rybníky.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Vrchotice je v současné době částečně (70%) zásobena pitnou vodou z vodovodu, který vlastní a provozují občané této místní části.

Zdrojem vody pro vodovod je studna o neznámé vydatnosti a kvalitě vody.
Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Vydatnost těchto studní je částečně nedostatečná a kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v ukazatelích bakteriologického znečištění a radioaktivity.

Doplnění informace o stávajícím stavu zásobení pitnou vodou:
„Dolní“ Vrchotice jsou zásobovány pitnou vodou z kopané studny o hloubce 7,5 m, která byla prohloubena vrtem do hloubky 35 m o vydatnosti 0,39 l/s. Na tento zdroj je napojen vodovodní řad v délce 753 m.

Vrchotice – František je zásobován pouze z individuálních vodních zdrojů.
×××××
Systém zásobování vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Pro pitné účely si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Milan-Krásná Hora.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je způsob zásobování pitnou vodou části Vrchotice – František, kde bude vybudována nová vodovodní síť (PEHD 100, D63 – D90, dl. 2,0 km). Zdrojem vody bude studna, kde bude vybudována čerpací stanice a výtlak do úpravny vody s výkonem 0,9 m3/h. Součástí úpravny vody bude i vodojem o objemu 20 m3.
Orientační parametry návrhu:

· vodovodní řad HDPE 100 D63 – D90, dl. 2075 m
· vodní zdroj, 7 m hluboká kopaná studna
· ČS 

· zemní vodojem o objemu 20 m3
· úpravna vody, 0,9 m3/h

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část města Sedlec – Prčice - Vrchotice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou z větší části (70 %) zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Zbylé odpadní vody jsou bez předčištění vypouštěny do povrchových vod.

Dešťové vody jsou odváděny s systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče .

×××××
S ohledem na velikost místní části  není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této místní části nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Tato lokalita se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod. 

Proto navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se místní část nachází na na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.
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