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kód obce    04477

CZˇ021.3210.2105.0212.01 Horoměřice

Změna 2013 je zapsána fialově.

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 12.2.2004

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Kanalizace Horoměřice – zákres do situace M 1:10000, poskytnutý obecním úřadem

4. Rozšíření ČOV Horoměřice – III.etapa, projekt pro stavební povolení, zpracoval VODOS, vodohospodářské služby, Ing.Ivo Pardus, Měchenice 158 v 04/2000

5. Horoměřice – zásobní řad z vodojemu Suchdol, projekt pro stavební povolení, zpracoval Stavokomplet – projekce spol. s r.o., Ing.Neumannová, Pražská 504, Čelákovice v 11/2003

6. Vodovod Horoměřice – zákres do situace M 1:2000, poskytnutý obecním úřadem

7. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 28.6.2013

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Horoměřice leží jihozápadně od Roztok při severozápadní hranici Prahy. Městská část Praha – Suchdol je vzdálena cca 1 km.

Zástavba je soustředěná, tvořená převážně rodinnými a několika bytovými domy, se 45 objekty rekreačního bydlení ( 35 chat a 10 chalup ). Obec leží v nadmořské výšce 282 - 330 m n.m. Na obec Horoměřice navazuje obec Statenice. Koncové okraje zástavby jsou od sebe vzdáleny cca 200 m.

Obcí protéká Horoměřický potok, který cca 1 km severovýchodně od obce ústí do Únětického potoka jako jeho pravostranný přítok. Horoměřický potok v obci protéká dvěma rybníky, dále se zde nachází dvě vodní nádrže. Obec náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Katastrální území obce zasahuje do PHO vodního zdroje Statenice ( mimo zástavbu ).


V obci se nachází jedno ubytovací zařízení s kapacitou 150 lůžek. Výhledově se předpokládá rozšíření na tři ubytovací zařízení s kapacitou 500 lůžek.


V  obci se nachází následující objekty několika firem:


Pekárna U Vondrů ( cca 30 zaměstnanců )


Drupol ( 16 zaměstnanců ) – kovovýroba


Zemědělské družstvo ( 52 zaměstnanců )


Autocentrum Šídlo ( 27 zaměstnanců )

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Horoměřice je v současné době z 93 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zároveň je z vodovodu pro veřejnou potřebu zásobeno 100 % obyvatel přechodně bydlících. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení domovní studny. Kvalita vody ve studních ani její množství není sledováno. Vodovodní síť v obci umožňuje zásobení všech obyvatel. Obec je připojena na vodovod Roztoky – Velké Přílepy.


Přívod vody do obce je zajišťován ze suchdolského přivaděče DN 400 z vdj. Suchdol 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"10 000  m3 (342,65/337,50 m n.m.). Z armaturní šachty na přivaděči je voda dopravována do vdj.Kozí Hřbety 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"300  m3 (326,40/323,40 m n.m.). Z vodojemu je obec zásobována přes AT stanici Horoměřice ( Q = 22l/s, H = 40 m ) s akumulací 70 m3.


Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (282 - 317 m n.m.) je zásobeno přes AT stanici Horoměřice a přes redukční šachty na síti

II.tlakové pásmo (317 - 330 m n.m.) je zásobeno přes AT stanici Horoměřice 

Obec Horoměřice je v současné době z 95 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zároveň je z vodovodu pro veřejnou potřebu zásobeno 100 % obyvatel přechodně bydlících. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení domovní studny. Kvalita vody ve studních ani její množství není sledováno. Vodovodní síť v obci umožňuje zásobení všech obyvatel.
Systém zásobení obce byl v roce 2006 změněn. Poblíž vodojemu SUCHDOL – 2 x 10 000 m3 (342,65/337,50 m n.m.) byla vybudována nová ATS Horoměřice s max. výkonem 18,3 l/s (24,4 l/s při zapnutí rezervy), H=32 m.

Do ATS Horoměřice je voda natékána novým gravitačním řadem DN250 z armaturní komory vodojemu. Z ATS Horoměřice je veden nový výtlačný řad DN 200 v délce 1275 m do obce Horoměřice, kde je napojen na stávající vodovodní síť.

Bývalý vodojem Kozí Hřbety 2 x 300 m2 a bývalá ATS jsou zrušeny.

celé spotřebiště je provozováno jako jedno tlakové pásmo. Vodovodní síť je rozšiřována v závislosti na rozvoji zástavby.
×××××

Systém zásobení obce Horoměřice bude změněn. Poblíž vdj. Suchdol 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"10 000 m3 (342,65/337,50 m n.m.) bude vybudována nová ATS Horoměřice s max.výkonem 18,3 l/s ( 24,4 l/s při zapnutí rezervy ), H = 32 m. Do ATS Horoměřice bude přivedena voda novým řadem DN 250, který bude odbočovat ze stávajícího zásobního řadu DN 300 z vdj.Suchdol do Nebušic. Z ATS Horoměřice bude veden nový výtlačný řad DN 200 v délce1275 m do obce Horoměřice, kde bude napojen na stávající vodovodní síť. Na výstavbu nové ATS Horoměřice a výtlačného řadu DN 200 bylo v současné době vydáno územní rozhodnutí.

Stávající vdj.Kozí Hřbety 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"300  m3 (326,40/323,40 m n.m.) se stávající AT stanicí budou zrušeny. Spotřebiště zůstane rozděleno do dvou tlakových pásem stávajícím způsobem.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh na propojení slepých ramen stávajícího vodovodu (délka cca 0,45 km)  a zkapacitnění řadu v ulici Do Oříšků (délka cca 0,39 km).
Orientační parametry návrhu:

· vodovodní potrubí PVC DN 200, dl. 395 m 
· vodovodní potrubí PEHD d110, dl. 360 m

· vodovodní potrubí PVC DN 150, dl. 85 m

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Horoměřice má vybudovaný systém kombinované kanalizační sítě. Kanalizace splašková byla vybudovaná z kanalizačních plastových trub DN 200 až DN 500 v celkové délce 10,21 km. Jednotná kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 až DN 1200 v celkové délce 1,46 km. Část obce je odkanalizována tlakovou kanalizací nezjištěných profilů z PE trub v délce 1,65 km. Na kanalizaci je napojeno 85 % obyvatel.


Odpadní vody jsou přiváděny na stávající čistírnu odpadních vod Horoměřice dvěma kanalizačními sběrači DN 1000 a DN 500 


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 673 m3/den a BSK5 234 kg/den. Čistírna odpadních vod je navržena na 3900 EO. ČOV Horoměřice byla rozšířena v r.2002 ( původní kapacita 500 m3/den, BSK5 150 kg/den ).


Mechanický stupeň zahrnuje strojně stírané česle s lisem na shrabky ( rozteč česlic 3 mm ). Biologický stupeň tvoří dva SBR reaktory ( 2 x V = 1280 m3 ) plnící funkci aktivační i dosazovací nádrže ( SBR proces ). SBR reaktory jsou vybaveny povrchovými aerátory. Třetí nádrží je reaktor BIOVIT, který po demontáži vnitřní vestavby slouží jako zahušťovací a odvodňovací nádrž aktivovaného, aerobně stabilizovaného kalu. Zahuštěný kal je čerpán do kalové uskladňovací nádrže a následně odvážen k  použití v zemědělství.


Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Horoměřického potoka.

V obci se nachází ještě jedna čistírna odpadních vod, jde o FORTEX AČB 250 EO. Jedná se o ČOV pro 12 rodinných domů, umístěných v jižní části katastru obce v blízkosti vdj.Suchdol ( od souvislé zástavby obce vzdáleno cca 1300 m ). Na této ČOV jsou čištěna cca 2 % splaškových vod od trvale bydlících obyvatel.


Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 13 % ) a od přechodně bydlících ( 100 % ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Horoměřice.

Dešťové vody jsou přednostně vsakovány nebo odváděny dešťovou kanalizací do Horoměřického potoka. Část dešťových vod ( cca 10 % ) je odváděna jednotnou kanalizací. Dešťová kanalizace je z betonových trub DN 600 až DN 1400 délky 2,8 km.

Obec Horoměřice má vybudovaný systém kombinované kanalizační sítě. Nejstarší jednotná kanalizace je tvořena vyzděnými klenutými stokami o délce 0,633 km. Další jednotná kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 až DN 500 v celkové délce 1,46 km. Gravitační splašková kanalizace je zhotovena z platsových trub DN 200 až DN 500 v délce 24,323 km a z betonových a kameninových trub DN 300 až DN 1200 v délce 1,585 km. Část obce je odkanalizována tlakovou kanalizací různých profilů z PE trub v délce 7,586 km. Na kanalizaci je napojeno 88% obyvatel.

Odpadní vody jsou přiváděny na stávající čistírnu odpadních vod Horoměřice dvěma kanalizačními sběrači DN 1000 a DN 500.

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 673 m3/den a BSK5 234 kg/den. Čistírna odpadních vod je navržena na 3900 EO. ČOV Horoměřice byla rozšířena v r.2002 ( původní kapacita 500 m3/den, BSK5 150 kg/den ).

Mechanický stupeň zahrnuje strojně stírané česle s lisem na shrabky ( rozteč česlic 3 mm ). Biologický stupeň tvoří dva SBR reaktory ( 2 x V = 1280 m3 ) plnící funkci aktivační i dosazovací nádrže ( SBR proces ). SBR reaktory jsou vybaveny povrchovými aerátory. Třetí nádrží je reaktor BIOVIT, který po demontáži vnitřní vestavby slouží jako zahušťovací a odvodňovací nádrž aktivovaného, aerobně stabilizovaného kalu. Zahuštěný kal je čerpán do kalové uskladňovací nádrže a následně odvážen na kalolis a podle výsledku rozboru k použití v zemědělství, nebo na skládku. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Horoměřického potoka.

Ostatní splaškové vody od trvale bydlících  (12%) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV.

Dešťové vody jsou přednostně vsakovány nebo odváděy dešťovou kanalizací do Horoměřického potoka. Část dešťových vod (cca 10%) je odváděna jednotnou kanalizací. Dešťová kanalizace je z betonových trub DN 600 až DN 1400 délky 2,8 km. 
×××××
V obci Horoměřice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě, čímž bude odkanalizována celá obec. Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 2,05 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 1,52 km bude provedena z PE trub DN 50 až DN 90. 

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající jednotné kanalizační sítě, která bude přebudována na oddílnou kanalizační síť. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Odkanalizování dvanácti rodinných domů u vdj.Suchdol do ČOV FORTEX AČB 250 EO zůstane zachováno.
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV Horoměřice jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.

V obci Horoměřice bude nadále probíhat dostavba kanalizační sítě v závislosti na rozvoji zástavby a počítá se s postupnou přestavbou jednotné kanalizace na oddílnou.

Změnou je návrh na intenzifikaci stávající ČOV na 6000 EO, která bude spočívat převážně v nahrazení stávajícího diskontinuálně protékaného systému biologického stupně systémem s kontinuálním průtokem.

Orientační parametry návrhu:

· intenzifikace ČOV z 3900 EO na 6000 EO

· gravitační kanalizace PVC DN 500, dl. 110 m

· gravitační kanalizace PVC DN 300, dl. 990 m
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