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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2013

Díl 22 – Říčany


 CZ021.3209.2122
.1001 
Svojetice

                             
.1001.01 
Svojetice

identifikační číslo obce  16117

kód obce  16117

Změna 2013 je zapsána fialově.CZ021.3207.2115.0632.

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 25.1.2013
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Svojetice (450 - 485 m n.m.) leží východně od Říčan. Jedná se o obec do 500 obyvatel s 520 objekty rekreačního bydlení (chaty) a ubytovacím zařízením s 60-ti lůžky. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. Recipientem je Jevanský potok a bezejmenná vodoteč tekoucí do Mnichovky. Území spadá k povodí řeky Vltavy. V obci je požární nádrž. Předpokládá se výstavba 90 –ti rodinných domů. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Svojetice je zásobována vodou z domovních studní, kde množství vody je dostatečné a kvalita vody z důvodu vyššího obsahu železa nevyhovuje platným předpisům pro pitnou vodu.

×××××

           Obec má zpracovanou studii na výstavbu vodovodu. Zdrojem vody bude rozvodná síť soustavy Želivka. Odběr vody bude zajištěn prostřednictvím vodojemu před spotřebištěm Zaječí (525,00 m n.m.), který bude umístěn při komunikaci Struhařov – Svojetice. Napojení vodovodu Svojetic bude z odběrných řadů D1 až D3 DN 100 soustavy Želivka.

Vodovodní řady o celkové délce 7,850 km provedeny z trub lPE DN 100 a DN 80. Bude se jednat o odběry v jednom tlakovém pásmu určeném hladinou ve vodojemu „před spotřebištěm“. Distribuční síť bude zokruhována. Potřeba pitné vody činí 85 m3/den.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 5,4 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z  obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Svojetice nemá v současnosti vybudovaný systém  kanalizace. Odpadní vody jsou cca z 50% předčišťovány v septicích s odtokem do povrchových vod a z 50% zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Odpadní vody z rekreačních objektů jsou z části zachycovány v bezodtokových jímkách a 

vyváženy na zemědělsky využívané pozemky, z části jsou vypouštěny přímo do recipientu.

Počet jímek: 300 žump,200 septiků


Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací celkové délky 1,0 km z betonových trub DN 500, která je pouze v části obce. V místech, kde není dešťová kanalizace vybudována, se používá systému příkopů, struh a propustků svedených do místní vodoteče.

×××××
V obci Svojetice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 7600 m bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. V chatové oblasti je nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek odpadních vod.

Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na navrhované obecní čistírně odpadních vod.

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.


Hrubé předčištění je navrženo v  provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku.


Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace ve dvou čistírenských linkách. Aerace a homogenizace nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. U menších velikostí ČOV lze aktivaci provozovat jen jako nitrifikaci, u větších pak jako nitrifikaci s denitrifikací. Pro separaci kalu je uvažována dvojice dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem.


Kalové hospodářství tvoří u menších ČOV jedna uskladňovací nádrž pro anaerobní dostabilizaci kalu. U větších ČOV je variantně uvažováno s rozdělením nádrže na část pro aerobní dostabilizaci kalu a část na uskladnění kalu. Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití. Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu.


Chod čistírny bude ovládán řídící jednotkou.

Recipientem je Jevanský potok.

Změnou je návrh výstavby splaškové tlakové kanalizace z PE d40 – 200 o celkové délce cca 14,5 km. Odpadní voda bude čištěna na nové ČOV Svojetice o kapacitě 745 EO s plánovaným rozšířením na 2 x 745 EO (dle plánovaného rozšíření počtu obyvatel). ČOV bude vybavena biologickým stupněm, denitrifikací, nitrifikací, dosazovací nádrží, terciálním stupněm čištění, srážením fosforu a kalovým hospodářstvím.
Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace PE d40 – 200, 14 500 m
· domovní čerpací stanice, 320 ks

· ČOV 745 EO (s rozšířením na 2 x 745 EO)
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