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Změna 2011 je zapsána hnědě.
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PODKLADY

1. Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod 

2. (vyplněné pouze údaje o demografii)

3. Zákres vodovodních řadů do situace 1:10 000

4. Situace kanalizace 1 : 2880

5. Návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací z 29.6.2011 – VRV Praha
6. Žádost o změnu PRVKÚK z 5.3.2013
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Horoušánky (219 – 234 m n.m.) leží východně od hl.m. Prahy (jižně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je Horoušanský potok. Jedná se o místní část s 58 rekreačními objekty (chaty). Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V místní části není požární nádrž

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Horoušánky je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod obcí Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Jirny a Nové Jirny je prameniště Horoušany, kde jsou provozovány podzemní vrty (studny) v údolí Jirenského potoka a čerpací stanice. Voda v prameništi vykazuje trvale zvýšené koncentrace dusičnanů a železa. 

V současné době je načerpáváno do skupinového vodovodu z čerpací stanice Horoušany asi 25 000 m3 vody měsíčně. Z čerpací stanice je voda distribuována výtlačným řadem do jednotlivých spotřebišť a do vodojemu Rohožník 1 500 m3. Problémem vodovodu je kromě prameniště i technický stav vodojemu Rohožník. Je proto projektově připravována jeho rekonstrukce.
Místní část Horoušánky je zásobena  pitnou vodou výtlačným ocelovým řadem DN 300 (1,65 km) a následně DN 200 (3,42 km) z čerpací stanice Horoušany do vodojemu Rohožník . Místem lomu je lokalita „U tří Svatých“, kde jsou umístěny vodoměrné šachty a odkud jsou napojeny Horoušánky a Jirny a Nové Jirny. Z vodovodních šachet vychází vodovodní řad DN 100, který kromě Horoušánek zásobuje také čtvrť Hodkov, nacházející se na území města Úvaly. V Horoušánkách je 3,48 km vodovodních řadů DN 80 a DN 100 z PVC trub. Na vodovodní síti je vybudováno 196 ks domovních přípojek (včetně chat). Existující vodovodní síť umožňuje napojení všech obyvatel obce.

Provozovatelem vodovodu je VaK Mladá Boleslav a.s.

×××××

Je navrženo přepojení celého systému na dodávku vody ze Středočeské vodárenské soustavy s napojením na Káranský přivaděč u obce Zeleneč. Délka přivaděče DN 300 je 2,7 km. Jako poslední termín tohoto přepojení je okresním hygienikem stanoven termín rok 2006. 

Je navrženo rozdělení stávajícího jednokomorového vodojemu obsahu 1 500 m3 na dvě komory železobetonovou stěnou, ošetření stěn i dna. 

S ohledem na stáří vodovodu a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající vodovodní sítě a výměnu výtlačného řadu z čerpací stanice Horoušany.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště – Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.


S ohledem na důležitost tranzitního řadu do vodojemu Rohožník (v případě poruchy na stávajícím řadu je celá lokalita bez pitné vody), technického stavu potrubí (inkrustované potrubí – kamerový průzkum), kapacity řadu (dimenze DN 150 a DN 200), stáří vodovodu  (šedá litina) je navrhována v této lokalitě výstavba nového přiváděcího výtlačného řadu DN 300.


Výstavba přiváděcího výtlačného řadu do vodojemu Rohožník je navrhovaná v rozsahu (ul. Zámecká, obec Jirny) do PČS Úvaly (ul. Fibichova, město Úvaly) v rozsahu v profilu DN 300.

Trasa navrženého vodovodu začíná v Jirnech napojením na stávající přivaděč DN 300, vedený z vodojemu U Kapličky, a pokračuje přes Nové Jirny do Horoušánek až k PČS Fibichova v Úvalech. V Jirnech je navržena armaturní šachta s předávacím místem pro Jirny a Nové Jirny. Dále bude ve stávající armaturní šachtě na stávající vodovodní síti v Nových Jirnech uzavřeno pásmové šoupátko pro oddělení vodovodních systémů Horoušánek a Horoušan od vodovodních systémů Jiren a Nových Jiren.


Na území části Horoušánky se jedná o výstavbu přiváděcího výtlačného řadu v délce cca 310 m. V  Horoušánkách je navržena armaturní šachta s předávacím místem pro obce Horoušany a Horoušánky.


Po dokončení výstavby přiváděcího řadu z Káranských řadů (11/2009) jsou Horoušany zásobeny ze stávajícího ocelového řadu DN 300 a DN 100 v celkové délce cca. 2600 m.  Vzhledem k délce, profilu, materiálu a době zdržení vody v přiváděcím řadu má toto připojení negativní vliv na kvalitu vody pro spotřebitele v Horoušanech. Z těchto důvodů je navržena výstavba nového přiváděcího řadu PE-HD De 160 v délce cca. 710 m a propojení částí Horoušánky a Horoušany, které umožní odstavení starého ocelového potrubí DN300.
Veškeré návrhy na objektech vodovodu v obci Horoušany, které řeší připravovaná dokumentace nadobecního systému vodovodu Úvalský vodovod, jsou investicí Svazeku obcí „Úvalsko“. Na provoz vodovodu v obci nebude mít stavba vliv a z hlediska zásobení stávajících obyvatel bude stávající stav zachován.

Pro nadobecní systém vodovodu Úvalský vodovod je zpracována samostatná změna PRVKUK nadobecních systémů vodovodu a kanalizací i výpočtem nákladů stavby.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Horoušánky má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Celková délka kanalizačních řadů je 2,1 km DN 250 a DN 300 z PVC trub. 

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod v Horoušanech.

Odpadní vody od obyvatel, kteří dosud nejsou napojeni na kanalizační síť místní části,  jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV v Horoušanech.

Podrobnější informace o stávající kanalizační síti Horoušánek se zpracovateli této dokumentace nepodařilo zajistit (provozovatel VaK Zápy).

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 

×××××

Systém odkanalizování Horoušánek zůstane zachován i do budoucnosti.

Změnou je návrh prodloužení stávající splaškové kanalizace – jedná se o dostavbu gravitační kanalizace DN 300 plast délky cca 0,39 km a tlakové kanalizace PE d63 délky cca 0,1 km.
Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace DN 300 plast, dl. 390 m
· tlaková kanalizace d63 plast, dl. 105 m
· DČS, cca 5 ks
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