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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2013

Díl 10 – Kolín


 CZ021.3204.2110.0454 
Ratboř

 
.0454.01
Ratboř

dentifikační číslo obce  13971

kód obce  13971

Změna 2013 je zapsána fialově.

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. E – Dotazník obce ze dne 05/11/2003.

3. Konzultace s pracovníkem firmy VODOS s.r.o.

4. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.6.2013
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Ratboř (278 - 318 m n.m.) leží jižně od města Kolín. Jedná se o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách. Na severním okraji obce leží průmyslový závod. Na jižním okraji obce se nachází Hrázský rybník a severovýchodně od okraje zástavby Skokanovský rybník. Oběma rybníky protéká Polepka, do které mezi nimi ústí Vysocký potok. Na severozápadním a severním okraji obce je rybník Bulhar, Nový rybník, Teplý rybník a rybník bez názvu, kterými protéká Kořenický potok, ústící následně do Skokanovského rybníka. Výrazný rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Ratboř je zásobena z cca 88 % pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Kořenice. Z prameniště Kořenice (vrtaná+kopaná studna – max. 1,6 l/s) je voda čerpána do věžového vodojemu Kořenice 200 m3 (359,65/353,65 m n.m.). Přes vodovodní síť obce Kořenice je zásobena obec Ratboř.


Zbývající část obyvatel obce má zajištěnu vodu z domovních studní. Vydatnost a kvalita vody ve studních není známa.

×××××
Pokud by se připojili všichni obyvatelé (Kořenice - Ratboř) na vodovod, je nutné, vzhledem ke kolísavé kapacitě zdroje ve výhledu napojit vodovod na skupinový vodovod Kolín. Výtlačný řad do obce bude veden z VDJ Letiště II.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Ratboř má v současnosti vybudovaný systém splaškové oddílné i jednotné kanalizace. Na oddílnou kanalizaci je napojeno 30% obyvatel, z nichž část je zaústěna do ČOV II a část do ČOV I. Na jednotnou kanalizaci zaústěnou na ČOV I je napojeno 37% obyvatel. Zbylé splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní ČOV. 


Splašková kanalizace o celkové délce 1825 m  je vybudována z PVC trub DN 200 a DN 300. Část kanalizace z kameninových trub DN 200 o celkové délce 267 m je koncovým úsekem kanalizace zaústěné do ČOV I. Součástí této kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad z lPE DN 40x2,3 v celkové délce 50 m (náleží k výše zmiňovanému úseku).


 Jednotná kanalizace o celkové délce 806 m je vybudována z PVC trub DN 300, kameninových trub DN 300. 

Zbylé splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní ČOV .


ČOV I je mechanicko - biologická typu CNP v modifikaci flexidiblok s kapacitním průtokem Q= 60 m3/d. Jedná se o aktivační čistírnu s přerušovanou činností, řešenou ve dvou linkách, které se v činnosti střídají. Všechny její funkční prostory jsou agregovány v jednom stavebním objektu, který obsahuje vertikální lapák písku, nádrž primární sedimentace, 2 ks aktivačních nádrží (SBR) a kalojem. Vzhledem k tomu, že čistírna pracuje na principu čistíren s přerušovanou činností, po přerušení provzdušňování přejde aktivační nádrž do funkce dosazovací nádrže a po odsazení kalu se přečerpá vyčištěná voda do Kořenického potoka. Čistírna je standardně vybavena denitrifikací a biologickým odstraňováním fosforu.


ČOV II je tvořena TOP reaktorem s kapacitním průtokem Q= 20 m3/d. Aktivační nádrž (SBR - reaktor) je oddělena od přímého přítoku odpadních vod, které jsou akumulovány v samostatné nádrži. Odpadní voda se přečerpává z akumulační nádrže do TOP - reaktoru, kde dochází k vlastnímu čištění. Akumulační nádrž má tak funkci nádrže vyrovnávací a skladovací nádrže přebytečného kalu. V této nádrži je také umístěno hrubé předčištění. Vyčištěná voda se vypouští do Polepky .


Obě ČOV i kanalizační siť provozuje firma VODOS a.s. Kolín.


Dešťové vody z území, ve kterém je vybudována splašková kanalizace a z území kde jsou splaškové vody zachycovány v domovních jímkách se odvádějí dešťovou kanalizací do Chotouchovského nebo Kořenického potoka. Zbytek dešťových vod se odvádí již zmiňovanou jednotnou kanalizací také do Polepky nebo Kořenického potoka. 

×××××

V obci je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě z PVC trub DN  300 - 500 v celkové délce 0,995 km, čímž bude odkanalizovaná celá obec. Dostavovaná kanalizace bude přivádět odpadní vody na ČOV I.


S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.


Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.


S ohledem na dostavbu kanalizační sítě, která zajistí napojení zbývající části obce na stávající čistírnu a vzhledem k tomu, že na tuto čistírnu budou sváženy k likvidaci  odpadní vody z okolních obcí, bude kapacita této čistírny v budoucnu nedostačující.Bude nutné provést zkapacitnění stávající ČOV.


Tento problém navrhujeme řešit zkapacitněním stávající ČOV, a to výstavbou druhé linky ČOV typu flexidiblok. Celková kapacita této čistírny odpadních vod bude tedy 90 m3/d. 

Změnou je návrh přestavby ČOV2 na čerpací stanici odpadních vod a výstavby výtlaku plast DN50 dl. cca 0,5 km. Tímto dojde k převedení odpadních vod, které byly původně čištěny na ČOV2 do ČOV1. 

Orientační parametry návrhu:

· výtlak plast DN50, dl. 500 m

· čerpací stanice odpadních vod do 5 l/s
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