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Změna 2013 je zapsána fialově.

PODKLADY

1. Údaje od starosty obce p.Miloslava Kuchty ze dne 26.11.2003

2. Situace vodovodního přivaděče Nová Ves – Ledčice

3. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

4. Žádost o změnu PRVKÚK z června 2013

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Nová Ves leží severním směrem od Kralup (cca 9 km) v nadmořské výšce 174 – 206 m n.m. 

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. 

V obci žije 414 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Je zde částečná možnost pracovních příležitostí v místním ZD a ve firmě LĚVL Teplice.

Obec má částečný rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci ve 27 chalupách a jedné chatě.

V obci je požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Nová Ves je v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobní řad do obce DN 150 je napojen na levou větev tzv. Slanovodu (systém KSKM). Vodovod zatím neumožňuje napojení všech obyvatel. Obyvatelé nepřipojení na vodovod využívají domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. v ukazateli dusičnany. 

Obecní studny nejsou využívané. 

V obci je požární nádrž. 

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod



Obec Nová Ves nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu . Splaškové odpadní vody (cca 70 %) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Zbylé odpadní vody jsou vyváženy na čistírnu odpadních vod v Kralupech nad Vltavou


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:


Název producenta odpadních vod  - ZD Nová Ves

-produkované množství odpadních vod
1,60 m3/den

-znečištění BSK5
0,60 kg/den

-nerozpuštěné látky
0,55 kg/den

-CHSK
1,10 kg/den

-N-celk.
0,08 kg/den

-N-NH4
0,05 kg/den

-P-celk.
0,02 kg/den


Název producenta odpadních vod  - firma LÉVL Teplice

-produkované množství odpadních vod
1,60 m3/den

-znečištění BSK5
0,60 kg/den

-nerozpuštěné látky
0,55 kg/den

-CHSK
1,10 kg/den

-N-celk.
0,08 kg/den

-N-NH4
0,05 kg/den

-P-celk.
0,02 kg/den


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.


Obec má zpracovanou studii na splaškovou kanalizaci a na čistírnu odpadních vod.

×××××

V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 4km v profilech DN250, DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 500EO.


Druhou variantou je vybudování společné ČOV s obcí Nové Ouholice, kapacita společné ČOV by byla 700EO.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do dvou samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Bakovského potoka.

Změnou je návrh na výstavbu splaškové gravitační kanalizace (plast DN 300, dl. cca 4,6 km), která bude doplněna o jednu ČS s přečerpáním. Odpadní vody budou čištěny na nové mechanicko-biologické ČOV 650 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do Bakovského potoka. Na nové ČOV budou dále čištěny odpadní vody z m.č. Nové Ouholice.

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace plast DN 300, dl. 4 600 m

· výtlak PE d110, dl. 50 m

· ČS, do 5 l/s

· ČOV 650 EO
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