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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2013

Díl 24 – Slaný


 CZ021.3203.2124.1081
Zlonice

 
 .1081.01
Zlonice

identifikační číslo obce   19333

kód obce    19333

Změna 2013 je zapsána fialově.CZ021
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

3. Zlonice – vodovod v obci, přehledná situace 1:2880, dokumentace k územnímu řízení, zpracovatel Ing. Knotek, Slavos - 09/97 

4. Skupinový vodovod Pozdeň, Plchov, Kutrovice, Hořešovice, Třebíz, Neprobylice, Kvílice, Klobuky-Hořešovičky, Zichovec – investiční záměr 06/03 – investor Dobrovolný svazek obcí Mikroregion povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích

5. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 1.8.2012
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází asi 6 km severně od obce Slaný v nadmořské výšce 218 - 242 m n.m. V obci protéká Zlonický potok. 

Obec je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou a zástavbou rodinných domů. 

V obci žije přibližně 1 700 obyvatel (společně ve všech místních částech). Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. 

Obec má významný rekreační potenciál, je lokálním železničním uzlem. 

V blízkosti nádraží je soustředěna průmyslová výroba a obchodní aktivity. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


V obci je v současné době (rok 2003) dokončována výstavba nového vodovodu. Řídícím vodojemem je nově vystavěný vodojem Zlonice 2 × 250 m3, 286,0/281,0 m n. m. („Na Bakovském Vršku“). Voda je příváděna řadem věžový vodjem Slaný – VDJ Zlonice společným pro obce Trpoměchy, Otruby, Královice, Dřínov, Bakov a  Zlonice (součást Slánského vodovodu). Původní místní zdroje (studny) byly vyřazeny. 

V obci byl dostavěn vodojem 2 x 250 m3 a nový vodovod.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni na vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod


V obci Zlonice je v menší části obce vybudovaná splašková kanalizace v délce 1,2km. Odpadní vody z části obce odtékají na čistírnu odpadních vod, v současnosti je napojeno cca 400 obyvatel.

Odpadní vody v části bez kanalizace odtékají po předčištění v biologických septicích dešťovou do Zlonického potoka. Délka stávající dešťové kanalizace je 6,5km. Zbývající odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy na zemědělské pozemky.

Čistírna odpadních vod typu Ecofluid má kapacitu 2000EO a je ve zkušebním provozu. Čistírna má hrubé a jemné česle, denitrifikační a nitrifikační nádrž ¨s vestavěným separátorem kalu (dosazovací nádrží). Kal je akumulován v nádržin kalu Reovit s odsazením kalové vody. Zahuštěný kal je odvážen k odvodnění  na ČOV Slaný.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod. 

 
Název producenta odpadních vod – firma Libovický - výroba nábytku


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 a DN 400 do místní vodoteče.


Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizační sítě. 

V roce 2011 byla provedena výstavba 2. etapy kanalizace, zčásti splaškové a zčásti jednotné, která umožnila propojení stávajících kanalizačních stok a s tím svedení všech odpadních vod na ČOV Zlonice. Dále bude probíhat rekonstrukce gravitačních stok v severní a jihozápadní části Městyse Zlonice v dimenzích DN 300 – 500 mm v délce cca 6,2 km.
×××××


           V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě (2. etapa výstavby). Bude využito stávajících stok dešťové kanalizace v celkové délce 6,5km, které budou propojeny novou jednotnou kanalizací, jež svede odpadní vody na čistírnu odpadních vod. V částech obce, kde není kanalizace, je navržena výstavba splaškové kanalizace. Celková délka nové kanalizace, jež má být zřízena v rámci 2. etapy výstavby je 3,2km. Po provedení této kanalizace umožní kanalizační síť připojení celé obce na  čistírnu odpadních vod.
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