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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2013

Díl  25 - Vlašim


 
CZ021.3201.2125
.1125 
Tehov

 
.1125.02 
Petříny

identifikační číslo obce  19826

kód obce  16529

CZ021.3201.2125.1125.02 
Petříny

Změna 2008 je zapsaná červeně
Změna 2013 je zapsána fialově.
PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· PRVKÚK 2004
· Žádost obce Tehov čj. 42/2008/S z 29.6.2008
· Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 6.12.2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

420 – 440 m n.m.

· chráněné území



není

· průmysl a zemědělství:

drobné truhlářství

· recipient




Petřinský potok

Obec Petřiny se nachází ve vzdálenosti cca 4,7 km severně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má malý rekreační potenciál.

V obci není umístěn zdroj požární vody.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno  100% trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec.

Zdrojem pitné vody vodovodu je studna: max. vydatnost 1,4 l/s, průměrná 1,0 l/s, rok uvedení do provozu 1972.

Čerpací stanice „Petřín“: kapacita 1,0 l/s, jedno čerpadlo, výkon 80 l/s, dopravní výška 60 m. rok uvedení do provozu 1972.

Gravitační řad: DN 100, ocel, dl. 1,0 km, rok uvedení do provozu 1972.

Rozvodné řady v obci: dl. 1,5 km, DN 12,5 aý DN25, ocel, rok uvedení do provozu 1972.

Nebyly poskytnuty podklady pro zakreslení vodovodních řadů.

………………………

V obci jsou využívány obecní studny - bez bližší specifikace.
×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec využívá systému příkopů, struh a propustků.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody odtéká přímo do povrchových vod - 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově vybudované ČOV Tehov.

   Změnou je změna typu navržené kanalizace.  Předmětem změny je návrh na vybudování oddílné splaškové tlakové kanalizace v celém intravilánu obce, včetně m.č. Petřiny a ČOV Tehov . Navrhuje se ČOV pro 200 EO . Předmětem změny v Tehově je tlaková kanalizace. Návrh tlakové kanalizace je z důvodů 3 místních částí obce a z důvodů konfigurace terénu. Návrh zpracován jako jedna stavba včetně m.č.Petřiny. 

ČOV je navržena na východním okraji zástavby Tehova nad vodotečí. Navržena je mechanicko-biologická ČOV. 

              Orientační technické parametry (včetně Tehova):

Kanalizace:

Kanalizační stoky tlakové D 50-90  dl. 3,4 km, gravitační kanalizace DN 250  92 m,  domovní čerpací stanice 65 ks, ČOV pro 200 EO  

Návrh byl ekonomicky posouzen ve vztahu k vodním dílům.

S ohledem na ekonomickou náročnost výstavby kanalizace (m.č. Petřiny je od m.č. Tehov vzdálená cca 2 km) a počet řešených obyvatel (7 trvalých obyvatel) v místní části je navrženo upustit od výstavby kanalizace – odpadní vody budou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV, případně budou čištěny v domovních čistírnách.












































































































































































č. zakázky  10 3193-1-71
srpen 2006/ srpen 2013
 strana 1 

[image: image3.png]


arch. číslo   07 186 / 03 / 1

[image: image4.wmf] 

 

[image: image5.wmf] 


[image: image6.png]Athos:c





[image: image7.png]Zména 2008
Ing Vladimir Michalec

MM Consult



[image: image8.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



_1374913510.doc



