Vypořádání připomínek uvedených v dopisu č.j. 11231od155683/04/OŽP-Sk ze dne 15. 12. 2004

bod 1) 

odrážka 1 – U linek je poměrně důležité znát vybavenost lisy a jejich kapacitu, což zde chybí.

Všechny závěrečné zprávy dotřiďovacích linek odpadů uvedené v Závěrečné zprávě projektu obsahují informace o vybavení zařízení lisem společně s informacemi poskytnutými provozovatelem příslušného zařízení.

odrážka 2 – Podle studie je cca 2/3 linek vybaveno váhou. Není však uvedeno, jakým způsobem je stanovena hmotnost u zbývajících zařízení.

V závěrečné zprávě je na straně 149 v druhé odrážce odspodu uvedeno: „63 % dotřiďovacích linek odpadů je vybaveno váhou, v ostatních případech jsou váženy odpady u konečných zpracovatelů, resp. při předání odpadů k odstranění.“
odrážka 3 – U přijatých odpadů požadujeme rozlišení na odpady přijaté od obcí (komunální) a odpady přijaté od ostatních původců. Podíl obou skupin odpadů je důležitý pro plánování kapacit v kraji.

Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatelé dotřiďovacích linek jen v několika málo případech uvedli podrobně dodavatele odpadů a množství odpadů od jednotlivých dodavatelů, provedením toto rozdělení v tabulkové příloze by bylo zaznamenáno pouze malé procento provozovatelů. Podrobné informace (u provozovatelů, kteří je poskytli) lze získat při prostudování jednotlivých dotazníků, které jsou součástí přílohy č. 4 závěrečné zprávy.
odrážka 4 – Dále bychom přivítali údaje o třídících linkách v jednoduché přehledné tabulce s názvem a lokalizací zařízení, množství odpadů přijatých (rozdělení dle předešlého bodu) za r. 2003 a množství uložené na skládku.

Informace o provozovatelích dotřiďovacích linek jsou uvedeny v příloze č. 1.a. Nová příloha 1.c s doplněnými informacemi podle uvedeného požadavku je přílohou tohoto vypořádání. Vzhledem ke skutečnosti, že informace získané od většiny provozovatelů jsou v souhrnné podobě (dle druhu odpadu a za všechny dodavatele) jsou uvedena souhrnná množství převzatých odpadů a odpadů předaných k uložení na skládku (viz předchozí bod). 
bod 2)

odrážka 1 – U jednotlivých linek požadujeme vyhodnocení účinnosti dotřídění dle komodit (přijaté odpady versus prodané druhotné suroviny) v %.

V příloze tohoto vypořádání je tabulka v uvedeném členění.
odrážka 2 – Pro rok 2004 je třeba udat za jaké období jsou předložené údaje a dále provést odhad množství za období zbývající do konce roku.

Došlo k opomenutí a v příloze tohoto vypořádání je doplněno, že údaje uváděné v tabulkách jsou za rok 2002, 2003 a I-VI měsíc roku 2004. 

Provádění odhadu množství za VII-XII měsíc roku 2004 nebylo součástí zadání projektu a zpětně k takovému odhadu nemá společnost DHV CR dostatek informací. Některé informace o předpokládaném vývoji  u jednotlivých provozovatelů s výhledem do roku 2010 jsou uvedeny v jednotlivých dotaznících.
odrážka 3 – Do tabulky přidat sloupec s uvedením celkového množství u jednotlivých třídících linek.

Tato informace je v tabulkovém hodnocení dotřiďovacích linek odpadů uvedena společně s projektovanou kapacitou zařízení (je-li známa) a s vyhodnocením využití daného zařízení (viz. příloha 2.d, tabulka - předané odpady).
odrážka 4 – Dále je třeba provést srovnání výkonu jednotlivých svozových firem v kraji versus množství přijatých odpadů na třídící linky a porovnání s výkazy EKO‑KOMu.

Vzhledem k tomu, že celkové množství odpadů svezených vybranými svozovými společnostmi a celkové množství odpadů  přijatých do dotřiďovacích linek odpadů je v řádovém rozdílu (sklo 3 551 t : 23 470 t, papír 2 654 t : 28 820 t, plast 3 089 t : 10 090 t) je evidentní, že kapacity dotřiďovacích linek pro dotřídění odpadů jsou ve Středočeském kraji dostatečné a zařízení přijímají také odpady od jiných subjektů a svozových firem. Tento závěr je uveden také v závěrečné zprávě z projektu. Vzhledem k rozsahu prací je možné porovnání s výkazy EKO‑KOMu provést na základě dodatku ke smlouvě a rozšíření zadání projektu.
bod 3)

odrážka 1 – U svozové společnosti ing. Miroslava Tinková uvést sváženou oblast do mapového výstupu, příloha č.6.

V příloze č. 6 došlo k opomenutí při její přípravě a svozová oblast je v příloze tohoto vypořádání doplněna a nová mapová příloha předložena.
odrážka 2 – Dotřiďovací linka neuvádí se zde kapacita zařízení. Vážení přijímaného odpadu probíhá na skládce odpadu, kterou provozuje shodný provozovatel.

Kapacita zařízení není uvedena v projektové dokumentaci, z tohoto důvodu je v tabulkovém hodnocení uvedena pouze využitá kapacita zařízení v roce 2003. Informace o vážení přijímaného odpadu na skládce odpadů je doplněna do závěrečné zprávy dotřiďovacích linek odpadů a tato část závěrečné zprávy je součástí přílohy tohoto vypořádání.

