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Změna 2017 je zapsána oranžově.

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Koncepce hromadného zásobování okresu Kutná Hora pitnou vodou, zpracovala projekční kancelář VaK v 01.1992

3. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

4. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 29. 6. 2017
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Administrativní část Zbýšova - Zbudovice (365 - 378 m n.m.) leží cca 5 km severovýchodně od obce Zbýšov. Obec je odvodňována místní vodotečí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní dostatečná, na kvalitu vody nejsou stížnosti.


V obci byl pro živočišnou výrobu ZD zřízen vlastní zdroj.

×××××


Vzhledem k tomu, že dle podkladů jsou soukromé studny v obci dostatečně kapacitní a kvalitativně vyhovující, nepředpokládáme výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vlkaneč (Čáslav). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je napojení místní části Zbudovice na SV Vlkaneč – Šebestěnice – Březí – Štrampouch – Žáky v lokalitě Březí vodovodním přivaděčem v délce 1 600 m. Rozvodné řady budou v délce 800 m. Přiváděcí i rozvodné řady by byly navrženy DN 80.

Protipožádní zajištění by bylo možné z vodních nádrží.
Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Zbudovice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400, v délce cca 200 m do místní vodoteče.
×××××
S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Zbýšov.
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