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PODKLADY

1. Prohlášení a Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 15.9.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Řitka – tlaková kanalizace a vodovod – 1.část, situace M 1:2880, stupeň RD, zpracoval Projekty – Ing.Fiala, Lečkova 1521, Praha 4 v 11/1999

4. Řitka – tlaková kanalizace a vodovod – 2.část, situace M 1:2880, stupeň RD, zpracoval Projekty – Ing.Fiala, Lečkova 1521, Praha 4 v 07/2000

5. Řitka – tlaková kanalizace a vodovod – 3.část, situace M 1:2880, stupeň RD, zpracoval Projekty – Ing.Fiala, Lečkova 1521, Praha 4 v 05/2001

6. Výstavba rodinných domů Řitka, lokalita Pod Bučinou – koordinační situace M 1:2000, projekt k ÚR, zpracoval Projekt IV. s.r.o.

7. Řitka – připojení zdroje na obecní vodovod, projekt, zpracoval Ing.Knotek , Jilemnická 707, Praha – Kbely v 11/1994

8. Provozně manipulační předpis úpravny vody Řitka, zpracoval ing.Jankovský, Aqua Cleer s.r.o., Lužická 5, Praha 2, v 02/1999

9. Rozbory vody zpracované laboratoří pitných vod VHS Benešov s.r.o.v 10/2002 a 05/2003

10. Vodovodní páteřní řady pro region JV navazující na štolový přivaděč Želivka, studie zpracovaná Hydroprojektem CZ a.s. v 05/2003

11. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 21. 7. 2017
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Řitka leží severovýchodně od Mníšku pod Brdy u rychlostní komunikace č.I/4, která je hlavní dopravní spojnicí Praha – Dobříš – Příbram. Jde o příměstskou rekreační oblast jižně od Prahy, s 220 objekty rekreačního bydlení ( jedná se o chaty ). 


Zástavba je soustředěná. Obec leží v nadmořské výšce 366 – 410 m n.m. Obcí protéká Všenorský potok a jeho bezejmenný levostranný přítok. Všenorský  potok je pravostranným přítokem Berounky. V obci se nachází dva rybníky. Řitka náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Na katastrálním území obce jsou vodní zdroje pro místní vodovod.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Řitka je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 52 %. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody ve studních není sledována, její množství je z části nedostatečné.


Zdrojem vodovodu Řitka jsou dva vrty Ř1 a Ř2 s celkovou maximální vydatností 1,71 l/s a celkovou průměrnou vydatností 1,41 l/s. Kvalita vody v těchto zdrojích nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu v těchto ukazatelích (údaje z roku 2003): železo 1,96 mg/l ( Ř1 ) a 2,03 mg/l (Ř2 ), mangan 0,4 mg/l ( Ř1 ) a 0,39 mg/l (Ř2 ).

Ze zdroje Ř1 je voda čerpána výtlačným řadem DN 100 délky 1,582 km a ze zdroje Ř2 výtlačným řadem DN 50 délky 0,18 km do úpravny vody Řitka. Úpravna vody Řitka má kapacitu 2,2 l/s. Ke snižování obsahu železa a manganu v surové vodě slouží následující technologie:

· Provzdušnění surové vody ( oxidace železa do filtrovatelné formy, zvýšení hodnoty pH do oblasti nad hodnotu 7,0 a odvětráním oxidu uhličitého volného

· Dávkování chlornanu sodného ( podpora oxidace železa do filtrovatelné formy, hygienické zabezpečení vody )

· Dávkování manganistanu draselného ( oxidace manganu do filtrovatelné formy burelu )

· Filtrace automatickým tlakovým filtrem s filtrační náplní greensand ( tvorba a zachycení hydroxidu železitého a hydroxidu manganičitého ve filtračních náplních

Součástí úpravny vody Řitka je čerpací stanice ( Q = 2,2 l/s, H = 50 m ), ze které je voda čerpána do věžového vdj. Řitka 200 m3 (430,10/428,10 m n.m.). Z vdj.Řitka je obec Řitka zásobována gravitačně.

×××××

Na vybudovanou vodovodní síť budou připojeni všichni obyvatelé. Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě. V r.2003 byl do systému připojen nový vrt Ř3 s kapacitou 1 l/s. Byla započata výstavba nového zemního vdj.Řitka II. 200 m3 ( cca 392 m n.m. ), umístěného vedle stávajícího věžového vdj. Řitka 200 m3 ( 430,10/428,10 m n.m. ). V přípravě je stavba druhé linky na odželezování a odmanganování pitné vody v prostorách stávající úpravny vody s navrhovanou kapacitou 2,5 l/s.
Výhledově navrhujeme připojení obce Řitka na budoucí skupinový vodovod Mníšek.

Navrženým skupinovým vodovodem Mníšek bude zajištěno zásobování obce Všenory a Mníšeckého regionu pitnou vodou z pražského vodovodu. Zdrojem vody bude stávající vodojem Zbraslav – Baně 3×400 m3 (289,55/284,55 m n.m.). V areálu vodojemu je navržena čerpací stanice ( Q = 37,74 l/s ), kterou bude čerpána voda do stávajícího vdj.Jíloviště I. 150 m3 ( 406,07/402,15 m n.m. ) a nově navrženého vodojemu Jíloviště 1×400 m3 (406,07/402,15 m n.m.). Z vodojemů Jíloviště poteče voda gravitačně do čerpací stanice Líšnice. ČS Líšnice ( Q = 26,0 l/s, H = 74,2 m ) bude dopravovat pitnou vodu do navrhovaného vodojemu Mníšek 1 2×500 m3 (435,0/430,0 m n.m.) přívodním řadem DN 200. Na řadu je navržena odbočka do stávajícího věžového vodojemu Řitka.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Řitka má částečně vybudovaný systém oddílné kanalizační sítě tvořený gravitační a tlakovou kanalizací. Gravitační část kanalizace byla vybudovaná z PVC trub DN 300 v délce 2,655 3,66 km, tlaková část v délce 6,058 7,45 km (materiál a profily nezjištěny ). Celková délka kanalizace je 8,713 11,11 km. Na kanalizaci je napojeno 87 % trvale bydlících a 8 % přechodně bydlících obyvatel. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Řitka.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 81 m3/den a BSK5 27 kg/den, navržená na 450 900 EO (dvoulinka). ČOV pracuje na principu nízko zatížené aktivace s kontinuálním průtokem. Je ve dvoulinkovém uspořádání, v současné době je v provozu pouze jedna linka. jsou v provozu obě linky. ČOV je z hlediska aktuálního zatížení za hranicí svých kapacitních možností a v obci platí stavební uzávěra na připojování nových objektů na veřejnou kanalizaci.

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Všenorského potoka.

V obci jsou čtyři domovní mikročistírny, na kterých jsou čištěna 2 % splaškových vod od trvale bydlících obyvatel. Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 11 % ) a od přechodně bydlících ( 92 % ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Řitka. ČOV Mníšek pod Brdy.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo zasakovány do terénu.

×××××

Systém odkanalizování obce Řitka zůstane zachován i do budoucnosti. Na nově vybudovanou kanalizační síť budou připojeni všichni obyvatelé. Kanalizační síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.


S napojením vyššího počtu obyvatel na stávající čistírnu odpadních vod bude zprovozněna druhá linka ČOV. Kapacita čistírny odpadních vod pak bude zdvojnásobena na kapacitu 162 m3/den a BSK5 54 kg/den.


Změnou je intenzifikace ČOV o kapacitě 3 100 EO.

Aktuální a budoucí rozvoj obce Řitka si vyžaduje intenzifikaci stávající ČOV 900 EO na ČOV 3 100 EO S kapacitou 453 m3/d a BSK5 186 kg/den. Intenzifikace ČOV je navrženo v stávajícím areálu ČOV.
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