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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2017

Díl 1 - Benešov



CZ021.3201.2101.0046


Týnec nad Sázavou



.0046.04

Krusičany

identifikační číslo obce  07540

kód obce  17239

Změna 2011 je zapsána hnědě.
Změna 2017 je zapsána oranžově

PODKLADY

· Dotazník PRVKUK

· Žádost obce o změnu PRVKÚK z června 2011
· Žádost obce o změnu PRVKÚK podaná 27. 7. 2017

· Technicko-ekonomická studie „Zásobování města Týnec nad Sázavou pitnou vodou“, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s

CHARAKTERISTIKA obce (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

288 – 298 m n.m.

· chráněné území



není

recipient




Tloskovský potok

Obec Krusičany se nachází ve vzdálenosti cca 7 km západně od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má rekreační potenciál.

K 31.12.2010 bylo v obci  Krusičany    hlášeno k trvalému pobytu  celkem 165 obyvatel.  

V obci je umístěn zdroj požární vody bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami. Množství vody ve studnách je zčásti dostatečné. v části obce nedostatečné, v části dostačující. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů MZd 376/2000, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu.
V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 376/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Změnou je návrh vodovodu pro veřejnou potřebu v obci. Návrh se předpokládá realizaci vodovodních řadů PE DN 80 v délce 2 327 m a vodovodního přivaděče PE DN 100 v délce 2 971 m, který do spotřebiště přivádí pitnou vodu z městského vodovodu Týnce nad Sázavou. Součástí návrhu je i vybudování automatické tlakové stanice pro dorovnání tlakových poměrů ve vodovodní síti.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky. 

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na ČOV Týnec nad Sázavou. Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na ČOV Týnec nad Sázavou.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na nově budované čistírně odpadních vod v obci Týnec n/S.

Změnou je návrh odkanalizování místní část. V řešené lokalitě je navržena gravitační splašková kanalizace.

Splaškové vody budou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací do čerpací jímky a dále přečerpávány tlakovým potrubím o délce 2 253 m do kanalizační sítě města Týnec nad Sázavou a následně čištěny na městské ČOV. 
Délka gravitačních stok je 2 209 m. Lokální výtlak má délku 87 m.
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