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Změna 2017 je zapsána oranžově.
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. E - dotazník obce ze dne 25/08/2003.

3. Projednáno s provozovatelem (VODOS s.r.o.) dne 25.11.2003.

4. údaje získané konzultací s pracovníkem OÚ 

5. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 28.4.2017

6. Sdělení k žádosti o změnu PRVKÚK ze dne 9.5.2017
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Radim (199,5 - 228 m n. m.) leží severozápadně od města Kolín. Jedná se o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách. Obcí prochází komunikace spojující město Pečky a obec Plaňany. Obcí protéké severovýchodním směrem vodohospodářsky významný tok, říčka Výrovka. Na levém břehu toku se nachází koupaliště a na levém rybník. Výrazný rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Radim je v současné době z 90 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu a zbytek z domovních studní. Kvalita vody ve studních není známa.

V Radimi je od roku 1998 postaven páteřní řad + rozvodná síť, páteřní řad je napojen na skupinový vodovod Kolín. Vodovod nemá vlastní zdroj vody. Voda je dodávána ze skupinového vodovodu Kolín. Zdrojem vody pro vodovod je upravená pitná voda z ÚV Nová Vodárna, prameniště Štítárny a upravená voda z ÚV Trojice Kutná Hora. Do systému je dodávána z vodojemu Letiště II (2 x 6000 m3) na vodojem Křechoř (2x 400 m3) a odtud do přerušovací komory Plaňany, odkud je vedena do vodojemu Radim. Odtud je gravitačně zásobena vlastní obec Radim a dále obec Chotutice. Na páteřní řad je napojena obec Chotutice. Voda je gravitačně přiváděna do obce z VDJ Radim 2(250 m3 (259,30/256,00 m n.m.). VDJ Radim je na skupinový vodovod napojen pomocí přívodního řadu ze skupinového vodovodu Kolín (od přerušovací komory Plaňany). Na vodovodní síť je dále přes vodoměrnou šachtu napojen přivaděč do města Pečky a dále též přes vodoměrnou šachtu vodovod pro obec Dobřichov
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Radim. Délka vodovodu v obci činí 9217,0 m a v obci Chotutice 4010,0 m.

Jihovýchodně od vlastní obce leží osada Chroustov, která je taktéž napojena na vodovodní síť.

×××××

Do budoucna se nebude měnit systém zásobení obce pitnou vodou. Pouze předpokládáme, že vodovodní síť bude vybudována dle potřeb rekonstruována.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno fy VODOS s.r.o.. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Radim je v současné době přibližně z více jak 90% odkanalizována. z 89% vybavena jednotnou kanalizační sítí.

Stoková síť se skládá z těchto částí:

- Stávající jednotná kanalizace budovaná v 90-tých letech. Jedná se o stoky z PVC v profilech DN 300 – 500 mm. Celková délka těchto stok je 1584,0 m.

- Projektovaná jednotná kanalizace v délce cca 3744,0 m, navržený materiál PVC v profilech DN 200 – 500 mm ve výstavbě.

- Odlehčovací komory na stokách před zaústěním do kmenové stoky.

- Přečerpávací šachty ČS2, ČS3, ČS 4 a výtlak DN 90 PE v délce 159,9, 26,0 a 2,0 m.

- 235 ks kanalizačních přípojek včetně revizní šachty.

- Odlehčovací stoky DN 500 betonové roury.

- Kanalizace Chroustov, gravitace DN 250 - 411,3 m, ČS, výtlak PE 110 – 1079,4 m.

- Tlaková kanalizace Chroustov – 2 ks DČS, výtlak 127,1 m HDPE 63.

- Napojena obec Chotutice do větve A III 
Kanalizací z PVC trub DN 200 - DN 500, kameninových trub DN 400 a 500 a betonových DN 500 o celkové délce 5,449 km jsou odpadní vody svedeny do čerpací stanice ČS1 (Q = 4,0 l/s, H = 10 m), odkud jsou přečerpávány do místní čistírny odpadních vod. Výtlačné potrubí o délce 0,215 km je vybudované z PE trub DN 110. Kanalizace a ČOV je ve správě obce. Součástí kanalizační sítě jsou ještě dvě čerpací stanice (ČS2 – Q = 2,0 l/s, H = 30 m a ČS3 – Q = 1,0 l/s, H = 5 m) a dva výtlačné řady z PE trub DN 90 o celkové délce 0,186 km. Celková délka kanalizační sítě Radim je 4139 m. 

Kanalizace a místní ČOV je ve správě obce.

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická (typ EC.D.) s kapacitním průtokem Q= 240 m3/d a s celkovým znečištěním BSK5 = 66 kg/d. Stávající kapacita čistírny je 1100 EO.
 ČOV je navržena jako dvoulinková s aerobní stabilizací kalu. 

Čistírna odpadních vod je vybavena zařízením na separaci plovoucích a sedimentujících látek, mělnícím čerpadlem, dvoustupňovým kombinovaným čištěním, dvoustupňovým usazováním (vždy za biologickým stupněm). Biologické čištění zajišťují dvě nezávislé jednotky, každá  obsahuje biofilmovou část, aktivaci  a dosazovací nádrže. 

Dosazovací nádrže jsou vybaveny air lifty na recirkulaci kalu a dále pak čistírna má zahušťovací prostor. Voda přitéká do denitrifikační části, odtud přetéká na ochranné rošty před biofiltry, dojde k zachycení pevných látek a k okamžitému smísení se silně provzdušněnou aktivační směsí.

Dodávku vzduchu zajišťuje jemnobublinný aerační systém firmy ACON - ANLAGENBAU GmbH.

Biofilmová část bude provedena se sítovou plastovou náplní o průměrném měrném povrchu 120 m2 / m3.    

Jednotky pracují při normálním zatížení sériově, v případě vysokého hydraulického zatížení mohou pracovat i paralelně. Odpadní voda protéká mezi aktivační částí (vybavené jemnobublinnou aerací) a biologickým filtrem, až dojde k jejímu úplnému vyčištění. Filtry budou cyklicky vypírány v automatickém režimu a kal odsáván do prostoru aerobní stabilizace.

Přebytečný stabilizovaný kal je odváděn ke strojnímu zpracování na větší ČOV. 

Vyčištěná voda odtéká do Výrovky. 

Odpadní vody od 11% trvale bydlících a všech rekreantů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na ČOV Radim.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti odpadních vod – firma DASOTO (výroba oken a dveří – 30 zaměstnanců), firma VANÍČEK (energofinal – 13 zaměstnanců).

Dešťové vody jsou z cca 10% odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce do místní vodoteče a ze 90%  již zmíněnou jednotnou kanalizační sítí.

Jihovýchodně od vlastní obce leží osada Chroustov. Odpadní vody z této osady (cca 23 objektů) jsou kanalizací odváděny na centrální ČOV Radim. budou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní čistírnu odpadních vod.
Do kanalizační sítě obce Radim jsou tlakovou kanalizací budou přiváděny splaškové vody z obce Chotutice. 

×××××
V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z PVC trub DN 300 v celkové délce 990 m, čímž bude odkanalizovaná celá obec. Do budoucna se předpokládají pouze rekonstrukce na stávající kanalizaci.
Vzhledem k tomu, že stávající jednotná kanalizace byla vybudovaná nedávno, není třeba provádět její rekonstrukci.

Stávající dešťová kanalizace bude i nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období . 
Změnu je rozšíření a intenzifikace ČOV s cílovou kapacitou 2500 EO. 
Je navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních s aerobní stabilizací a předřazenou denitrifikací.
 Na tuto ČOV budou přivedeny čištěny odpadní vody z obce Chotutice.
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