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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2017

Díl 12 – Kutná Hora



CZ021.3205.2112.0497 

Bohdaneč

 

.0497.01 

Bohdaneč
identifikační číslo obce    00610
kód obce    00610
Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.
Změna 2017 je zapsána oranžově.
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

3. Žádost obce ze dne 8. 12. 2014

4. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 20.7.2017
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Bohdaneč (450-495 m n.m.) leží cca 9,6 km severovýchodně od města Zruč nad Sázavou. Obcí protéká vodoteč – Ostrovský potok.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdroj, výtlačný řad a vodojem provozuje AGRO Pertoltice, rozvodná síť je ve správě obce.
Zdroj vody, výtlačné řady, vodojemy i rozvodnou síť v obci vlastní a provozuje obec Bohdaneč.

Jako zdroj vody slouží kopaná studna o průměru 200 cm a hloubce 4 m. Vydatnost studny se pohybuje v rozmezí 1,4 - 1,72 l/s. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000 z hlediska vyššího obsahu dusičnanů (60-80 80-90 mg/l). Druhým zdrojem vody je 60m hluboký vrt (Q= 0,4 l/s, Q = 0,26 l/s) situovaný vedle vodojemu, který nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000 z hlediska vyššího obsahu železa a manganů. Třetím zdrojem vody je 30 m hluboký vrt o průměru 160 mm s vydatností 0,9 l/s, který nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000 z hlediska vyššího obsahu dusičnanů.  
Ze zdroje se voda čerpá do vdj.Bohdaneč 50 m3 (503,62/501,57 m n.m.).


Z vodojemu je obec zásobena gravitačně.

×××××

Systém zásobení obce Bohdaneč pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. 


Protože výškové umístění vdj.Bohdaneč nemůže zajistit dostatečný tlak ve vodovodní síti ve výše položených částech obce (jedná se o jednu ulici směrem k Prostřední Vsi), navrhujeme přímo na síť v této části obce umístit novou AT stanici Bohdaneč a spotřebiště rozdělit na dvě tlaková pásma následujícím způsobem:

I.tl.pásmo (450 - 485 m n.m.) bude zásobováno gravitačně ze stávajícího vdj.Bohdaneč.

II.tl.pásmo (485 - 495 m n.m.) bude zásobováno z nově navržené ATS Bohdaneč

Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000z hlediska vyššího obsahu dusičnanů. Vzhledem k tomu, že zvýšený výskyt dusičnanů není výrazný (norma požaduje maximum 50 mg/l) a kvalita vody v ostatních ukazatelích normě vyhovuje, je možné tento zdroj využívat i do budoucnosti. Vzhledem k současnému vývoji hospodaření na zemědělských pozemcích lze za těchto opatření předpokládat zlepšení kvality vody. Voda nesmí být využívána pro výživu kojenců v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou návrh na výstavbu úpravny vody  o průtoku 1,5 l/s situovanou u stávajícího vodojemu. Úprava vody bude spočívat v odstranění dusičnanů, odželezování a odmanganování.
 Orientační parametry návrhu:

· úpravna vody, 1,5 l/s
Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Bohdaneč nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Pouze odpadní vody z osmi bytových jednotek se čistí na domovní čistírně z roku 1993 ve správě Lesů ČR. Odtok z čistírny je do Ostrovského potoka Ostatní splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Ostrovského potoka.


V současné době má obec zpracovanou studii kanalizace a ČOV.


Část obce (cca 130 obyv., restaurace a hotel) je napojena na gravitační splaškovou kanalizaci z PVC KGEM DN250 o délce 1884 m a na mechanicko - biologickou ČOV o kapacitě 190 EO. Aktivační systém ČOV řešen jako klasický s nitrifikací a se separací kalu ve vertikální dosazovací nádrži. Aktivace je provzdušňována dmychadly s režimem automatického střídání. Přebytečný kal je uskladňován v zásobníku.

Ve výstavbě je nová kombinovaná (gravitační a tlaková) kanalizace a  mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 500 EO. Gravitační stoky o délce 2005m jsou provedeny z potrubí PVC KG DN250. Tlakové větve jsou v celkové délce 68m. Na ČOV budou dále sváženy splaškové vody z místních částí obce Bohadaneč a to Prostřední Vsi, Štětína, Řepic a Kotoučova. 
V obci jsou v současné v provozu dvě čistírny odpadních vod.
×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1 500 m bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místního recipientu Ostrovský potok.

Změnu je čištění odpadních vod na poze na jedné stávající čistírně odpadních vod.

Odpadní vody, které jsou přiváděny a čištěny na stávající ČOV 190 EO budou přečerpávány na strávající ČOV 500 EO, která ma dostatečnou kapacitu pro čištění odpadních vod z celé obce. 
Stávající čistírna odpadních vod nebude provozována. Čerpací stanice odpadních vod bude umístěna v areálu původní čistírny odpadních vod. Odpadní vody budou odváděny na ČOV výtlačným potrubím v délce 115 m zaústěným do stávající splaškové kanalizace kanalizací.
[image: image3.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image4.png]



č. zakázky  10 3193-1-71
 červen 2004/ září 2015/ září 2017
 strana 1
arch. číslo   XX XXX / 03 / 1


[image: image5.wmf] 

 

[image: image6.wmf] 

_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



_1343042967.doc



