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PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
2. Žádost obce o změnu PRVKUK z 30. 6. 2017  
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Ostrá se nachází v nadmořské výšce 177 m.n.m. a leží 4 km jihovýchodně od  Lysé nad Labem.  Zástavba je  tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V obci je 180 chat se 400 rekreanty a 60 chalup se 140 rekreanty. Dále se v obci nachází camp pro letní období s cca 400 lůžky.

Recipientem je Staré Labe (rameno řeky Labe, která je významným vodním tokem). V obci je umístěna požární nádrž.

V obci se nachází  společnost Pěstitel Stratov a.s. s 15 zaměstnanci a firma Botanicus s r.o. s 50 zaměstnanci (převážně sezónními). 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


V obci Ostrá je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je VaK Nymburk a na vodovod je připojeno je 99 % obyvatel. Voda je  dodávána z úpravny vody Ostrá (zdroj vody jsou 4 vrty,písková filtrace,chlorování, vodojem 189/185 m.n.m. o objemu 150m3). Z vodojemu je voda čerpána pomocí AT stanice přímo do sítě (celková délka 4,9 km). Voda po úpravě nevyhovuje ČSN přes zvýšený obsah NO3 (97 mg/l.) 

Ve stávajícím prameništi byl v roce 2003 vybudován hloubkový vrt 110 m s kvalitní vodou, která po smíchání s vodou z původních vrtů vyhovuje a dosahuje kvality dle vyhlášky č. 376/2000 Sb.
 Od 1. 1. 2012 je voda dodávána z úpravny vody Poděbrady přes přiváděcí řad DN 90 o celkové délce 3 760 m z obce Kostomlaty nad Labem do podzemního vodojemu Osrá o objemu 150 m3. Voda před vstupem do vodojemu je hygienicky zabezpečena dochlorováním. Z vodojemu je voda čerpána pomocí AT stanice přímo do sítě (celková délka 4 900 m). Voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu
 Vodovodní řady: DN 50 PE -  55m,DN 150 PE –80m,DN 6/4 PE –50m,DN40 PVC-630m, DN 50 PVC- 280m,DN80 PVC –960m, DN100 PVC- 1535m(celkem 3590m).


Společnost Pěstitel Stratov a.s. má vlastní zdroj pitné vody (vrt). Firma Botanicus je připojena na  vodovod pro veřejnou potřebu.
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Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje, ale bude nutné dopřipojit zbývající nenapojené obyvatele. Pro připojení nenapojených se navrhuje výstavba vodovodních řadů  z trub HDPE DN 80 v celkové délce 0,2 km.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 5,3 m3/den cisternami ze zdroje Ostrá. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní.
Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Ostrá je vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Jedná se o jednotnou kanalizaci. Délka kanalizačních řadů je cca 2,0 km. Touto kanalizací jsou odpadní vody odváděny na ČOV s projektovanou kapacitou počet EO – mimo sezonu cca 400 (Q24 = 72,7m3/den, BSK5 = 23,9 kg/den) , v sezoně cca 575 (Q24= 99,2 m3/den, BSK = 34,5kg/den). Jedná se o aerobní jednolinkovou ČOV.  Uspořádání ČOV : čerpací stanice, jímka na fekálie, strojně stírané česle, vertikální lapák písku, selektory, denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, regenerační nádrž.

Kanalizace obce Ostrá je budována jako oddílná splašková. Kanalizace je spádová gravitační, se třemi čerpacími stanicemi. Připojení jednotlivých objektů je realizováno prostřednistvím kanalizčeních přípojek.

Splašková kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod Ostrá s kapacitou 575 EO. 

Recipientem pro vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod je slepé rameno řeky Labe s dostatečnou samočistící schopností.

I. etapa – gravitační kanalizační stoková síť betonové potrubí 
DN 300-500 o celkové délce 2 000 m

II. etapa. – gravitační kanalizační stoková síť PVC
DN 300 o celkové célce 2354,68 m

III. Čerpací stanice – 3 ks


Provozovatelem ČOV je Hydrotech Brno, provozovatelem kanalizace je obec Ostrá.

×××××
V  obci  Ostrá je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce  1,9 km, čímž bude odkanalizováno celá  obec.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období .
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