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PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
3. Žádost obce o změnu PRVKUK z 28. 6. 2017

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Žerčice (215 - 240 m n.m.), ležící severovýchodně od Benátek nad Jizerou je zástavba převážně venkovského charakteru. Žerčice leží v rovinatém terénu, v severní části obce je však terén svažitý. Obcí od severu k jihu protéká Žerčický potok, na kterém je nad obcí kaskáda 6 rybníků. V obci je jedna malá vodní nádrž.

Obec se nachází v „Přírodním parku Chlum“.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci Žerčice je součástí vodovodu Žerčice - Kobylnice. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu v obci je obec Žerčice. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Zdrojem, nazývaným „U Bažantnice“, je kopaná studna (průměr 1,5 m, hloubka 6,5 m), která se nachází na č. kat. 249 území Semčice, ve vzdálenosti cca 730 m jižně od komunikace Semčice – Žerčice. Povolený odběr dle vodoprávního rozhodnutí – 4 l/s. Ochranné pásmo 1. stupně je ohraničeno oplocením 50 x 80 m s uzamykatelnými vraty a vrátky. Tech. stav zdroje je vyhovující. Voda ze zdroje vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, kromě Fe. V roce 2002 byla do provozu uvedena odželezovací stanice a voda je zdravotně zabezpečena dávkováním chlornanu sodného. 

Čerpací stanice a ÚV se nacházejí poblíž studny. Stav ČS a ÚV je vyhovující. Z čerpací stanice vede výtlačný řad nejkratším směrem do vodojemu Žerčice. 

Obec je zásobena gravitačně z vodojemu Žerčice 250 m3 (294,8/290,8 m. n. m.), který je umístěn na palouku severně nad obcí, je zemní, železobetonový s jednou válcovou nádrží. Dle hladin ve vodojemu je řízen chod čerpadla. Stav vodojemu je vyhovující.

Na rozvodnou síť Žerčic je napojen gravitační řad do obce Kobylnice, který končí v ATS Kobylnice. 

Vlastní rozvodná zokruhovaná vodovodní síť je tvořena potrubím z lPE. Potrubí je ve vyhovujícím stavu. Tlakové poměry jsou vyhovující.

×××××
Systém zásobení obce Žerčice pitnou vodou vyhovuje potřebám obce a zůstane zachován i v budoucnosti. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Bradlec a Josefův Důl. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Žerčice není vybudovaný kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale žijících (100 %) i přechodně žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Technický stav jímek je vyhovující až vyžadující rekonstrukci.

Dešťové vody jsou odváděny Žerčickým potokem, který je převážně zatrubněn, (potrubí DN 200 - 670 m, DN 400 - 800 m, DN 600 - 440 m, DN 1200 - 420 m). Současný způsob odvádění dešťové vody vyhovuje potřebám obce jen do určité míry. V případě desetiletých a víceletých vod v Žerčickém potoce dochází k zaplavení suterénů níže položených nemovitostí u komunikace III. tř. (směr Semčice - Ledce), kde dochází ke křížení potoka s touto komunikací a bývalou tratí ČD.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové oddílné splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Gravitační kanalizace v celkové délce 3,270 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě je jedna čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,180 km.

Celková délka kanalizační sítě je 3,450 km.

Pro čištění splaškových vod navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody z obce, sváženy budou splaškové odpadní vody z obce Kobylnice.

Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Žerčického potoka.

Změnou je návrh změny technického řešení odkanalizování obce.

Obci je uvažováno výstavbou nové oddílné splaškové kanalizace. Gravitační kanalizační kanalizace o celkové délce 4 500 m bude z kameninových trub DN 250. 

Součástí kanalizační sítě je jedna čerpací stanice odkud bude splašková odpadní voda čerpána výtlačným řadem DN 100 délky  1680 m čistírnu odpadních vod v Semčicích. 

Orientační parametry :

Gravitační kanalizace DN 250
4 500 m

Výtlačná řad DN 100


1 680 m

Čerpací stanice


Q = 3,6 l/s
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