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1. Nebyl předán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod ani Prohlášení

2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Kanalizace a ČOV Tochovice  I.etapa– DÚŘ, vypracoval ing. Ureš – projekty vodohospodářských staveb a inženýrských sítí v lednu 2001

4. Informace získané od zástupce OÚ Tochovice

5. Žádost obce Tochovice z 27.4.2009

6. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 15.5.2017 
7. Sdělení k žádosti o změnu PRVKÚK ze dne 19.5.2017
CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Tochovice leží jižně od Příbrami, v nadmořské výšce 478 - 494 m n m.. Jihovýchodně od Tochovic leží, ve vzdálenosti cca 350 m osada Podtochovice. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou. Na jižním okraji obce je zámecký park a zámek.

Tochovicemi protéká potok Modřejka na kterém je v sousedství zámku bezejmenný rybník. Na severním okraji Podtochovic je Zákostelecký rybník. Z tohoto rybníka odtéká Hrádecký potok. Osadou protéká rovněž Líšnický potok, který se v osadě vlévá do Hrádeckého potoka jako jeho pravostranný přítok.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Tochovice je v současné době zásobena z části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce.

Zdrojem vody pro obecní vodovod (dříve Státní statek) jsou tři kopané studny z let 1980-1986. Studny mají průměr 1,5 m a hloubku 10, 10 a 11 m. Kvalita ani vydatnost zdrojů není známa. V současné době stačí vydatnost studní pouze na pokrytí stávajících potřeb vody obyvatel.

Pitná voda se čerpá do rozvodné vodovodní sítě prostřednictvím dvou AT stanic. Do první AT stanice je voda přivedena ze studny č.1 na severu obce. Do druhé AT stanice je voda přivedena ze studny č.2 a č.3 situované na severozápadě obce.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů, manganu, dusitanů, amoniaku volného, amonných iontů, oxidovatelnosti a bakteriologického znečištění. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

×××××
Do budoucna se uvažuje o připojení Tochovic na skupinový vodovod Příbram. Půjde tak vlastně o zásobení pitnou vodou z úpravny vody Hatě
 a Kozičín.

Z ÚV Hatě se pitná voda čerpá do vdj. Háje – 300  2(150 m3 (594,3/590,3 m n.m.), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm. Z tohoto vodojemu je voda gravitačně přiváděna do vdj. Vojna 1(160 m3 (602,7/598,7 m n.m.). Alternativně je možné přivádět pitnou vodu do tohoto řadu rovněž gravitací z vdj. Kozičín 2(1000 m3 (613/609,3 m n.m.). Před vodojemem Vojna je umístěna posilující čerpací stanice, která čerpá vodu do tohoto vodojemu. Z vdj.Vojna je voda gravitačně vedena přes vdj. Kamenná 1(100 m3 (591,0/587,05 m n.m.) do řadu, ze kterého jsou jednotlivými odbočkami zásobeny tyto obce a místní části: Zavržice, Třebsko a Modřovice.

Z výše uvedeného gravitačního řadu z vdj.Kamenná bude pitná voda přivedena navrhovaným odbočujícím řadem do obce Tochovice.

Na přívodném řadu před obcí bude osazen redukční ventil, který zabezpečí snížení tlaku ve vodovodní síti na 0,6 MPa.

V souladu s územním plánem je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě obce.

Změnou je návrh na dostavbu vodovodu s posílením stávajících místních vodních zdrojů, bez nutnosti napojování na skupinový vodovod Příbram. 

Návrh předpokládá realizaci nové vrtané studny s vydatností cca 1,5 l/s s výtlakem do nového zemního vodojemu 2 x 20m3, jehož součástí bude úpravna vody o kapacitě 1,5 l/s a AT stanice o výkonu 2 l/s, která bude novými zásobními řady DN50-80 o celkové délce cca 2,65 km dopravovat pitnou vodu do obce. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Tochovice má částečně vybudovanou splaškovou kanalizaci, na kterou je napojeno 70 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudovaná z kameninových a plastových trub o profilu DN 200 -300 mm v celkové délce 1,910 km.

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Jedná se o typovou čistírnu odpadních vod typu PROX s kapacitou 160 m3/den ( EO=800), která byla v únoru 2004 uvedena do zkušebního provozu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Modřejky.

Čistírna odpadních vod je stejně jako kanalizace ve správě obce.

Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na centrální ČOV.

Pro tři objekty a hotel Helios byly vybudovány domovní čistírny odpadních vod.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. Číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	Hippo Relax
	Dostihová stáj
	14
	4,300
	1,720
	1,577
	3,153
	0,229
	0,143
	0,057

	2
	Multiform
	Montáž domků
	40
	2,000
	0,800
	0,733
	1,467
	0,107
	0,067
	0,027


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, vybudovanou z betonových a kameninových trub DN 400 a DN 500 v celkové délce 900 m, do místních vodotečí. Dešťová kanalizace je také ve správě obce.

Dostavba kanalizace v obci byl z velké části realizována v roce 2016.
×××××
V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 2,22 km, čímž bude odkanalizována celá obec . Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 500 m.

Jsou vytvořeny podmínky, aby v budoucnu mohly být domovní mikročistírny a čistírna hotelu Helios přepojeny.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období.

Dostavba kanalizace do okrajových částí obce je ekonomicky neúnosná. Proto navržené technické řešení předpokládá výstavbu malých domovních čistíren u jednotlivých nemovitostí, nebo likvidaci stávajícím způsobem, tj. odváděním vod do vyvážecích jímek. 
Je uvažováno s realizací aktivačních mikročistíren, nebo septiků se zemním filtrem, případně kořenovou čistírnou. Vypouštění odpadních vod z jednotlivých DČOV je možné do Hradeckého potoka, Modřejky, nebo do vod podzemních v souladu s § 8 zákona o vodách č. 254/2001 Sb..
� Popis úpravny vody a zdrojů pitné vody je podrobněji popsán ve zprávě A.2.2 v kapitole 4 – Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod.
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