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PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 31.8.2003
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod ze dne není
3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

4. Zákres kanalizace do situace 1:10 000

5. Údaje získané telefonickou konzultací s pracovníkem obecního úřadu Dublovice 

6. Údaje získané konzultací s provozovatelem kanalizace (AQUA Příbram spol. s .r o. - p. Převrátil)
7. Žádost Veolia Voda-1.SčV, a.s. čj. TÚP/401/06 ze dne 5.4.2006

8. Žádost-doplnění Obce Dublovice čj. 785/06 ze dne 18.8.200

9. Žádost obce o změnu PRVKUK z 26. 6. 2017  

10. Dokumentace pro územní rozhodnutí: „Vodovod Dublovice“ VRV a. s. 2017
CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Dublovice se nachází severozápadně od Sedlčan, v nadmořské výšce 351 - 380 m n m. a je místní částí obce města Dublovice. Zástavba v obci je částečně typicky venkovská, tvořená rodinnými domky v zahradách a částěčně je tvořena vícepodlažními domy s bytovými jednotkami. Podle sčítání v roce 2002 počet obyvatel 601. 
Obcí protéká bezejmenný potok, na kterém jsou, přímo v lokalitě, dva rybníky.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Dublovice je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Vydatnost vody ve studních je částečně nedostatečná. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v těchto ukazatelích: železo, dusičnany, chloridy, oxidovatelnost, dusitany, bakteriologické znečištění. Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou 252/2004 Sb.     

×××××
Do budoucna uvažujeme s připojením obce Dublovice a Příčovy na skupinový vodovod Benešov - Sedlčany.

Na zásobní řad z vdj.Sedlčany II 2(1500 m3 (435/430 m n.m.) bude navazovat navrhovaný řad PE 90 pro gravitační dopravu pitné vody pro obce Dublovice a Příčovy. Na přívodném řadu bude osazena přerušovací komora PK Dublovice 2(10 m3 (415,2/413 m n.m.), která tak zabezpečí snížení tlaku ve vodovodní síti na 0,6 MPa pro obě obce.

Napojení obcí Dublovice a Příčovy na skupinový vodovod Benešov – Sedlčany by mělo být realizováno nejpozději do konce roku 2010.

Změnou je návrh na  připojení Dublovic na úpravnu vody Zvírotice vybudováním přívodního řadu z ÚV Zvírotice, přes místní části Líchovy a Chramosty, do Dublovic. Kapacita ÚV Zvírotice je v současné době pro navrhované řešení dostatečná a v případě potřeby lze její kapacitu zvýšit.  Navrhované řešení umožní připojení místních částí Líchovy a Chramosty na vodovod.    

Na přívodním výtlačném řadu bude na vrchu Brdce v nadmořské výšce 425 m vybudován zemní jednokomorový vodojem  o objemu 50 m3.  Pro překonání výškového rozdílu bude na stávajícím vodovodním řadu v osadě Zvírotice vybudována v nadmořské výšce 316 m čerpací stanice o výkonu 0,52 l/s a H=110m. Na výtlačný řad budou připojeny Chramosty a Líchovy (VDJ za spotřebištěm). Z VDJ Brdce bude pitná voda vedena přívodním řadem  gravitačně do obce Dublovice. V obci Dublovice a m.č. Líchovy a Chramosty bude vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.  

Orientační parametry návrhu: 

Výtlačný řad DN 100 délka 9000m

Čerpací stanice Q = 0,52 l/s, H=110 m

Vodojem Brdce 50m3
Zásobní řady : Dublovice    4,2 km

Změna spočívá ve výstavbě nového zemního vodojemu Dublovice 2x150 m3 společného pro obce Příčovy a Dublovice napojeného gravitačním přiváděcím řadem DN 180 délky 2 630 m na vodovodní síť města Sedlčany. Napojené je uvažováno v blízkosti VDJ Sedlčany na přiváděcí řad Benešov – Sedlčany. Napojení je uvažováno v blízkosti VDJ Sedlčany na přiváděcí řad Benešov – Sedlčany, který je součástí středočeské vodárenské soustavy. K obci Dublovice je od vodojemu Dublovice navržen zásobní řad DN 180 délky 1 990 km, na který jsou napojeny rozváděcí řady DN 63 – 180 v celkové délce cca 6 850 m. Systém je gravitační bez potřeby čerpání. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Dublovice vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je možné připojit celou obec. Kanalizace, která je ve správě společnosti AQUA Příbram s.r.o., byla vybudovaná z trub kameninových o profilech DN 200 až DN 500 (5111 m) a betonových DN 400 až DN 800 (757 m) a má celkovou délku 5,868 km. 

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající mechanicko-biologickou ČOV typu kombiblok s kapacitou 160 m3/den (bsk5=48,5 kg/den).

Jedná se o čistírnu bez primární sedimentace, pracující na principu dlouhodobé aktivace se současnou aerobní stabilizací kalu. Odpadní voda se předčišťuje na ručně stíraných česlích a ve vertikálním lapáku písku. Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do aktivačních nádrží. Aktivační směs je provzdušňována povrchovými aerátory BSK-GIGANT. K separaci aktivovaného kalu slouží vertikální dosazovací nádrž. Aktivovaný kal separovaný v dosazovací nádrži se vypouští do čerpací jímky a přečerpává zpět do aktivační nádrže (recirkulace). Přebytečný kal se přečerpává do zahušťovací (uskladňovací) nádrže a po zahuštění se odváží k odvodnění na MČOV Sedlčany. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do Dublovického potoka.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. Číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	Pega - Hoist
	Strojírenství
	54
	4,570
	1,800
	1,650
	3,300
	0,240
	0,150
	0,060


Dešťové vody jsou částečně odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období. Pouze doporučujeme zaměnit stávající způsob provzdušňování pomocí povrchových aerátorů BSK-GIGANT za systém jemnobublinné aerace.
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