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České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2017

Díl  26 - Votice


 
CZ021.3201.2126.1140

Neustupov

 

.1140.01

Neustupov

identifikační číslo obce  10424

kód obce    10424

CZ021.3201.2126.1140.01
Neustupov

Změna 2017 je zapsána oranžově
PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· situace se zakreslením vedení vodovodní sítě

· vodoprávní povolení ze dne 12.3.1992

· vodoprávní povolení ze dne 18.6.2002

· provozní řád vodovodu, Ing. P. Datel 

· protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 29.9.2003
· Žádost obce o změnu PRVKUK z 13. 12. 2016
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

výškové umístění území obce

526 – 576
m n.m.

· chráněné území



není

· recipient




Slupský potok

Obec Neustupov se nachází ve vzdálenosti cca 5 km východně od Votic.

Zástavba obce je soustředěná většinou rodinnými domy. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci je umístěna požární nádrž – místní název Pačulka.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 100% obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec. 

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je 2 x studna a 2 x zářez. Kapacita zdrojů nebyla blíže specifikována. Dne 18.6.2002 bylo uděleno povolení k nakládání s vodami o ročním množství 20 000 m3. 

Surová voda je vedena gravitačním řadem - PE DN 50 mm, délka 0,78 km - do vodojemu (VDJ) Neustupov.

VDJ Neustupov – zemní, 1 x 50 m3. Údaje o hladinách ve vodojemu nebyly sděleny. Ve vodojemu se nachází odkyselovací stanice,

Z VDJ je voda přiváděna řadem - sklo DN 100, délka 0,69 km.
V obci je pak voda rozváděna řady:

ocel DN 50 / 80, délky 2175 m
TL DN 100, délky 325 m
Celková délka řadů cca 2,5 km
V rozboru vzorku pitné vody ze dne 29.9.2003 bylo zjištěno nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu – ukazatel : pH, vápník, vápník + hořčík.
 ………………………

V obci se rovněž nacházejí studny k individuelnímu zásobování vodou. Množství vody ve studnách je dostatečné částečně. Jakost vody není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.   

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat – vyhodnotit účinnost odkyselovací nádrže nacházející se ve vodojemu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje šachta – Milan – Krásná Hora (Sedlčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace ve správě obce – beton DN 400 délky 1130 m. Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce je užíváno systému příkopů, struh a propustků. Recipientem je Slupský potok.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV.

Splaškové odpadní vody se akumulují v jímkách a vyvážejí se na pole. Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě.

Oddílná gravitační kanalizace v celkové délce 2,2 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do recipientu - Slupský potok.


Změnou je způsob čištění odpadních vod na domovních čistírnách odpadních vod.

Splašková kanalizace a centrální ČOV je pro Městys Neustupov ekonomicky nevýhodná. Odpadní splaškové vody budou odváděny a čištěny na domovních čistírnách odpadních vod.
Dešťová kanalizace je mometálně rekolaudována na kanalizaci pro odvod přečištěných vod z ČOV.
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