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CZˇ021.3210.2105.0246.01 
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Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.0235
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

2. Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – generel rozvoje, zpracoval Ing.Zdeněk Pytelka, A-Z projekting sdružení, Pod rybníčkem 4, Praha 4 v 04/2004

3. Psáry – provozní řád ČOV pro zkušební provoz, zpracoval EKOEKO spol. s r.o., Husova 13, České Budějovice v 01/2004

4. žádost o změnu PRVKUK ze dne 30. 1. 2019

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Psáry leží jižně od Jesenice. Zástavba je soustředěná. 

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320 - 378 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Obcí protéká Zahořanský potok, který je pravostranným přítokem Vltavy. Do Zahořanského potoka v centru obce ústí Sulický potok jako jeho levostranný přítok. V obci je jedna vodní nádrž. Na území obce se nachází vodní zdroj pro místní vodovod.

V místní části žije v současné době cca 1 400 obyvatel. Vzhledem k blízkosti hlavního města Prahy a její dobré dopravní dostupnosti se dále předpokládá nárůst počtu obyvatel. 
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Psáry je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 90 %. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody ve studních není zjišťována, množství vody ve studních je dostatečné.

Většinovým zdrojem vodovodu Psáry je širokoprofilová vrtaná studna HV1 hloubky 14 m s průměrnou vydatností 4 l/s (maximální 4,3 l/s). Druhý vrt HV2 není využíván. Menšinovým zdrojem vodovodu Psáry je zdroj Cihelna od společnosti TONDACH. Kvalita surové vody ve zdroji vratné studny nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb. v ukazateli obsahu radonu. Voda je upravována provzdušněním v ÚV Psáry s kapacitou 9 l/s. Součástí úpravny vody Psáry je akumulace 20 m3 a čerpací stanice.  Z ČS Psáry ( Q = 9 l/s ) je voda voda dopravována do vodovodní sítě v obci Psáry a do provizorního vdj.Central Group, u kterého je umístěna AT stanice, zajišťující zásobení výše položené lokality nové zástavby. Z ČS Psáry (Q = 9 l/s) je voda dopravována do vodovodní sítě v obci Psáry a do VDJ Vápenka 2 x 200 m3 (372,30/369,00 m n. m.), u kterého je umístěna ATS Vápenka, která zajišťuje zásobování výše položené části zástavby. Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem: I. tlakové pásmo (322 - 355 m n. m.) je zásobeno z VDJ Vápenka 2 x 200 m3, II. tlakové pásmo (355 - 378 m n. m.) je zásobeno z ATS Vápenka. Vodovodní síť byla významně rozšířena v lokalitách stávající a nové zástavby. Na vodovodní síť Psáry navazuje vodovodní síť místní části Dolní Jirčany.
×××××

Systém zásobování obce Psáry pitnou vodou zůstane zachován i do budoucnosti.


Vodovodní síť v obci se bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě, aby bylo možné zásobovat všechny obyvatele pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Délky nových vodovodních tras a jejich uložení budou vyplývat z individuální projektové dokumentace. Navrhujeme výstavbu nového vdj. Vápenka 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"200 m3 (371,70/369,00 m n.m.) a samostatného výtlačného řadu z ČS Psáry do vdj.Vápenka. Výstavba vdj.Vápenka je v současné době v realizaci. U vdj.Vápenka bude umístěna ATS Vápenka, která bude zajišťovat zásobování výše položené části zástavby. Spotřebiště bude rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (322 - 355 m n.m.) bude zásobováno z vdj. Vápenka 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"200 m3 (371,70/369,00 m n.m.)
II.tlakové pásmo (355 - 378 m n.m.) bude zásobeno z ATS Vápenka 

Z důvodu plánovaného odstavení zdroje Cihelna společnosti TONDACH (ponechání zdroje pouze pro vlastní účely) a posílení soběstačného zabezpečení dodávky pitné vody je nově navrženo napojení na nový zdroj vody - Posázavský vodovod. Přiváděcí řad je navržen z potrubí TLT DN 200 v délce cca 1 837 m. V intravilánu obce za armaturní šachtou bude dále vedeno potrubí TLT DN 150 v délce cca 1 500 m, vedoucí k čerpací stanici Štědřík. Za čerpací stanici je přiváděcí řad navržen z potrubí HDPE d160 v délce cca 1 070 m, vedoucí do lokality stávajícího VDJ Na Vysoké a navrhovaného VDJ Vysoká II. Vodojemy budou vzájemně propojeny.


Pro posílení zdroje do VDJ Vápenka bude z armaturní šachy v intravilánu obce veden přiváděcí řad z potrubí z HDPE DN 100 v délce cca 905 m. Stavba přiváděcích řadů bude etapizována.

Orientační parametry návrhu:

- přiváděcí řad TLT DN 200, délka cca 1 837 m

- přiváděcí řad TLT DN 150, délka cca 438 m z úseku 1 500 m (část Psáry)

- přiváděcí řad HDPE DN 100, délka cca 905 m 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Louňovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Psáry má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě. Kanalizace byla vybudovaná zkameninových a PVC trub DN 300 v délce 7,19 km a z PVC trub DN 250 v délce 1,86 km. Součástí kanalizační sítě jsou tři čerpací stanice s výtlačnými řady z lPE trub DN 90 v délce 0,20 km. Celková délka kanalizační sítě je 9,25 km. Kanalizační síť byla významně rozšířena v lokalitách stávající a nové zástavby dle dřívějšího PRVKUK. Na kanalizaci je napojeno cca 85 % 90% obyvatel obce. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Psáry.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 640 m3/den a BSK5 300 kg/den, navrženou na počet 3200 EO. Čistírna odpadních vod Psáry byla zrekonstruována a v současné době je ve zkušebním provozu.

Jedná se o z rekonstruovanou mechanicko-biologickou aktivační čistírnu odpadních vod s kapacitou 1 088 m3/den, navrženou na počet 6 000 EO.


Na kanalizačním sběrači před ČOV je vybudován lapák štěrku a osazeny hrubé nerezové česle. Dále je odpadní voda přiváděna do objektu čerpací stanice, odkud je čerpána na hrubé předčištění. Sestava hrubého předčištění zahrnuje strojní samočisticí česle s lisem na shrabky a lapák písku včetně separátoru a dopravního šneku písku. Za účelem odstranění zbytkového fosforu je do výtlaku před sestavu integrovaného hrubého předčištění dávkován síran železitý. Odpadní voda zbavená mechanických nečistot odtéká do rozdělovacího objektu, kde je přítok rovnoměrně rozdělen na dvě tři linky biologického čištění.


Jednotlivé linky biologického čištění jsou sestaveny z denitrifikační nádrže, nitrifikační nádrže a z vestavěné dosazovací nádrže. Denitrifikační nádrže jsou míchány ponorným míchadlem FLYGT SR 4620, nitrifikační nádrže jsou provzdušňovány jemnobublinným aeračním systémem REHAU. V každé nitrifikační nádrži je vsazena jedna dosazovací nádrž ENVI-PUR. Vratný kal je přečerpáván do denitrifikační nádrže, přebytečný kal do zahušťovací nádrže kalu. Plovoucí nečistoty z hladiny dosazovacích nádrží jsou odtahovány do denitrifikačních nádrží nebo přepouštěny do potrubí přebytečného kalu a dále do zahušťovací nádrže kalu.


Přebytečný kal je přečerpáván do zahušťovací nádrže, odsazená kalová voda je odváděna do denitrifikačních nádrží. Zahuštěný přebytečný kal je přečerpáván do uskladňovací nádrže kalu. Obě kalové nádrže jsou provzdušňovány středobublinovými provzdušňovači FORTEX. Stabilizovaný kal je odvodňovám na mobilním kalolisu a následně vyvážen ke kompostování. V rámci intenzifikace bylo instalováno zařízení na strojní odvodnění přebytečného kalu včetně automatizace systému odkalování.

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Zahořanského potoka.


Na ČOV Psáry jsou přiváděny splaškové vody z obcí Dolní a Horní Jirčany.


Zbytek splaškových vod se zachycuje v bezodtokých jímkách vyvážených na čistírnu odpadních vod Psáry nebo Jesenice.

×××××
V obci Psáry je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 1,16 km, po dostavbě přípojek a připojení nemovitostí bude odkanalizována celá obec. Délky nových kanalizačních tras a jejich uložení budou vyplývat z individuální projektové dokumentace.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období.

S ohledem na rozvoj lokality a stávající hydraulické zatížení stokové sítě a ČOV Psáry je navrženo posílení páteřního kanalizačního sběrače a intenzifikace ČOV. Navržena je nová paralelní stoka, v horní části úseku navržena z potrubí PVC DN 500 v délce cca 640 m, v dolní části z potrubí PVC DN 600 v délce cca 547 m. Na nový paralelní sběrač bude přepojena většina hlavních stok odvádějící odpadní vody ze Psár a z Dolních a Horních Jirčan včetně jednotlivých stavbou dotčených kanalizačních přípojek. Stávající páteřní stoka DN 300 zůstane zachována.

Zvyšování kapacity ČOV Psáry je dle finančních možností obce plánováno postupně; v první etapě bude intenzifikována na 8 600 EO, ve druhé etapě na celkovou kapacitu 9 500 EO. V úvahu připadá i možnost zvýšení kapacity v rámci jedné etapy. Zvýšení kapacity ČOV bude dosaženo vybudováním nové dvojice biologických a dosazovacích nádrží vně stávajícího objektu. Současná linka 1 a 2 (aktivace + dosazovací nádrže) pod střechou bude přeměněna pouze na denitrifikaci a regeneraci (na ně budou navazovat zmíněné nové objekty biologie venku). Z linky 3 se stane kalové silo. S intenzifikací souvisí úprava stávající čerpací stanice a vybudování nové retenční (dešťové) nádrže. 

Orientační parametry návrhu:
- kanalizační sběrač PVC DN 500, délka cca 150 m z úseku cca 640 m (část Psáry)

- kanalizační sběrač PVC DN 600, délka cca 547 m

- intenzifikace ČOV Psáry z 6 000 na 9 500 EO, 2 provozní linky, Q24 = 18,7 l/s
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