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Řevnice

identifikační číslo obce  14537

kód obce  14537

Změna 2008 je zapsána červeně.

Změna 2011 je zapsána hnědě.

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.
Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Prohlášení a Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 25.8.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Protokol laboratorního rozboru vzorku vody, zpracovala OHS Praha – západ, Žitavského 497, Praha 5 v 11/2002

4. Řevnice – vodovod – obnova a zabezpečení vodních zdrojů, projekt pro ÚR, zpracoval PROJEKTY – Ing.Fiala, Lečkova 1521, Praha 4 v 01/2004

5. Řevnice – rozšíření ČOV, projekt pro SP, zpracoval PIK Vítek, projektová a inženýrská kancelář, Kořenského 7, Praha 5 v 09/2002

6. Zákres stávající a projektované kanalizační sítě poskytnutý MěstÚ Řevnice

7. Žádost města Řevnice  ze dne 1.4.2008

8. Žádost města o změnu PRVKÚK z června 2011
9. Žádost obce ze dne 30.6.2015
10. Žádost obce ze dne 28.3.2019

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Město Řevnice leží jihozápadně od Černošic. Jedná se o město nad 2000 obyvatel, s 255 objekty rekreačního bydlení ( 245 chat a 10 chalup ). Město je rozloženo po obou březích řeky Berounky. Část obce na levém břehu Berounky se nachází na plochém, rovinatém území v údolní nivě řeky, část obce na pravém břehu pak je rozložena ve velmi svažitém terénu nad řekou. Obě části mají soustředěnou zástavbu. Na západní okraj města Řevnice navazuje obec Hlásná Třebáň ( pověřená obec Beroun ), na východní okraj města navazuje obec Lety. V obou případech je zástavba propojená.

Město se rozkládá v nadmořské výšce 207 - 300 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Berounka. Kromě řeky Berounky městem protéká Moklický potok a místní bezejmenná vodoteč, obě tyto vodoteče ústí v intravilánu města do Berounky jako její pravostranné přítoky.


Na území města se nachází vodní zdroj pro místní vodovod ( prameniště U Berounky ), s vyhlášeným PHO II.a stupně.


Ve městě se nachází dvě ubytovací zařízení s kapacitou 80 lůžek. Výhledově se předpokládá rozšíření na čtyři ubytovací zařízení s kapacitou 210 lůžek ( obnova kempu a ubytovny ). Ve městě se nachází podnik SsaŽ – závod 09 – stavebnictví se 160 zaměstnanci.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Řevnice je v současné době ze 70 % zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Současně je z tohoto vodovodu zásobeno 23 % obyvatel přechodně bydlících. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu železa a manganu. Množství vody ve studních je nedostačující. Vyhláška 376/2000 sb. je nahrazena vyhláškou Mzd č.252/2004 Sb.

Zdrojem vodovodu Řevnice je prameniště U Berounky s vydatností 12,8 l/s. Dle laboratorního rozboru, poskytnutého Městským úřadem, voda v tomto zdroji vyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Voda se dopravuje do sběrné studny a odtud pomocí ČS Řevnice ( Q = 20,8 l/s, H = 140m ) výtlačným řadem DN 150 celkové délky 1,73 km do vdj.Na výšině 1(300 m3 (286,00/283,20 m n.m.) s AT stanicí ( Q = 4,5 - 10 l/s).


Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (207 - 260 m n.m.) je zásobeno z vdj.Na výšině 1(300 m3 (286,00/283,20 m n.m.)

II.tlakové pásmo (242 - 300 m n.m.) je zásobeno z z vdj.Na výšině 1(300 m3 (286,00/283,20 m n.m.) přes AT stanici Na výšině.


Dále se voda dopravuje přes spotřebiště do vdj.Pod hřbitovem 1(150 m3 (?/265,00 m n.m.) s AT stanicí (4,0 l/s). Vodojem je využíván pro zásobení hřbitova, technických služeb, bývalého kravína a jednoho bytového domu.


V jihozápadní části města se nachází vdj.Selec 1(150 m3 (262,40/259,60 m n.m.), který je v současné době mimo provoz.


Prameniště Kejná ( jihovýchodně od centra města ) a prameniště Selec ( jihozápadně od centra města ), která v minulosti zásobovala jednotlivé části města, jsou mimo provoz pro závadné složení vody.

V jižní a jihozápadní části města se nachází dva zdroje vody Selec a Domov včetně vodojemů jež nejsou z důvodu nevyhovující kvality vody napojeny na veřejný vodovod.
Oblast na levém břehu Berounky je připojena na vodovod Karlík – Lehy -  Dobřichovice jehož zdrojem je prameniště Karlík. 

Město Řevnice postavilo úpravnu vody, neboť kvalita vody v prameništi u Berounky je kolísavá v ukazatelích obsahu manganu a CHSK. Ve zpracovaném projektu pro územní řízení je nová úpavna vody s kapacitou 15 l/s ve stávajícím prameništi u Berounky. Je zavedena technologie úpravy vody provzdušňováním a následnou filtrací spolu s dávkováním chloračního činidla a KMnO4. Současně byla realizována rekonstrukce prameniště Kejná s úpravou vody z tohoto prameniště v navrhované úpravně vody Na Výšině s kapacitou 5 l/s. ˇupravna je navržena provzdušňováním a následnou titrací spolu s dávkováním koagualntů. 

Voda pro ÚV na Výšině se odebírá na prameništi Kejná ( max. 2,08 l/s ), gravitačně se odvádí do ÚV v areálu na Výšině ( 2,44 kn přívodního potrubí ) a upravuje se oxidací, dávkováním NAOH, filtrací (železo, mangan).
×××××

Systém zásobování města Řevnice pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. Potřebné zvýšení objemu akumulace vody pro město navrhujeme rozšířením stávajícího vdj. Na výšině 1(300 m3 (286,00/283,20 m n.m.) o 2(500 m3. Možnost využití stávajícího vdj.Selec bude třeba posoudit vzhledem k tlakovým poměrům.
Oblast na levém břehu Berounky bude připojena na vodovod Karlík – Lety - Dobřichovice, jehož zdrojem je prameniště Karlík.


Doporučujeme prověření skutečného stavu vodovodní sítě ve městě a její případnou rekonstrukci.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě. 

Město Řevnice připravuje výstavbu úpravny vody, neboť kvalita vody v prameništi u Berounky je kolísavá v ukazatelích obsahu manganu a CHSK. Ve zpracovaném projektu pro územní řízení je navrhována nová úpravna vody s kapacitou 16 l/s ve stávajícím prameništi u Berounky. Je navržena technologie úpravy vody provzdušňováním a následnou filtrací, spolu s dávkováním chloračního činidla a KmnO4. Současně se předpokládá rekonstrukce prameniště Kejná s úpravou vody z tohoto prameniště v navrhované úpravně vody Na Výšině s kapacitou 5 l/s. Je navržena technologie úpravy vody provzdušňováním a následnou filtrací, spolu s dávkováním koagulantů.

Úpravna vody Na Výšině s kapacitou 5 l/s je navržena s technologií úpravy vody provzdušňováním a následnou filtrací, spolu s dávkováním koagulantů. 


Na úpravně se navrhují tyto úpravy:
· lokalizace a funkce vzdouvací zídky a v případě potřeby provedení její rekonstrukce.

· Návrh provedení obnovy porušené části opevnění koryta toku Kejná a zabezpečení dna koryta po devastaci způsobenou povodní v r.2017, která bezprostředně sousedí s jímacím zařízením včetně sběrných per v úseku po sběrnou jímku.
· vyhlášené ochranné pásmo vodního zdroje I.stupně bude oploceno, zatravněno, vyčištěno od náletových i ostatních dřevin tak, aby nedocházelo k prorůstání kořenového systému stromů do konstrukce jímacího zařízení a tím k jeho případnému poškození.

Ke konci r.2018 došlo ke skokovému snížení vydatnosti vodního zdroje Kejná a k odtoku podzemní vody porušenou částí opěrné zdi. Navrhuje se rekonstrukce celého systému jímacích per.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Žebrák a Zářezy-Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Řevnice má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě. Stávající splašková kanalizace byla vybudována z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce cca (6,42) 12,9 km, kameninových trub DN 600 v délce 1,2 km a kameninových trub DN 250 v délce 0,48  km. Touto kanalizací jsou odváděny splaškové vody z východní části pravobřežní zástavby (podél ulic Pražská, Tyršova a přiléhajících ulic). V lokalitě Pod tratí byla vybudována tlaková kanalizace z lPE trub DN 40 až DN 75 v délce (1,917) 3,5 km.Celková délka kanalizační sítě ve městě je cca (10,017) 18,1 km. Na kanalizaci je napojeno cca (20 % ) 55%  obyvatel obce. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Řevnice.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která je umístěna ve východním okraji města na pravém břehu Berounky (mezi řekou a železniční tratí Praha - Beroun) s kapacitou (520 m3/den a BSK5 108 kg/den navrženou na 1800 EO) 2400 EO. (Biologickou část tvoří tři vertikální ocelové nádrže typu Vítkovice, což je aktivační nádrž o objemu 226 m3, dosazovací nádrž o objemu 226 m3 a ploše 28,26 m2 a kalová nádrž. V současné době probíhá rekonstrukce ČOV Řevnice, po jejím dokončení bude zvýšena kapacita čistírny na 2400 EO, BSK5 144 m3/den.


Ve městě je čtrnáct domovních mikročistíren s odtokem řešeným vsakováním, na kterých jsou čištěna 2 %  odpadních vod od trvale bydlících obyvatel. Zbytek splaškových vod od trvale bydlících ( 78 % ) a přechodně bydlících obyvatel ( 100 % ) se je zachycován v bezodtokých jímkách vyvážených na místní ČOV Řevnice.) 

            Odpadní vody přitékají do stávající čerpací stanice, odkud jsou čerpány do objektu lapáku štěrku a dále gravitačně vedeny do objektu mechanického předčištění. Mechanické předčištění se skládá z vertikálního lapáku písku a jemných, strojně stíraných česlí FONTANA typ SČČ-V. 

             Biologické čištění je řešeno dvěma samostatnými kompaktními biologickými reaktory s výškou hladiny 4,5m. Reaktor se skládá z: - D denitrifikace, AN 1,2 – aktivační nádrž, S +,2 – separace kalu (dosazovací nádrže).

Denitrifikační zóna reaktoru je míchána ponorným míchadlem FLYGT. Provzdušnění aktivačních nádrží je zajištěno jemnobublinovým provzdušňovacím sytémem Kubíček s elementy ATE 65D.

           Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je dle potřeby přečerpáván ze dne separace kalu do provzdušňované zahušťovací a akumulační kalové jímky, kde dochází k jeho zahuštění. Odsazená kalová voda je přečerpávána zpět do denitrifikační nádrže. Vyčištěná voda je vypouštěna do Berounky. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce a intenzifikace ČOV Řevnice na kapacitu 3700 EO. ČOV je v současné době ve zkušebním provozu.
×××××
Ve městě Řevnice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce (22,72) 11,3  km, čímž bude odkanalizováno  celé město. Součástí kanalizační sítě (jsou i čtyři) je i jedna  čerpací stanice a výtlačné řady profilů   DN 100 v celkové délce (0,53) 0,3 km.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

(Na čistírně odpadní vod bude dokončena rekonstrukce, která je v současné době realizována. Je navržena mechanicko biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 501,9 m3/den a BSK5 144 kg/den, navržená na 2400 EO, která nahradí stávající ČOV Řevnice.

Odpadní vody přitékají do stávající čerpací stanice, odkud jsou čerpány do objektu lapáku štěrku a dále gravitačně vedeny do objektu mechanického předčištění. Mechanické předčištění se skládá z vertikálního lapáku písku ( ( 1000 mm, hl. 3 m ) a jemných strojně stíraných česlí FONTANA typ SČČ - V.

Biologické čištění je založeno na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Biologické čištění je řešeno dvěma samostatnými kompaktními biologickými reaktory 10 ( 6 ( 5 (m s výškou hladiny 4,5 m. Celkový objem jednoho reaktoru je 270 m3. Reaktor se skládá z:

D
- denitrifikace

AN 1,2
- aktivační nádrže

S 1,2
- separace kalu ( dosazovací nádrže )

Denitrifikační zóna reaktoru je míchána ponorným míchadlem FLYGT SR 4640. Provzdušňování aktivačních nádrží je zajišťováno jemnobublinným provzdušňovacím systémem Kubíček s elementy ATE 65D.

Vyčištěná odpadní voda z biologických reaktorů odtéká na třetí stupeň čištění odpadních vod – na mikrosítový bubnový filtr 5 BMF 5-B2.

Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je dle potřeby přečerpáván ze dna separace kalu do provzdušňované zahušťovací a akumulační kalové jímky o objemu 220 m3, kde dochází k jeho zahuštění. Odsazená kalová voda je přečerpávána zpět do denitrifikační nádrže. 

Vyčištěná voda bude vypouštěna do místní bezejmenné vodoteče, která se vlévá do Berounky).

Po dostavbě kanalizační sítě (, následném připojení všech obyvatel obce Řevnice, připojení sousední obce Zadní Třebáň a části obce Lety bude v budoucnu tato rekonstruovaná čistírna nekapacitní.) bude realizováno rozšíření a intenzifikace stávající ČOV. 

Zkapacitnění čistírny odpadních vod na kapacitu 3700 EO bude uskutečněno posílením aeračního systému (prvních dvou) biologických linek  a výstavbou nového kalového hospodářství, tj. bude vystrojena druhá kalová nádrž a bude osazena dekantační odstředivka. 

(Z deseti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV .

Jsou vytvořeny podmínky, aby v budoucnu mohly být domovní mikročistírny přepojeny.)

Orientační parametry dostavby kanalizace:

dostavba splaškové kanalizace ve městě : DN 300 – 11,3 km

1 čerpací stanice odpadních vod

výtlačné potrubí  DN 100 0,3 km

Změnou je 

zkapacitnění ČOV Řevnice z 2400 EO na 3700 EO

Nově je navrženo rozšíření a intenzifikace stávající ČOV Řevnice na 5 500 EO. Po rozšíření a intenzifikaci ČOV Řevnice bude na kanalizační systém a ČOV města Řevnice napojena obec Zadní Třebaň.
Je navržena dostavba a intenzifikace ČOV na kapacitu 5700 EO.

Na ČOV bude napojen kanalizační systém z obcí Lety a Hlásná Třebáň.

Dále bude v návaznosti na výstavbu nových nemovitostí probíhat dostavba kanalizace ve stávající zástavbě.
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