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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2014

Díl 6 – Český Brod


 CZ021.3204.2106.0297 

Vrátkov

 
.0297.01 

Vrátkov

identifikační číslo obce  16718

kód obce  16718

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

Obec nekomunikovala se zpracovatelem PRVKUKU, proto jsou veškeré popisy vloženy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Žádost obce z 5.5.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Vrátkov (236 - 294 m n.m.) se nachází jižním směrem od města Český Brod. 

Jedná se o souvislou venkovskou zástavbu rodinných rozkládající se podél místních komunikací. 

V obci se nachází malý rybník. Na severu obce ,mimo zástavbu, pramení občasná vodoteč, která ústí nedaleko obce do toku Bušinec.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Popis zásobování pitnou vodou je pouze předpokládaný stav zásobování dle našich kusých informací – obec nekomunikovala se zpracovatelem PRVKUKU.


Zdrojem pro vodovod je nádrž Telecom, do které je čerpáno z prameniště Telecom. Z této nádrže bude voda přivedena do věžového vodojemu 75 m3 (315,00/312,00 m n.m.). Zásobní síť byla v 1. etapě vybudována pro horní část obce, kde je nedostatek vody.

×××××

Ve výhledu se počítá se zásobením celé obce. V budoucnu je možné napojit na vodovod Vrátkov obec Tismice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Vrátkov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány z 60% v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a ze 40% jsou využívány septiky, odkud je voda po předčištění vypouštěna do místní strouhy.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	Sady Tismice s.r.o.-závod Vrátkov
	rostlinná
	14
	0,7
	0,28
	0,26


	0,51
	0,04
	0,02
	0,01



Dešťové vody jsou z obce odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 3,25 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice (Q = 0,75 l/s, H = 7,37 m) a výtlačný řad DN 80 v délce 350 m. Tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,53 km bude provedena z potrubí DN 50.

Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice v Tuchorazi (Q = 6,21 l/s, H = 29,5 m), ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,55 km do kanalizační sítě města Český Brod a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Český Brod.

Odpadní vody ze tří objektů budou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Český Brod.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.


Změnou je výstavba kombinované splaškové kanalizace celkové délky 5,032 km. Odpadní vody budou čištěny na nově navrhované mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 300 EO. Součástí kanalizace jsou 3 čerpací stanice.
Orientační parametry návrhu


gravitační kanalizace PP DN250, dl. 1702 m


gravitační kanalizace PP DN300, dl. 1354 m


výtlak  PE d75, dl. 504 m


mechanicko-biologická ČOV 300 EO


3 ČS (Q=5 l/s)
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