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Popis vodovodů a kanalizací v obcích
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Díl 22 – Říčany


 CZ021.3209.2122.0990

Popovičky

 
.0990.01

Popovičky 

identifikační číslo obce  02770

kód obce  02770

Změna 2010 je zapsána modře.
Změna 2014 zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

Protože se zpracovateli tohoto Programu rozvoje vodovodů a kanalizací nepodařilo zajistit od zástupců této obce žádné informace o její stávající vodohospodářské infrastruktuře, předpokládáme, že v obci není v současnosti vybudován žádný vodovodní ani kanalizační systém.

1. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 28. 6. 2010
2. Žádost obce z 27.6.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Popovičky leží cca 25 km od Prahy u dálnice D1,v nadmořské výšce 386 m.n.m.

Recipientem je Chomutovický potok.Obec má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Zásobování vodou je zajištěno z domovních studní.

Obec si v letech 2005 – 2006 postavila vodovodní systém na vlastní náklady. Stávající vodní zdroje (vrt V1 a kopaná studna) jsou kapacitně nevyhovující.

Byla vybudována nová ÚV (2 l/s) a VDJ s přidruženou ATS.
×××××


Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu bude zásobování obyvatel i nadále prováděno z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních, podle požadavků na pitnou vodu určených ve vyhl. č. 376/2000 Sb. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 1,8 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

V obci Popovičky jsou navrženy nové zdroje pitné vody – úzkoprofilové vrty HV-1 a HV-2. Je navržena nová úpravna vody s kapacitou 2 l/s. Upravená voda bude následně akumulována v nově navrženém vodojemu. K zajištění dostatečného tlaku ve vodovodní síti je navržená nová ATS. Je také navržen nový výtlačný řad z vrtů na ÚV a ATS.
Voda z vodojemu bude dodávána i obci Chomutovice.

Orientační technické parametry:
· nízkoprofilový vrt HV-1 a HV-2

· úpravna vody: 2 l/s
· vodojem: 90 m3
· ATS: Qč = 4,5 l/s

· výtlak z vrtů: PE, DN 65, délka cca 0,5 km

Změnou je návrh na využití zdroje pitné vody Štolový přivaděč Želivka-Čenětice. Voda bude dopravována z odběrného objektu výtlakem z PE d160 v délce 1680 m do nově navrhovaného VDJ (2x400 m3) a dále gravitačním přivaděčem PE d225 v délce 2030 m do vodovodní sítě obce Popovičky.
Orientační parametry návrhu


výtlak PE d160, dl. 1680 m


gravitační potrubí PE d225, dl. 2030 m


VDJ 2x400 m3
Odvedení a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizace. Provozovatelem a vlastníkem ČOV je Ing.Jaroslav Richter, Akátová 107, Říčany.

×××××

Systém odkanalizování obce Popovičky vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Stávající kapacita a technologie čištění odpadních vod je vyhovující i po celé sledované období. 
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