[image: image1.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image2.wmf] 

    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2014

Díl 3 – Brandýs nad Labem


 CZ021.3209.2103.0115

Jirny

 
.0115.01 

Jirny

identifikační číslo obce  06092

kód obce  06092

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2011 je zapsána hnědě.

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.

PODKLADY

1. Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Dokumentace pro stavební povolení „Kanalizace a ČOV Jirny“, zhotovitel ILF Consulting

1. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 11. 1. 2010 
2. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 10. 6. 2010 – doplnění dokladů

3. Doplnění podkladů ze dne 14. 6. 2010
4. Návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací z 29.6.2011 – VRV Praha
5. Žádost obce z 20.6.2014

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Jirny  (233 – 256 m n.m.) leží východně od hl.m. Prahy (jižně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi) na jižním okraji České křídové tabule. Ve východní části území se nachází II. PHO vodního zdroje – prameniště Jirny – Horoušany. Recipientem je Jirenský potok. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V obci je požární nádrž (rybník). 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou
Obec Jirny je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod obcí Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Jirny a Nové Jirny je prameniště Horoušany, kde jsou provozovány podzemní vrty (studny) v údolí Jirenského potoka a čerpací stanice. Voda v prameništi vykazuje trvale zvýšené koncentrace dusičnanů a železa. 

V současné době je načerpáváno do skupinového vodovodu z čerpací stanice Horoušany asi 25 000 m3 vody měsíčně. Z čerpací stanice je voda distribuována výtlačným řadem do jednotlivých spotřebišť a do vodojemu Rohožník 1 500 m3. Problémem vodovodu je kromě prameniště i technický stav vodojemu Rohožník. Je proto projektově připravována jeho rekonstrukce.

Provozovatelem vodovodu je Vak Zápy s.r.o.

Je provedeno přepojení celého systému na dodávku vody ze Středočeské vodárenské soustavy s napojením na Káranský přivaděč u obce Zeleneč. Délka přivaděče DN 300 je 2,7 km.
Obec Jirny je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod obcí Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Jirny a Nové Jirny je Středočeská vodárenská soustava. Vododov je připojen na Káranský přivaděč přes předávací vodojem 2 x 250 m3 s AT stanicí v Zelenči přívodním řadem DN 300 v délce 2,7 km.

V současné době je načerpáváno do skupinového vodovodu z čerpací stanice cca 40 000 – 65 000 m3 vody měsíčně. Z čerpací stanice je voda distribuována výtlačným řadem do jednotlivých spotřebišť.

Provozovatelem vodovodu je Vak Zápy s.r.o.

Provozovatelem Kárenských řadů včetně předávacího vodojemu v Zelenči je VaK Mladá Boleslav.
×××××

Je navrženo přepojení celého systému na dodávku vody ze Středočeské vodárenské soustavy s napojením na Káranský přivaděč u obce Zeleneč. Délka přivaděče DN 300 je 2,7 km. Jako poslední termín tohoto přepojení je okresním hygienikem stanoven termín rok 2006. 
Je navrženo rozdělení stávajícího jednokomorového vodojemu obsahu 1 500 m3 na dvě komory železobetonovou stěnou, ošetření stěn i dna.

S ohledem na stáří vodovodu a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající vodovodní sítě a výměnu výtlačného řadu z čerpací stanice Horoušany.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště – Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

S ohledem na důležitost tranzitního řadu do vodojemu Rohožník (v případě poruchy na stávajícím řadu je celá lokalita bez pitné vody), technického stavu potrubí (inkrustované potrubí – kamerový průzkum), kapacity řadu (dimenze DN 150 a DN 200), stáří vodovodu (šedá litina) je navrhována v této lokalitě výstavba nového přiváděcího výtlačného řadu DN 300.


Výstavba přiváděcího výtlačného řadu do vodojemu Rohožník je navrhovaná v rozsahu (ul. Zámecká, obec Jirny) do PČS Úvaly (ul. Fibichova, město Úvaly) v rozsahu v profilu DN 300.


Trasa navrženého vodovodu začíná v Jirnech napojením na stávající přivaděč DN 300, vedený z vodojemu U Kapličky. Navrhovaný řad dále pokračuje přes Nové Jirny do Horoušánek až k ČS Fibichova v Úvalech. V Jirnech je navržena armaturní šachta s předávacím místem pro obec Jirny a Nové Jirny. Dále bude ve stávající armaturní šachtě na stávající vodovodní síti v Nových Jirnech uzavřeno pásmové šoupátko pro oddělení vodovodních systémů Horoušánek a Horoušan od vodovodních systémů Jiren a Nových Jiren.


Na území části Jirny a Nové Jirny se jedná o výstavbu přiváděcího výtlačného řadu v délce cca 4500 m.
Veškeré návrhy na objektech vodovodu v obci Horoušany, které řeší připravovaná dokumentace nadobecního systému vodovodu Úvalský vodovod, jsou investicí Svazeku obcí „Úvalsko“. Na provoz vodovodu v obci nebude mít stavba vliv a z hlediska zásobení stávajících obyvatel bude stávající stav zachován.

Pro nadobecní systém vodovodu Úvalský vodovod je zpracována samostatná změna PRVKUK nadobecních systémů vodovodu a kanalizací i výpočtem nákladů stavby.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Jirny má vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Výstavba kanalizace probíhala v  několika etapách. V současné době je obec kompletně odkanalizována a má nově vybudovanou ČOV. Oddílná splašková kanalizace je vybudována z PVC DN 250 a 300. Celková délka kanalizačních stok je zhruba 6,5 km.


ČOV v Jirnech je mechanicko-biologická. Odpadní voda je přivedena výtlakem z čerpacích stanice do mechanického předčištění (strojně stírané česle, vertikální lapák písku, vyrovnávací nádrž). Biologické čištění probíhá na principu čištění aktivovaným kalem. Odpadní voda je dopravována do selektorových komor. Po průchodu selektory natéká aktivační směs do denitrifikační nádrže a poté do aktivační nádrže. Po provzdušnění a promíchání v aktivační nádrži přetéká do dosazovací nádrže. Aktivovaný kal se provzdušňuje ve stabilizační nádrži kalu a pak je mamutkou přečerpán do zásobních nádrží kalu. Dávkováním síranu železitého do mechanicky předčištěné vody jsou rozpuštěné fosforečnany odstraňovány z odpadní vody vysrážením.

Stávající kapacita ČOV je 1500 EO, Q24 = 225 m3/den je po připojení stokové kanalizační sítě Nové Jirny a nárustu EO v Jirnech nedostatečná.
Do kanalizační sítě obce Jirny jsou odváděny odpadní vody z místní části Nové Jirny.
Byla dokončena intenzifikace ČOV na 2600 EO.


Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je Vak Zápy s.r.o.

Odtok dešťové vody z veřejných komunikací je řešen pomocí oddílné dešťové kanalizace DN 500, délky cca 2,0 km. Dešťové vody na jednotlivých soukromých pozemcích se vsakují.

×××××

Systém odkanalizování obce Jirny zůstane zachován i do budoucnosti. 

Do kanalizační sítě obce Jirny budou odváděny odpadní vody z místní části Nové Jirny.

Navržená technologie čištění a kapacitní parametry čistírny v Jirnech jsou vyhovující i po celé sledované období.


Je navržno rozšíření a intenzifikace stávající ČOV na kapacitu 2500 EO s možností dalšího rozšíření na 3200 EO.

Orientační technické parametry:

· intenzifikace ČOV z 1500 EO na 2500 EO


Změnou je návrh na intenzifikaci stávající ČOV na kapacitu 3200 EO.

Orientační parametry návrhu


intenzifikace ČOV z 2600 na 3200 EO
č. zakázky  10 3193-1-71
červen 2004/září 2011/září 2014
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