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4. Žádost obce z 23.10.2013
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Velké Přítočno leží jižním směrem od Kladna (cca 3 km) v nadmořské výšce 378 – 398 m n.m. 


Jižně od obce protéká Zákolanský potok a v jihozápadní části obce je rybník..

Obec je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou rodinného typu. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný, udržovaný. Do roku 2015 je počítáno s  nárůstem cca 150  nově postavených domů.

V obci žije 800 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Do roku 2015 se předpokládá nárůst populace zhruba o 400 obyvatel. Je zde minimální počet pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Velké Přítočno je z 80 % zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu a zbývajících 20 % obyvatel využívá soukromých zdrojů. Voda je do obce přiváděna gravitačně z vdj. Kožová hora 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"6000 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"20000 m3 (457,6/450,6 m n.m.).
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Systém zásobení obce Velké Přítočno pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Doporučujeme připojit zbývající obyvatele.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Velké Přítočno má postavenou oddílnou kanalizační síť pro část obce.(DN 300 – 706m a využívají částečně dešťovou kanalizaci cca 200 m - DN 300, která bude sloužit jako splašková). Kanalizace byla postavena v letech 1994-1995. Odpadní vody ze zbývající části obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělské pozemky případně k likvidaci na ČOV Kladno. 


V obci je malá čistírna odpadních vod jež slouží pro bytovky. Kapacita této ČOV je 220EO.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací a z části systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
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V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě. Oddílná kanalizace bude vybudovaná z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300 v celkové délce 3,850 km.


Obec uvažuje dle zpracované stude o výstavbě společné ČOV pro obce Velké Přítočno, Malé Přítočno a Dolany. Společná ČOV bude postavena pod obcí Dolany.


Vzhledem k velikosti obce je uvažováno s návrhem nejjednoduššího typu čistírny odpadních vod - mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, v níž je technologie biologického čištění založena na nízkozatěžovaném aktivačním procesu s aerobní stabilizací kalu.


Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny a je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách. Provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na  čistírně a s jejich následnou likvidací.


Biologická část ČOV bude řešena jako klasický aktivační systém  s pneumatickým způsobem provzdušňování aktivační směsi a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 


Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Změnou je návrh na výstavbu kombinované oddílné splaškové kanalizace napojené na stokový systém obce Dolany. Gravitační kanalizace bude z PVC DN250 a DN300 v celkové délce cca 5,5 km, výtlačné řady z PE DN80 v délce cca 0,5 km. Na tlakové kanalizaci z PE DN80 délky 0,1 km budou 4 domovní čerpací šachty. Výtlak bude zajištěn 3 čerpacími stanicemi (Q=5 l/s, H=10 m). Odpadní vody budou čištěny na nově navrhované mechanicko-biologické ČOV Dolany.
Orientační parametry návrhu


gravitační kanalizace PVC DN300, dl. 5000 m


gravitační kanalizace PVC DN250, dl. 500 m


tlaková kanalizace PE DN80, dl. 100 m


výtlačné řady PE DN80, dl. 500 m


4 ks DČS


3 ks ČS (5 l/s)
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