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a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2014

Díl 10 – Kolín
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Předhradí

identifikační číslo obce  12278

identifikační číslo obce  12279

kód obce  12278

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník obce ze dne 06/08/2003.
3. Jižní Polabí – vodovod k ÚR z 08/2003.
4. Žádost obce z 20.6.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Pňov – Předhradí (190 - 191 m n. m.) leží severně od města Kolín. 

Jedná se o nesouvislou zástavbu rodinných domů v zahradách, rozkládající se podél vozovky spojující obce Nová Ves a Oseček (okres Nymburk) a podél místních vozovek. 
Na severovýchodním okraji obce se nachází rybník, kterým protéká bezejmenná vodoteč. Tato vodoteč, která nedaleko obce (východně od obce) ústí do Starého Labe, tvoří severovýchodní hranici zástavby. Tok Staré Labe protéká následně po jihovýchodním okraji zástavby.

Tato obec se nachází na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. V této obci je při realizaci staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v §§ 22 a 23 a v § 37.

Výrazný rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Pňov - Předhradí není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají domovní studny. Kvalita vody je nevyhovující (sírany, železo, enterokoky). Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodu (projekt pro ÚR).
×××××


Do budoucna navrhujeme výstavbu vodovodu dle projektové dokumentace. 

Voda bude odebírána z vrtů, které se nacházejí jižně od Pňova. Surová voda bude následně upravována v ÚV Pňov (kapacita 3 l/s). 

Upravená voda bude akumulována v zemním VDJ Pňov 100 m3 (198,0/192,0 m n.m) a pomocí ATS bude voda dopravována do spotřebiště.


Na vodovod budou ve výhledu napojeny obce Sokoleč a Oseček a místní část Klipec.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.


Změnou je návrh na výstavbu veřejného vodovodu společného pro m.č. Pňov, Předhradí a Klipec zásobovaného z vodovodní sítě obce Sokoleč. Pitná voda bude akumulována v nově navrhovaném VDJ (100m3) umístěném na přivaděči PE d110 mezi obcí Sokoleč a m.č. Předhradí. Doprava vody bude zajištěna ATS osazené ve VDJ.

V rámci m.č. Pňov a Předhradí bude vybudováno cca 7,5 km vodovodu PE d90 a d110, VDJ a ATS.
Orientační parametry návrhu:


vodovodní potrubí PE d90, dl. 3240 m

vodovodní potrubí PE d110, dl. 4210 m

VDJ 100 m3

ATS
Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Pňov - Předhradí nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou  zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na ČOV Kolín, Velim, Nymburk nebo Poděbrady.


Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací ve správě obce a částečně systémem příkopů, struh a propustků. 

×××××

V obci probíhá výstavba nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem podtlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 4,862 km bude vybudována z plastového potrubí profilů 90x3,5, 110x4,2 a 160x6,2. Součástí kanalizační sítě je i připojovací plastové potrubí DN 80 o celkové délce 0,747 km a gravitační plastové svody DN 150 (3,188 km) a DN 200 (0,255 km). Podtlakovou kanalizací jsou odpadní vody přivedeny do objektu podtlakové a čerpací stanice (Q = 6,11 l/s, H = 27,0 m) a odtud výtlačným potrubím z PE trub 110x6,6 délky 2,104 km na čistírnu odpadních vod. Tato čistírna odpadních vod, která leží mezi obcemi Pňov - Předhradí a Sokoleč (okres Poděbrady) slouží k likvidaci odpadních vod z obcí Klipec, Pňov – Předhradí, Oseček (okres Poděbrady) a Sokoleč (okres Poděbrady) 

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Je navržena mechanicko – biologická čistírna s nitrifikací a denitrifikací typu Hydrotech s kapacitním průtokem Q= 96 m3/d a s celkovým znečištěním BSK5 = 38,4 kg/d.

Čistírna odpadních vod je řešena ve dvou linkách. Je volen systém s minimalizací produkce zápachů, protože je čistírna řešena jako velmi kompaktní celek, umístěný do jednoho uzavřeného objektu.

Odpadní vody jsou přiváděny do vyrovnávací nádrže odkud jsou dopravovány do biologického stupně , který se skládá ze : 

· selektorových nádrží (tyto nádrže zlepšují sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu)

· denitrifikační nádrže

· aktivační nádrže

· dosazovací nádrže

-
provzdušňované zásobní nádrže kalu (tím je zajištěno bezzápachové uskladnění kalu) 

Odpadní vody jsou přiváděny do rozdělovacího objektu, kde dojde k rovnoměrnému rozdělení odpadních vod na dvě biologické linky. 

V čele každé linky bude umístěn selektor, který zlepší sedimentační vlastnosti kalu. Dále bude aktivační systém řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací anitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými membránovými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita rotační dmychadla. Recirkulace kalu v dosazovacích nádržích bude zabezpečena mamutkami, rovněž hydraulické stahování hladiny dosazovacích nádrží bude pomocí mamutek.

Vyčištěná voda odtéká nerezovými odtokovými žlaby se stavitelnou přepadovou hranou a nornými stěnami přes měrný objekt do toku Kupecká.

Přebytečný kal bude uskladňován ve dvou zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Režimem provozu těchto zásobníků bude kal současně průběžně zahušťován na sušinu cca 3 %. Takto stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odvážet na odvodnění na jinou čistírnu odpadních vod. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.
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